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Ottiche e un’azienda produttrice di sistemi di illuminazione a fibre ottiche
e sistemi di illuminazione a led per ogni tipologia di applicazione.
esperienza trentennale nel settore dell'illuminazione permette di proporci
come leader nella produzione di sistemi per l'illuminazione a fibre ottiche.
Siamo in grado di evadere ordini in tutta Italia, Europa e mondo intero.

a nostra collaborazione con progettisti e designer qualificati con decenni di
erienza, € motivo di orgoglio e pregio, ci permette di gestire tutte le fasi del
. Il nostro processo parte con la progettazione fino all'installazione finale del
sistema di illuminazione.
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FIBRE OTTICHE

SIAMO PRODUTTORI
| SISTEMI DI ILLUMINAZIONE
A FIBRE OTTICHE E A LED



CIELI STELLATI
A FIBRE OTTICHE

Siamo specializzati nella produzione
di cieli stellati a fibre ottiche.

Stai cercando una soluzione innovativa di design? Un cielo stellato a fibre ottiche é la tua soluzione!

1 kit a fibre ottiche di COBB sono dei sistemi perfetti per creare straordinari effetti di cieli stellati sul vostro soffitto, sia in una piccola camera da letto
sia in un grande spazio commerciale.

Sono facili da installare su superfici in cartongesso, piastrelle, tende, testate di letti e altri materiali sempre con risultati spettacolari. Potrete avere il
massimo rilassamento durante il bagno conferendo all'acqua colori che hanno proprieta benefiche sull'umore. Prima di ritirarvi in camera, rilassatevi
immergendovi in un calmante viola che favorisce il sonno o, al vostro risveglio la mattina, rinvigoritevi immergendovi nella tonalita arancio. In

alternativa, si puo programmare un ciclo lento e continuo di variazioni cromatiche con tutti i vostri colori preferiti.
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Illuminatori per fibre ottiche
La sorgente di luce o pit comunemente
chiamata illuminatore € costituita da un
involucro generalmente metallico in cui sono
contenuti i seguenti elementi: lampadina
alogena a ioduri metallici o a led, a seconda
del modello di illuminatore; filtro anti UV e IR;
ventilatore silenziato; trasformatore; sistema
elettronico di accensione per la versione a

ioduri metallici.

Fasci fibre ottiche

Fascio a fibre ottiche composto da un
connettore (per il collegamento allilluminatore),
da cui si diramano un numero di code variabili

per quantita e lunghezza.

Minore sara la lunghezza delle code maggiore

il risultato a livello di intensita luminosa e
cromatica. Le code sono rifinite con un terminale
meccanico ed un’appropriata lucidatura ottica
ottimizza il risultato della qualita della luce in

uscita.

Accessori per fibre ottiche

Gli accessori per fibre ottiche sono utili
principalmente per fissare la parte finale
delle code su differenti tipologie di strutture
o superfici (per es. soffitti, montanti, pareti
ecc.), ma anche per ottenere effetti decorativi,
scenografici o concentrare ed orientare la luce
su determinati oggetti. Fanno parte di questa

categoria ad esempio supporti orientabili e non.
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COINNETTORE COMUNE

COMMON END

2B.
FIBRA OTTICA
FIBER OPTIC

Fascio a fibre ottiche in vetro - illuminatore serie VR
Glass fibre optics bundle - VR light source series

Connettore comune (cod. CM-VR
Common end (cod. CM-VR)

2C.
TERMINALE
FERRULE

Coda fibre ottiche vetro SIZE-1
Glass fibre optics tail SIZE-1

Coda fibre ottiche vetro SIZE-4
Glass fibre optics tail SIZE-4

Coda fibre ottiche vetro SIZE-7

L
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Fascio a fibre ottiche sintetiche "rivestite PR" - illuminatore serie SN
"PR coated" synthetic fibre optics bundle - SN light source series

Connettore comune (cod. CM-SN
Common end (cod. GM-SN)

=

Glass fibre optics tail SIZE-7

Coda fibre ottiche vetro SIZE-12
Glass fibre optics tail SIZE-12

Coda fibre ottiche vetro SIZE-24
Glass fibre optics tail SIZE-24

~___ Coda fibre ottiche sintetiche PR10
Synthetic fibre optics tail PR10

| Coda fibre ottiche sintetiche PR15
Synthetic fibre optics tail PR15

| Coda fibre ottiche sintetiche PR20
Synthetic fibre optics tail PR20

L

|

| Coda fibre ottiche sintetiche PR33
Synthetic fibre optics tail PR33

| Coda fibre ottiche sintetiche PR45
Synthetic fibre optics tail PR45

| Coda fibre ottiche sintetiche PR60
Synthetic fibre optics tail PR60

Rivetto lucidatura piana LPV/1

| Flat polished rivet LPV/1

Rivetto finitura a goccia LGV/1

 Drop finish rivet LGW/1

___Rivetto lucidatura piana LPV/4

Flat polished rivet LPV/4

| Rivetto finitura a goccia LGV/4

Drap finish rivet LGV/4

___Rivetto lucidatura piana LPV/7

Flat polished rivet LPV/7

Rivetto finitura a goccia LGV/7

~ Drop finish rivet LGV/7

___Rivetto lucidatura piana LPV/12

Flat polished rivet LPV/12

| Rivetto finitura a goccia LGV/12

Drop finish rivet LGY/12
| Terminale tornito TPV/12
Turned ferrule TPV/12

Terminale tornito TPV/24
Turned ferrule TPV/24

|
g

THeebeds

i

Rivetto lucidatura piana LPS/10

Flat polished rivet LPS/10

Rivetto lucidatura piana LPS/15

Flat polished rivet LPS/15

Rivetto lucidatura piana LPS/20

Flat polished rivet LPS/20

Rivetto lucidatura piana LPS/33

Flat polished rivet LPS/33
Terminale tornito TPS/45
Turned ferrule TPS/45
Terminale tornito TPV/60
Turned ferrule TPV/60

Fascio a fibre ottiche sintetiche "non rivestite FB" - illuminatore serie SN
Synthetic fibre optics bundle - SN light source series

Connettore comune (cod. CM-SN
Common end (cod. CM-SN)

=

Coda fibre ottiche sintetiche FB750

Synthetic fibre optics tail FB750
| Coda fibre ottiche sintetiche FB1000

Synthetic fibre optics tail FB1000

Coda fibre ottiche sintetiche FB1500

]

L

Synthetic fibre optics tail FB1500
| Coda fibre ottiche sintetiche FB2000

Synthetic fibre optics tail FB2000
| Coda fibre ottiche sintetiche FB3000

Synthetic fibre optics tail FB3000

R

Non richiedono terminali o accessori

Not rivets/ferrules required
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PROGETTARE?

ILLUMINAZIONE SCENOGRAFICA

Lilluminazione scenografica é finalizzata alla realizzazione di effetti luminosi come cieli stellati, decori ambientali o a complemento d’arredo. Gli

illuminatori impiegati potranno essere indifferentemente con sorgente a led, lampadina alogena o a ioduri metallici particolarmente indicato
quest’ultimo per le fibre a emissione laterale. | fasci a fibre ottiche di vetro o sintetiche saranno composti da numerose code di diametro medio
piccolo, allo scopo di favorire l'effetto luminoso , la distribuzione delle code non trascurando l'economicita del sistema. Le singole code potranno
avere differenti terminali con finitura a goccia ( per allargare Ueffetto visivo luminoso) o piana ( per concentrare la luce ), e potranno essere
arricchite con appositi accessori per migliorarne la resa. Se si desiderano ottenere linee di luce per evidenziare contorni, percorsi o profili, si potra
utilizzare la fibra ottica denominata FEL. Per creare tende di luce, festoni o altri effetti decorativi l'ideale é l'utilizzo di fibra side-glow, di vetro o

sintetica.

ILLUMINAZIONE MUSEALE ED ESPOSITIVA

Lilluminazione museale ed espositiva richiede un’attenta analisi dell'intensita luminosa desiderata, espressa in lux, in modo da poter dimensionare
il sistema a fibre ottiche sui parametri richiesti. Gli illuminatori generalmente impiegati sono quelli con la lampada alogena o a ioduri metallici,
con sistema di raffreddamento a bassa rumorosita. Per queste applicazioni si consiglia l'utilizzo della fibra ottica in vetro, con fasci composti da

code possibilmente dello stesso diametro ottico. Per meglio gestire e ottimizzare la luce si ricorre all'impiego di accessori ottici e meccanici, come i

nostri supporti fissi e orientabili, concentratori, sagomatori e focalizzatori, questi ultimi con la funzione di restringere il normale angolo di apertura

della luce (60°) delle fibre ottiche.

Via Nelson Mandela, 20 - 24048 Treviolo (BG) - Italy Tel. + 39 035 0448601 / info@fibre-ottiche.com / PIVA 03894310162 @ COBB FIBRE OTTICHE






COME
INSTALLARE?

{LLUMNATORE {LLUMNATORE

NESSUN
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Linstallazione del sistema di illuminazione a fibre ottiche sara tanto piti semplice quanto pil accurata é stata la progettazione. Vale la pena
ricordare che le fibre ottiche essendo solo conduttori di luce, possono essere maneggiate senza rischi anche con Uilluminatore acceso.

| terminali delle singole code potranno quindi essere facilmente inseriti negli appositi fori precedentemente predisposti oppure fissati ai necessari
supporti. Grande cura e attenzione deve essere riservata al posizionamento dell'illuminatore che dovra essere posizionato in una zona il pit
possibile aerata e facilmente accessibile: un illuminatore mal posizionato sara soggetto a frequenti guasti. Gli illuminatori LED necessiteranno di
spazi di installazione molto piu piccoli. Occorre tener presente che il tempo di vita delle lampadine alogene e a ioduri diminuisce sensibilmente
allaumentare della temperatura ambiente, cosi come gli altri componenti dell'illuminatore, ventilatore e trasformatore. Cobb Fibre Ottiche € a

disposizione del cliente per studiare soluzioni, rispondere a richieste, fornire informazioni e prestare assistenza sui sistemi di propria produzione.

CONTROSCFFITTO

INSTALLAZIONE
RAPDA

PEDANA
RIALZATA

TERMINALL
FIBRA OTTICA
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OTTICHE

FIBRE OTTICHE IN VETRO CON GUAINA

Le fibre ottiche in vetro vengono fornite con una guaina di protezione in megolon autoestinguente. Le fibre ottiche in vetro impiegate sono della
migliore qualita e durata illimitata, con eccezionali caratteristiche di attenuazione intrinseca inferiore a 150 dB/km e di un’ottima linearita di
trasmissione lungo tutto lo spettro del visibile. | cavi a fibre ottiche (denominati anche code) comunemente utilizzati per Uilluminazione hanno diametri
(SIZE) variabili da 1,3mm a 6mm. Consigliamo nell'impiego delle fibre ottiche di vetro di non oltrepassare la lunghezza di 10-12mt delle singole code. Le
fibre ottiche in vetro sono particolarmente indicate nell’illuminazione in ambito museale ed espositivo, in tutti i contesti che siano progettati con una

prospettiva di lunga durata, dovuta allimportanza degli oggetti esposti, o a particolari condizioni tecnico-logistiche nelle quali sono installate.

FIBRE OTTICHE SINTETICHE CON GUAINA

Le fibre ottiche sintetiche (codice PR) in PMMA (polimetilmetacrilato) sono leggermente meno flessibili rispetto a quelle in vetro a causa del diametro
maggiore e della maggiore rigidita della fibra ottica unitaria. La guaina di protezione € realizzata con materiali autoestinguenti e non propaganti
la fiamma. Le fibre sistentiche hanno un’ottima resa cromatica anche su distante medio-lunghe (fino a 20-25 metri) e possono costituire in varie

applicazioni, maggiormente quelle legate agli effetti luminosi scenografici e decorativi, una valida alternatia alla fibra ottica in vetro.

Come per le fibre ottiche in vetro anche le sintetiche si presentano con diametri variabili da 1mm a 6mm.

FIBRE OTTICHE SINTETICHE SENZA GUAINA

Le fibre ottiche sintetiche senza guaina sono disponibili unicamente come monofibre con un diametro minimo di 0,25mm fino ad un massimo di 3mm
(vedere fibre con codice FB). Vengono impiegate maggiormente nella realizzazione di cieli stellati, per effetti scenografici televisivi, addobbi festivi,
insegne pubblicitarie, decorazioni di vetrine, tendaggi, tessuti ecc. La leggera luminescenza laterale ne ha determinato, in particolari applicazioni

e condizioni ambientali, eccezionali effetti scenografici. Le fibre sintetiche sono prive di terminali e sono facilmente compatibili anche da chi non

ha alcuna conoscenza tecnica del prodotto. Consigliamo l'utilizzo delle fibre ottiche sintetice con gli appositi illuminatori di nostra produzione,
specificatamente calibrati nel nostro laboratorio, cosi da ottenere il massimo rendimento. COBB Fibre Ottiche oltre a realizzare fiasi secondo le

specifiche del cliente, fornisce anche la fibra tipo FB in bobine intere.

FRA OTTICA
FIBRA OT(TDlCA SNTETICA
NVETR

CORE
CLADDNG
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FIBRE OTTICHE IN VETRO

COMPOSIZIONE FASCI E TERMINALI
i Le fibre ottiche in vetro hanno un diametro unitario
- variabile da 50 a 70 micron. Sono assemblate in
Y fascetti allo scopo di ottenere differenti diametri
ottici e sono protette da guaine in megolon o PVC
B autoestinguenti.

r) i, NUMERO MASSIMO DI CODE INSERIBILI IN
: UN FASCIO
B Ogni fascio puo contenere un massimo di 400
M : code: Size 1 (400 code), Size 3 (133 code), Size 9
(44 code), Size 18 (22 code), Size 24 (16 code).
Quindi come descritto sopra per la Size 3 al
i massimo potremo mettere 133 code (133 code x
< =« Size 3 = 399 code). Cio consente di calcolare
L quante code possono essere inserite in fascio
composto da Size differenti, tenendo presente che
B’ B la somma totale non superi mai 400 Size.
Esempio: Fascio composto da Nr.53 code Size 3 e
Nr.10 code Size 24 Realizzabile con [(53 code x
Size 3 = 159 Size) + (10 code x Size 24 = 240
Size)] = 159 size + 240 size = 399 size < 400 size

Codice fibra |@ Ottico | @ Guaina Raggio_ c.urvatura Terminali Dimensioni terminale
minimo Codice Descrizione A B A B’
LPV/1 Rivetto con lucidatura piana | 3,0mm | 13mm - -
SIZE 1 1,3mm | 2,2mm 8mm
LGV/1 Rivetto con finitura a goccia | 3,0mm | 13mm - -
LPV/4 Rivetto con lucidatura piana | 5,5mm | 13mm - -
SIZE 8 3,0mm | 4,85mm 20mm
LGV/4 Rivetto con finitura a goccia | 5,5mm | 13mm - -
LPV/7 Rivetto con lucidatura piana | 5,5mm | 13mm - -
SIZE 9 3,3mm | 4,85mm 20mm
LGV/7 Rivetto con finitura a goccia | 2.5mMm | 13mm - -
LPV/12 Rivetto con lucidatura piana | 7,5mm | 18mm - -
SIZE 14 4,0mm | 6,35mm 25mm LGV/12 Rivetto con finitura a goccia| 7,5mm | 18mm - -
TPV/12 Terminale tornito in ottone | 7. 9mm | 17mm | 12mm | 15mm
lucidatura piana ’
Terminale tornito in ott
SIZE24 |6,0mm| 87mm 50mm TPV24 | " eatra piana | 7.9mm [ 17mm [ 12mm | 15mm

Fabbrica - Factory
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585
info@fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche. it
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C @ B B FIBRE OTTICHE IN VETRO

FIBRE OTTICHE

Codice fibra @ Ottico @ Guaina Raggio curvatura minimo
LKS 3/4 (SIZE 3/4) 1,0mm 2,2mm 5mm
LKS 1,3 (SIZE 1) 1,3mm 2,2mm 8mm
LKS 3 (SIZE 3) 2,0mm 3,85mm 15mm
LKS 8 (SIZE 8) 3,0mm 4,85mm 20mm
LKS 9 (SIZE 9) 3,3mm 4,85mm 20mm
LKS 14 (SIZE 14) 4,0mm 6,35mm 25mm
LKS 18 (SIZE 18) 4,5mm 7,4mm 40mm
LKS 24 (SIZE 24) 6,0mm 8,7/mm 50mm

Fabbrica - Factory
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585
info@fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it




‘ @ B B FIBRE OTTICHE SINTETICHE RIVESTITE CON GUAINA
SHEATHED SYNTHETIC FIBRE OPTICS
FIBRE OTTICHE

COMPOSIZIONE FASCI E TERMINALI

Le fibre ottiche sintetiche in PMMA (PoliMetiMetacrilato) sono
disponibili come monofibre rivestite con i seguenti diametri:
LPS 1 -1,5 - 2 - 3mm. Diametri differenti piu grossi vengono
ottenuti assemblando in fascetti fibre da 0,75mm o da 1mm
contenute in guaine protettive in PVC autoestinguente.

BUNDLES AND FERRULES SPECIFICATION TPS
PMMA (PolyMetilMethacrylate) synthetic fibre optics are
available as mono-fibres TPS with jacket with the following
diameters:1 - 1,5 - 2 - 3mm. Various larger diameters are
obtained on request by collecting 0,75 or 1Tmm fibres into

small bundles, enclosed in self-extinguishing PVC protection l
. Bl J B |
jackets. . A |
Codice fibra | @ ottico | @ guaina |Raggio curvatura minimo Terminali . Ferrules Dimensioni terminali . Ferrules dimensions
Fibre code Optic @ |Sheath @ | Minimum bend radius | Codice . Code | Descrizione . Description A B A B’
Rivetto con lucidatura piana
PR10 1,0mm 2,2mm 10mm LPS/10 Flat polished rivet 3,0mm 13mm
Rivetto con lucidatura piana _ _
PR15 1,5mm 2,7mm 15mm LPS/15 Flat polished rivet 3,5mm 13mm
20, LPS/20 Rivetto con lucidatura piana 13
PR20 2,0mm 2,7mm mm Flat polished rivet 3,5mm mm
Rivetto con lucidatura piana | 5 5 13 _
PR33 3,3mm 4,8mm 30mm LPS/33 Flat polished rivet Smm mm

Terminale tornito in ottone
PR45 4,5mm 7,0mm 45mm TPS/45 con lucidatura piana 79mm | 17mm | 12mm 15mm
Flat polished brass ferrule

Terminale tornito in ottone
PR60 6,0mm 8,5mm 60mm TPS/60 con lucidatura piana 7,9mm 17mm | 12mm 15mm
Flat polished brass ferrule

Terminale tornito in ottone
PR80 8,0mm | 10,7mm 90mm TPS/80 con lucidatura piana 10mm 17mm 14mm | 15mm
Flat polished brass ferrule

Fabbrica - Factory
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy
) Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585
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C B B CAVI A FIBRE OTTICHE AD EMISSIONE LATERALE “FEL-SN”
FIBRE OTTICHE

| cavi ad emissione laterale “FEL” consentono di poter decorare ed
evidenziare pareti, soffitti, pavimenti, facciate di edifici, camminamenti (in
luoghi interni od esterni). Ottimo I'impiego per indicare vie di fuga, delineare
percorsi, piscine, fontane, ecc...

CAVI A FIBRE OTTICHE AD EMISSIONE LATERALE “FEL-PL”
Disponibili nella composizione multifibra “FEL-PL” composti da fibre
ottiche sintetiche (PMMA) con diametro 0,75mm intrecciate e da una
guaina trasparente in poliuretano, idonea per un utilizzo in ambienti
interni ed esterni (alghicida, fungicida, resistente agli UV e al cloro)

FEL-PL/08 8,0mm 40mm

Fabbrica - Factory
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585
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CAVI A FIBRE OTTICHE AD EMISSIONE LATERALE “FEL-SN”
Disponibili nella composizione monofibra “FEL-SN” composta
da una singola fibra ottica sintetica (PMMA) estrusa con guaina
sovraestrusa trasparente per impiego in ambienti interni.

FEL-SN/015 1,5mm 7,5mm
FEL-SN/020 2,0mm 8,2mm
FEL-SN/030 3,0mm 12,6mm
FEL-SN/040 4,0mm 16,8mm
FEL-SN/10 10mm 45mm
FEL-SN/12 12mm 50,4mm

FEL-SN/14 14mm 59mm

LUNGHEZZA MASSIMA

@I’(@ max 30 m
’ max 30 m
>

3
o
3
2
o
3

Fabbrica - Factory
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Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585
FIBRE OTTIC info@fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche. it




‘ B B FIBRE OTTICHE SINTETICHE AD EMISSIONE LATERALE “SIDE GLOW”
“SIDE GLOW” SIDE EMISSION SYNTHETIC FIBRE OPTIC CABLES
FIBRE OTTICHE

Le fibre ottiche emissione laterale “Side-Glow” sono impiegate per effetti scenografici o
decorativi, per via della loro caratteristiche di emissione laterale della luce. Le fibre ottiche
“Side-Glow” vengono utilizzate per creare tende, lampadari, sipari, lasciando ampio spazio

alla fantasia e alla creativita nelle realizzazioni piu disparate.

“Side-Glow” fiber optics cables are usually suggested to create decorative or scenographic effects
thanks to their side- emission. “Side-Glow” fiber optics are used to realize curtains, lamps, giving

space to imagination in realizing a wide range of applications.

Diametro ;
. . . . . ) Raggio
Fibre code Description Fibre diameter S_heath Bend Radius
diameter

Fibre ottiche “Side-

Glow” in vetro
1,3mm 2,2mm 13mm

SIDE-GLOW-V
“Side-Glow” glass fiber

optics

Fibre ottiche sintetiche

“Side-Glow”
1,7mm 2,7/mm 17mm

SIDE-GLOW-S

“Side-Glow” synthetic
fiber optics

Fabbrica - Factory

Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy
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‘ B B FIBRE OTTICHE SINTETICHE AD EMISSIONE LATERALE “SIDE GLOW”
“SIDE GLOW” SIDE EMISSION SYNTHETIC FIBRE OPTIC CABLES
FIBRE OTTICHE

”SIDE-GLOW” IN VETRO ”SIDE GLOW” SINTETICHE

| fasci a fibre ottiche in vetro “Side-Glow” | fasci a fibre ottiche sintetiche “Side-Glow”
sono costituiti da code (max 400) aventi un sono costituiti da code (max 260) aventi un
diametro esterno della guaina (PVC diametro esterno della guaina (PVC
trasparente) di 2,2mm, con un diametro trasparente) di 2,7mm, con un diametro ottico
ottico delle fibre di 1,3mm (Size 1) con una delle fibre di 1,7mm, con una lunghezza
lunghezza massima consigliata di 5mt. Non massima consigliata di 10mt. Non richiedono
richiedono I'impiego di terminali ma solo I'impiego di terminali ma solo del connettore
del connettore per il collegamento per il collegamento all’illuminatore.

all’illuminatore.

The "Side-Glow" synthetic fiber optics
harnesses are made up of tails (max 260)
having an outer diameter of the sheath
(transparent PVC) of 2.7mm, with an optical
diameter of the fibers of 1.7mm, with a
maximum recommended length of 10mt. They
do not require the use of terminals but only the
connector for connection to the light source.

The “Side-Glow” glass fiber optics
harnesses are made up of tails (max 400)
having an outer diameter of the sheath
(transparent PVC) of 2.2mm, with an optical
diameter of the fibers of 1.3mm (Size 1)
with a maximum recommended length of
5m. They do not require the use of
terminals but only the connector for
connection to the light source.

Fabbrica - Factory
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585
Fl TTIC info@fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it
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ILLUMINATORI
PER FIBRE OTTICHE

GLI ILLUMINATORI PER FIBRE OTTICHE COBB

La sorgente di luce o piu comunemente chiamata illuminatore fibre ottiche é costituita da un involucro generalmente metallico in cui sono contenuti

i seguenti elementi: lampadina alogena a ioduri metallici o a led, a seconda del modello di illuminatore fibre ottiche; filtro anti UV e IR; ventilatore
silenziato; trasformatore; sistema elettronico di accensione a ioduri metallici.

Lilluminazione scenograficca é finalizzata alla realizzazione di effetti luminosi come cieli stellati, decori ambientali o a complemento d’arredo.

Gli illuminatori impiegati potranno essere indifferentemente con sorgente a led, lampadina alogena o a ioduri metallici particolarmente indicato
quest’ultimo per le fibre a emissione laterale. | fasci a fibre ottiche di vetro o sintetiche saranno composti da numerose code di diametro medio piccolo,

allo scopo di favorire leffetto luminoso, la distribuzione delle code non trascurando I'economicita del sistema.

COBB FIBER OPTICS LIGHT SOURCES

The light source is made by a metal casing which houses the following components: metal halide, halogen lamps or led according to the light source
model; anti-UV and IR lter; silenced fan; power supply; electronic control gear for metal halide version.

The scenographic lighting is aimed at creating light effects as “Starry Sky”, environmental decorations or furnishing accessories. The used light sources
may be indifferently with LED source, halogen or metal halide lamp. The metal halide light sources are particularly suitable to be used with side
emission bers, called “FEL". The bundles of ber optics ,glass or synthetic ones, will be composed of many tails with small-medium diameter, in order to

facilitate the lighting effect, the distribution of the very sametails, without overlooking the inexpensiveness of the system.




TUTTI | NOSTRI
ILLUMINATORI

NI K dR <

ILLUMINATORI A LED LUCE BIANCA DINAMICA 3W ILLUMINATORI A LED RGB+W 3W ILLUMINATORI A LED RGB+W 9W ILLUMINATORI A LED LUCE BIANCA 3W
COD. LWH-LED3-DIN COD. LRGB/LED3 COD. LRGB/LED9 COD. LWH-LED3

ILLUMINATORE LED LUCE BIANCA 20W
ILLUMINATORI A LED LUCE BIANCA 9W ILLUMINATORI A LED LUCE BIANCA 13W CON EFFETTO SCINTILLIO ILLUMINATORE LED LUCE BIANCA 30W
COD. LWH-LED9 COD. LWH-LED13 COD. LRGB/LED9 COD. LWH-LED30

\‘%

ILLUMINATORE A LED 13W RGB+W ILLUMINATORE A LED 40W RGB+W ILLUMINATORE LED LUCE BIANCA 90W ILLUMINATORE ALOGENO “MLA”
COD. LRGBW-LED13 COD. LRGBW-LED40 COD. LWH-LED90 COD. MLA-VR/SN

ILLUMINATORE ALOGENO “LA” ILLUMINATORE IODURI METALLICI “LH"
COD. LA-VR/SN COD. LH150-VR/SN

Via Nelson Mandela, 20 - 24048 Treviolo (BG) - Italy Tel. + 39 035 0448601 / info@fibre-ottiche.com / PIVA 03894310162 @ COBB FIBRE OTTICHE



TUTTI | NOSTRI
CONTROLLER

on/off
e
| selezione colori prog
. on/off bianco
bianco - bianco +
luminosita - luminosita +
velocita velocita
programmi - programmi +
controllo
differenti
ambienti
PULSANTE TELECOMANDO R.F.
BUTTON R.F. REMOTE
on/off
velocita velocita
programmi - (% & programmi +
luminosita - = =4 luminosita +
selezione ~ colore bianco
scena B, o W)
anello
selezione colori
30s ritardo off (s 7@ selezione
o = programmi

CONTROLLO PANEL TOUCH CONTROLLO DMX
PANEL TOUCH DMX CONTROL

Via Nelson Mandela, 20 - 24048 Treviolo (BG) - Italy Tel. + 39 035 0448601 / info@fibre-ottiche.com / PIVA 03894310162

works with the
GoogleAssistant

amazon alexa

Tuya Smart

TELECOMANDO R.F. + CONTROLLO SMART
R.F. REMOTE + SMART CONTROL

)

CONTROLLO DALI
DALI CONTROL

@ COBB FIBRE OTTICHE




ILLUMINATORI
LED RGB+W 3W

ILLUMINATORE A LED PER FIBRE OTTICHE
DI VETRO E SINTETICHE

Corpo in alluminio anodizzato, completo di dissipatore, modulo controllo colore, alimentatore e telecomando. Per le sue dimensioni ridottissime e alta

efficienza luminosa é perfettamente idoneo per la realizzazione di effetti scenografici e decorativi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Led RGB+W con potenza di 3W ad alta efficienza luminosa.
Raffreddamento senza ventola (fanless)

Protezione IP54 (IP65 su richiesta)

Alimentazione 220-240V/50-60Hz

Alimentazione 12V-24V su richiesta

Via Nelson Mandela, 20 - 24048 Treviolo (BG) - Italy Tel. + 39 035 0448601 / info@fibre-ottiche.com / PIVA 03894310162 @ COBB FIBRE OTTICHE



ILLUMINATORE LED 3W CONTROLLO CON PULSANTE
3W RGB LED LIGHT SOURCE WITH BUTTON CONTROL

ILLUMINATORE LED 3W CONTROLLO CON TELECOMANDO R.F.
3W RGB+W LED LIGHT SOURCE WITH R.F. REMOTE CONTROL

[..- works with the ]

GoogleAssistant

amazon alexa

Tuya Smart

\\\

ILLUMINATORE LED 3W CONTROLLO CON TELECOMANDO R.F. + SMART
3W RGB+W LED LIGHT SOURCE “RF-LRGB+W/LED3 SMART”

ILLUMINATORE LED 3W CONTROLLO CON PANNELLO TOUCH
3W RGB+W LED LIGHT SOURCE WITH TOUCH PANEL CONTROL

ILLUMINATORE LED 3W CONTROLLO IN DMX
3W RGB+W LED LIGHT SOURCE DMX CONTROL

ILLUMINATORE LED 3W CONTROLLO CON DALI
3W RGB LED LIGHT SOURCE WITH DALI CONTROL

Via Nelson Mandela, 20 - 24048 Treviolo (BG) - Italy Tel. + 39 035 0448601 / info@fibre-ottiche.com / PIVA 03894310162 @ COBB FIBRE OTTICHE



ILLUMINATORE LED RGB “BUTTON-LRGB/LED3”

“BUTTON-LRGB/LED3” SISTEMA COMPLETO : ILLUMINATORE A LED 3W RGB

Gli illuminatori della serie “Led LRGB” sono
prodotti per 'impiego sia con fibre ottiche di vetro,
sia con fibre ottiche sintetiche.

Gli illuminatori “LRGB” permettono di controllare il
colore della luce

emessa e la velocita di rotazione colori, creando
effetti scenografici

tramite telecomando a radiofrequenza.
Gli illuminatori sono gia predisposti grazie
all’elettronica integrata, per il collegamento
ad un numero illimitato di illuminatori
mantenendo la sincronia dei colori

: 5',?;;_} N

CARATTERISTICHE TECNICHE
Led RGB (rosso,verde,blu)
Potenza 3W

Raffreddamento senza ventilatore (fanless)
Vita led 50.000 ore

Protezione illuminatore IP54 (IP65 su richiesta)
Alimentazione di rete 220-240VAC / 50-60Hz

CONTROLLO COLORI TRAMITE PULSANTE

1 FUNZIONI CONTROLLO CON PULSANTE

BREVE PRESSIONE :

- accensione e spegnimento

PRESSIONE PROLUNGATA:

- selezione colori

- partenza rotazione colori automatica dopo 20 secondi
DUE RAPIDE PRESSIONI:

- scelta colore fisso in fase di rotazione colori automatica

Fabbrica - Factory
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585
F‘ T info@fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it




ILLUMINATORE LED RGB “BUTTON-LRGB/LED3”

SINGOLI COMPONENTI CHE COMPONGONO IL
SISTEMA ILLUMINATORE “BUTTON-LRGB/LED3"’

ILLUMINATORE LED RGB 3W MODULO CONTROLLO COLORE PULSANTE PER CONTROLLO

COLORI
(pulsante non incluso nella fornitura)
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@D modulo RGB
GHBB Cd sarmrcais
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COLLEGAMENTO FASCIO A FIBRE OTTICHE AD ILLUMINATORE

ILLUMINATORE LED RGB 3W CONNETTORE COMUNE FASCIO A FIBRE OTTICHE

INSERIRE IL CONNETTORE COMUNE NELL’ILLUMINATORE E
BLOCCARLO TRAMITE LA VITE PREDISPOSTA SOPRA

L’ILLUMINATORE

Fabbrica - Factory
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy
F T Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585

info@fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it




ILLUMINATORE LED RGB+W “RF-LRGB+W/LED3”

“RF-LRGB+W/LED3” SISTEMA COMPLETO : ILLUMINATORE A LED 3W RGB+W

Gli illuminatori della serie “Led LRGB+W” sono
prodotti per I'impiego sia con fibre ottiche di
vetro, sia con fibre ottiche sintetiche.

Gli illuminatori “LRGB+W” permettono di
controllare il colore della luce

emessa e la velocita di rotazione colori,
creando effetti scenografici

tramite telecomando a radiofrequenza.

Gli illuminatori sono gia predisposti grazie
all’elettronica integrata, per il collegamento ad
un numero illimitato di illuminatori mantenendo
la sincronia dei colori

CARATTERISTICHE TECNICHE

Led RGB+W (rosso,verde,blu+bianco)
Potenza 3W

Raffreddamento senza ventilatore (fanless)
Vita led 50.000 ore

Protezione illuminatore IP54 (IP65 su richiesta)
Alimentazione di rete 220-240VAC / 50-60Hz

CONTROLLO COLORI TRAMITE TELECOMANDO A RADIO FREQUENZA

FUNZIONI TELECOMANDO A RADIOFREQUENZA

TASTO ONJFF :
on/off colori - accensione e spegnimento
SELEZIONE PROGRAMMI :
anhello selezione - 8 programmi
selezlone coloH programmi VELOCITA / LUMINOSITA’ + :
. oo bianco
bisnas eIy VELOCITA / LUMINOSITA’ -
luminosita - luminosita + - diminuzione velocita in modalita cambio colori
- diminuzione luminosita su colori fissi
velocita velocita ANELLO SELEZIONE COLORI :
programmi - programmi + - selezione colori tramite contatto
- regolazione luminosita
:?t;‘;::: TASTO COLORE BIANCO:
- tasto per led colore bianco
ambienti CONTROLLO DIFFERENTI AMBIENTI :

- gestione di differenti ambienti tramite cambio
frequenza del telecomando




ILLUMINATORE LED RGB+W “RF-LRGB+W/LED3”

SINGOLI COMPONENTI CHE COMPONGONO IL
SISTEMA ILLUMINATORE “RF-LRGB+W/LED3"*

ILLUMINATORE LED RGB+W 3W MODULO RICEVITORE TELECOMANDO R.F.
SEGNALE R.F.

DIMENSIONI ILLUMINATORE SUPPORTO DA PARETE
86

40

COLLEGAMENTO FASCIO A FIBRE OTTICHE AD ILLUMINATORE

ILLUMINATORE LED RGB+W 3W CONNETTORE COMUNE FASCIO A FIBRE OTTICHE

INSERIRE IL CONNETTORE COMUNE NELL’ILLUMINATORE E
BLOCCARLO TRAMITE LA VITE PREDISPOSTA SOPRA
L’ILLUMINATORE

Fabbrica - Factory
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585
info@fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it
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ILLUMINATORE LED RGB+W “RF-LRGB+W/LED3

SMART”

“RF-LRGB+W/LED3 - SMART”
SISTEMA COMPLETO : ILLUMINATORE A LED 3RGB+W

@, Wworkswith the
GoogleAssistant

amazon alexa

Gli illuminatori della serie “Led LRGB” sono prodotti per I'impiego sia con fibre ottiche di vetro, sia
con fibre ottiche sintetiche.
La versione smart permette di controllare il colore della luce, come sotto descritto :

- Con I'app Tuya, puoi gestire le luci da smartphone o tablet, regolare intensita, colore e
programmazione.

- “Controllo Assistente Smart" € compatibile con Alexa e Google Assistant per il controllo
vocale delle luci.

- Include anche un telecomando touch a radiofrequenza per un controllo tradizionale.

- Offre un'illuminazione personalizzata, conveniente ed efficiente per la tua casa, ufficio, centri
benessere.....ecc.

- Ti permette di controllare le luci in modo comodo e intuitivo con diverse opzioni di controllo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Led RGB+W (rosso,verde,blu+bianco)
Potenza 3W

Raffreddamento senza ventilatore (fanless)
Vita led 50.000 ore

Protezione illuminatore IP54 (IP65 su richiesta)
Alimentazione di rete 220-240VAC / 50-60Hz

CONTROLLO COLORI TRAMITE TELECOMANDO A RADIO FREQUENZA

FUNZIONI TELECOMANDO A RADIOFREQUENZA

TASTO ON/FF :
on/off colori - accensione e spegnimento
SELEZIONE PROGRAMMI
anello selezione -8 programmi
selezione colori pmgmmml VELOCITA 7/ LUMINOSITA’ + :
oot bianca e i fhporie o
— e VELOCITA "/ LUMINOSITA’ - :
luminosita - luminosita + - diminuzione velocita in modalita cambio colori
- diminuzione luminosita su colori fissi
velocita velocita ANELLO SELEZIONE COLORI
programmi - programmi + - selezione colori tramite contatto
- regolazione luminosita
Corone TASTO COLORE BIANCO.
- tasto per led colore bianco
ambienti CONTROLLO DIFFERENTI AMBIENTI :

- gestione di differenti ambienti tramite cambio
frequenza del telecomando




C B B ILLUMINATORE LED RGB+W “RF-LRGB+W/LED3
FIBRE OTTICHE SMART

SINGOLI COMPONENTI CHE COMPONGONO IL SISTEMA
ILLUMINATORE “RF-LRGB+W/LED3 - SMART”

ILLUMINATORE LED RGB+W 3W MODULO RICEVITORE TELECOMANDO R.F.
SEGNALE R.F. SMART

£3)

DIMENSIONI ILLUMINATORE
86

COLLEGAMENTO FASCIO A FIBRE OTTICHE AD ILLUMINATORE

ILLUMINATORE LED RGB+W 3W CONNETTORE COMUNE FASCIO A FIBRE OTTICHE

INSERIRE IL CONNETTORE COMUNE NELLILLUMINATORE E
BLOCCARLO TRAMITE LA VITE PREDISPOSTA SOPRA
L’ILLUMINATORE

Fabbrica - Factory
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585
info@fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it




ILLUMINATORE LED RGB+W “PT-LRGB+W/LED3”

“PT-LRGB+W/LED3” SISTEMA COMPLETO : ILLUMINATORE A LED 3W RGB+W

Gli illuminatori della serie “Led LRGB+W” sono
prodotti per I'impiego sia con fibre ottiche di
vetro, sia con fibre ottiche sintetiche.

Gli illuminatori “LRGB+W” permettono di
controllare il colore della luce

emessa e la velocita di rotazione colori,
creando effetti scenografici

tramite telecomando a radiofrequenza.

Gli illuminatori sono gia predisposti grazie
all’elettronica integrata, per il collegamento ad
un numero illimitato di illuminatori mantenendo
la sincronia dei colori

CARATTERISTICHE TECNICHE

Led RGB+W (rosso,verde,blu+bianco)

Potenza 3W

Raffreddamento senza ventilatore (fanless)

Vita led 50.000 ore

Protezione illuminatore IP54 (IP65 su richiesta)

Alimentazione di rete 220-240VAC / 50-60Hz
CONTROLLO COLORI TRAMITE PANNELLO TOUCH

FUNZIONI PANNELLO TOUCH

on/off TASTO CENTRALE ON/OFF .
velocita velocita - accensione e spegnimento
programmi - | - o programmi + TAVOLA COLORI TOUCH:
luminosita - ~ / luminosita + - selezione colori tramite contatto
‘ VELOCITA 7 LUMINOSITA’ > :
- aumento velocita in modalita cambio colori
selezione - | / colore bianco - aumento luminosita su colori fissi
scena 2 O v VELOCITA / LUMINOSITA’ <:
anello - diminuzione velocita in modalita cambio colori
selezione colori - diminuzione luminosita su colori fissi
30s ritardo off /308 ® selezione TASTO PROGRAMMI.
= programmi - selezione 10 programmi
TASTO COLORE BIANCO:
- tasto per led colore bianco
ALIMENTAZIONE :

- 220-240V/50-60HZ




ILLUMINATORE LED RGB+W “PT-LRGB+W/LED3”

SINGOLI COMPONENTI CHE COMPONGONO IL
SISTEMA ILLUMINATORE “PT-LRGB+W/LED3"’

ILLUMINATORE LED RGB+W 3W MODULO RICEVITORE PANNELLO TOUCH

SEGNALE R.F.

¥3)

dad®>

DIMENSIONI ILLUMINATORE
86 3

COLLEGAMENTO FASCIO A FIBRE OTTICHE AD ILLUMINATORE

ILLUMINATORE LED RGB+W 3W CONNETTORE COMUNE FASCIO A FIBRE OTTICHE

INSERIRE IL CONNETTORE COMUNE NELL’ILLUMINATORE E
BLOCCARLO TRAMITE LA VITE PREDISPOSTA SOPRA
L’ILLUMINATORE

Fabbrica - Factory
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585
Fil T info@fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche. it




ILLUMINATORE LED RGB+W “DMX-LRGB+W/LED3”

“DMX-LRGB+W/LED3” SISTEMA COMPLETO : ILLUMINATORE A LED 3W RGB+W

Gli illuminatori della serie “Led LRGB+W” sono .
prodotti per 'impiego sia con fibre ottiche di e
vetro, sia con fibre ottiche sintetiche. ,
Gli illuminatori “LRGB+W” permettono di
controllare il colore della luce

emessa e la velocita di rotazione colori,
creando effetti scenografici

tramite telecomando a radiofrequenza.

Gli illuminatori sono gia predisposti grazie
all’elettronica integrata, per il collegamento ad
un numero illimitato di illuminatori mantenendo
la sincronia dei colori

CARATTERISTICHE TECNICHE

Led RGB+W (rosso,verde,blu+bianco)
Potenza 3W

Raffreddamento senza ventilatore (fanless)
Vita led 50.000 ore

Protezione illuminatore IP54 (IP65 su richiesta)
Alimentazione di rete 220-240VAC / 50-60Hz

CONTROLLO COLORI TRAMITE SEGNALE DMX

FUNZIONI CONTROLLO TRAMITE SEGNALE
DMX

Interfaccia scheda elettronica per il controllo e
programmazione di scenografie tramite

segnale DMX 512 su quattro canali : rosso, verde,
blu e bianco.

Fabbrica - Factory
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy
. Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585
F. T info@fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it




ILLUMINATORE LED RGB+W “DMX-LRGB+W/LED3”

SINGOLI COMPONENTI CHE COMPONGONO IL
SISTEMA ILLUMINATORE “DMX-LRGB+W/LED3"’

ILLUMINATORE RGB+W 3W INTERFACCIA DMX ALIMENTATORTE INTERFACCIA DMX

DIMENSIONI ILLUMINATORE

86 ~

COLLEGAMENTO FASCIO A FIBRE OTTICHE AD ILLUMINATORE

ILLUMINATORE RGB+W 3W CONNETTORE COMUNE FASCIO A FIBRE OTTICHE

INSERIRE IL CONNETTORE COMUNE NELL’ILLUMINATORE E
BLOCCARLO TRAMITE LA VITE PREDISPOSTA SOPRA
L’ILLUMINATORE

Fabbrica - Factory
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585
F‘ T info@fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche. it




ILLUMINATORE LED RGB 3W “DALI-LRGB/LED3”

“DALI-LRGB/LED3” SISTEMA COMPLETO : ILLUMINATORE A LED 3W RGB

Gli illuminatori della serie “Led LRGB” sono
prodotti per 'impiego sia con fibre ottiche di
vetro, sia con fibre ottiche sintetiche.

Gli illuminatori “LRGB” permettono di
controllare il colore della luce

emessa e la velocita di rotazione colori,
creando effetti scenografici

tramite telecomando a radiofrequenza.

Gli illuminatori sono gia predisposti grazie
all’elettronica integrata, per il collegamento ad
un numero illimitato di illuminatori mantenendo
la sincronia dei colori

CARATTERISTICHE TECNICHE

Led RGB (rosso,verde,blu)

Potenza 3W

Raffreddamento senza ventilatore (fanless)
Vita led 50.000 ore

Protezione illuminatore IP54 (IP65 su richiesta)
Alimentazione di rete 220-240VAC / 50-60Hz

CONTROLLO COLORI TRAMITE SEGNALE DALI

*\ \

\ & S Interfaccia scheda elettronica per il controllo e
i — programmazione di scenografie tramite segnale DALI

FUNZIONI CONTROLLO TRAMITE SEGNALE DALI

Fabbrica - Factory
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy
’ Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585
FI T info@fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it




ILLUMINATORE LED RGB 3W “DALI-LRGB/LED3”

SINGOLI COMPONENTI CHE COMPONGONO IL
SISTEMA ILLUMINATORE “DALI-LRGB/LED3"*

ILLUMINATORE LED 3W MODULO CONTROLLO COLORE INTERFACCIA DALI

= N

modulo RGB
gﬁ‘avég cod. SQR/RGBOS

7%, Vi

. ¢ Y
} me e
LT

DIMENSIONI ILLUMINATORE

86

y
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COLLEGAMENTO FASCIO A FIBRE OTTICHE AD ILLUMINATORE

ILLUMINATORE LED 3W CONNETTORE COMUNE FASCIO A FIBRE OTTICHE

INSERIRE IL CONNETTORE COMUNE NELL’ILLUMINATORE E
BLOCCARLO TRAMITE LA VITE PREDISPOSTA SOPRA
L’ILLUMINATORE

Fabbrica - Factory
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585
F‘ T info@fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche. it




ILLUMINATORI
LED RGB+W SW

ILLUMINATORE A LED PER FIBRE OTTICHE
DI VETRO E SINTETICHE

Illuminatore a LED per fibre ottiche di vetro e sintetiche. Corpo in alluminio anodizzato, completo di dissipatore, modulo controllo colore, alimentatore
e telecomando. Per le sue dimensioni ridottissime e alta efficienza luminosa é perfettamente idoneo per la realizzazione di

effetti scenografici e decorativi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Led RGB con potenza di 9W ad alta efficienza luminosa
Raffreddamento senza ventola (fanless)

Protezione IP54 (IP65 su richiesta)

Alimentazione 230V-50/60Hz (12V o 24V su richiesta)

Alimentazione 12V-24V su richiesta

Via Nelson Mandela, 20 - 24048 Treviolo (BG) - Italy Tel. + 39 035 0448601 / info@fibre-ottiche.com / PIVA 03894310162 @ COBB FIBRE OTTICHE
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ILLUMINATORE LED 9W CONTROLLO CON PULSANTE
9W RGB LED LIGHT SOURCE WITH BUTTON CONTROL

ILLUMINATORE LED 9W CONTROLLO CON TELECOMANDO R.F.
9W RGB+W LED LIGHT SOURCE WITH R.F. REMOTE CONTROL

[..- works with the ]

GoogleAssistant

amazon alexa

Tuya Smart

ILLUMINATORE LED 9W CONTROLLO CON TELECOMANDO R.F. + SMART
9W RGB+W LED LIGHT SOURCE “RF-LRGB+W/LED9 SMART”

ILLUMINATORE LED 9W CONTROLLO CON PANNELLO TOUCH
9W RGB+W LED LIGHT SOURCE WITH TOUCH PANEL CONTROL

ILLUMINATORE LED 9W CONTROLLO IN DMX
9W RGB+W LED LIGHT SOURCE DMX CONTROL

ILLUMINATORE LED 9W CONTROLLO CON DALI
9W RGB LED LIGHT SOURCE WITH DALI CONTROL

Via Nelson Mandela, 20 - 24048 Treviolo (BG) - Italy Tel. + 39 035 0448601 / info@fibre-ottiche.com / PIVA 03894310162 @ COBB FIBRE OTTICHE



ILLUMINATORE LED RGB “BUTTON-LRGB/LED9”

“BUTTON-LRGB/LED9” SISTEMA COMPLETO : ILLUMINATORE A LED 9W RGB

Gli illuminatori della serie “Led LRGB” sono
prodotti per 'impiego sia con fibre ottiche di vetro,
sia con fibre ottiche sintetiche.

Gli illuminatori “LRGB” permettono di controllare il
colore della luce

emessa e la velocita di rotazione colori, creando
effetti scenografici

tramite telecomando a radiofrequenza.

Gli illuminatori sono gia predisposti grazie
all’elettronica integrata, per il collegamento
ad un numero illimitato di illuminatori
mantenendo la sincronia dei colori

CARATTERISTICHE TECNICHE

Led RGB (rosso,verde,blu)

Potenza QW

Raffreddamento senza ventilatore (fanless)
Vita led 50.000 ore

Protezione illuminatore IP54 (IP65 su richiesta)
Alimentazione di rete 220-240VAC / 50-60Hz

CONTROLLO COLORI TRAMITE PULSANTE

|

FUNZIONI CONTROLLO CON PULSANTE

BREVE PRESSIONE :

- accensione e spegnimento

PRESSIONE PROLUNGATA.

- selezione colori

- partenza rotazione colori automatica dopo 20 secondi
DUE RAPIDE PRESSIONI:

- scelta colore fisso in fase di rotazione colori automatica

Fabbrica - Factory
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585
info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it
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ILLUMINATORE LED RGB “BUTTON-LRGB/LED9”

SINGOLI COMPONENTI CHE COMPONGONO IL
SISTEMA ILLUMINATORE “BUTTON-LRGB/LED9"’

ILLUMINATORE LED RGB 9W MODULO CONTROLLO COLORE PULSANTE PER CONTROLLO
COLORI
- (pulsante non incluso nella fornitura)

modulo RGB
u(u;n‘n'an% cod. SOR/RGB/09

€

iz Lo :
..
DIMENSIONI ILLUMINATORE
125
[ I
3 [ED
- J

COLLEGAMENTO FASCIO A FIBRE OTTICHE AD ILLUMINATORE

ILLUMINATORE LED RGB 9W

CONNETTORE COMUNE FASCIO A FIBRE OTTICHE

INSERIRE IL CONNETTORE COMUNE NELL’ILLUMINATORE E
BLOCCARLO TRAMITE LA VITE PREDISPOSTA SOPRA

Fabbrica - Factory
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585
info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it
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ILLUMINATORE LED RGB+W “RF-LRGB+W/LED9”

“RF-LRGB+W/LED9” SISTEMA COMPLETO : ILLUMINATORE A LED 9W RGB+W

Gli illuminatori della serie “Led LRGB” sono
prodotti per I'impiego sia con fibre ottiche di
vetro, sia con fibre ottiche sintetiche.
Gli illuminatori “LRGB” permettono di
controllare il colore della luce

emessa e la velocita di rotazione colori,
creando effetti scenografici

tramite telecomando a radiofrequenza.
Gli illuminatori sono gia predisposti grazie
all’elettronica integrata, per il collegamento ad
un numero illimitato di illuminatori mantenendo
la sincronia dei colori

CARATTERISTICHE TECNICHE

Led RGB+W (rosso,verde,blu+bianco)
Potenza 9W

Raffreddamento senza ventilatore (fanless)
Vita led 50.000 ore

Protezione illuminatore IP54 (IP65 su richiesta)
Alimentazione di rete 220-240VAC / 50-60Hz

CONTROLLO COLORI TRAMITE TELECOMANDO A RADIO FREQUENZA

FUNZIONI TELECOMANDO A RADIOFREQUENZA

TASTO ONJFF :
on/off colori - accensione e spegnimento
SELEZIONE PROGRAMMI :
anello selezione - 8 programmi
selezlone colofl programmi VELOCITA / LUMINOSITA’ +
onloff biengo Bumento luminosita au oot feg
Rlanso planco + VELOCITA / LUMINOSITA’ - :
luminosita - luminosita + - diminuzione velocita in modalita cambio colori
- diminuzione luminosita su colori fissi
velocita velocita ANELLO SELEZIONE COLORI :
programmi - programmi + - selezione colori tramite contatto
- regolazione luminosita
zm‘;:::::: TASTO COLORE BIANCO:
amblont - tasto per led colore bianco
Ll CONTROLLO DIFFERENTI AMBIENTI :

- gestione di differenti ambienti tramite cambio
frequenza del telecomando




ILLUMINATORE LED RGB+W “RF-LRGB+W/LED9”

SINGOLI COMPONENTI CHE COMPONGONO IL
SISTEMA ILLUMINATORE “RF-LRGB+W/LED9"’

ILLUMINATORE LED RGB 9W MODULO RICEVITORE TELECOMANDO R.F.
SEGNALE R.F.

DIMENSIONI ILLUMINATORE

125

55

[

CONNETTORE COMUNE FASCIO A FIBRE OTTICHE
ILLUMINATORE LED RGB 9W

INSERIRE IL CONNETTORE COMUNE NELLILLUMINATORE E
BLOCCARLO TRAMITE LA VITE PREDISPOSTA SOPRA
L’ILLUMINATORE

Fabbrica - Factory
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585
info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it
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ILLUMINATORE LED RGB+W “RF-LRGB+W/LED9

SMART”

“RF-LRGB+W/LED9Y - SMART”
SISTEMA COMPLETO : ILLUMINATORE A LED 9RGB+W

@, Wworkswith the
GoogleAssistant

amazon alexa

Gli illuminatori della serie “Led LRGB” sono prodotti per I'impiego sia con fibre ottiche di vetro, sia
con fibre ottiche sintetiche.
La versione smart permette di controllare il colore della luce, come sotto descritto :

- Con I'app Tuya, puoi gestire le luci da smartphone o tablet, regolare intensita, colore e
programmazione.

- “Controllo Assistente Smart" & compatibile con Alexa e Google Assistant per il controllo
vocale delle luci.

- Include anche un telecomando touch a radiofrequenza per un controllo tradizionale.

- Offre un'illuminazione personalizzata, conveniente ed efficiente per la tua casa, ufficio, centri
benessere.....ecc.

- Ti permette di controllare le luci in modo comodo e intuitivo con diverse opzioni di controllo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Led RGB+W (rosso,verde,blu+bianco)
Potenza 9W

Raffreddamento senza ventilatore (fanless)
Vita led 50.000 ore

Protezione illuminatore 1P54 (IP65 su richiesta)
Alimentazione di rete 220-240VAC / 50-60Hz

CONTROLLO COLORI TRAMITE TELECOMANDO A RADIO FREQUENZA

FUNZIONI TELECOMANDO A RADIOFREQUENZA

TASTO ON/FF :
on/off colori - accensione e spegnimento
SELEZIONE PROGRAMMI :
T selezione - 8 programmi
selezione colori programmi VELOCITA 7/ LUMINOSITA’ + :
on/off bianco - aumento ?/elocité in modallité ;:ambio colori
. - aumento luminosita su colori fissi
blanco ol VELOCITA "/ LUMINOSITA’ - :
luminosita - luminosita + - diminuzione velocita in modalita cambio colori
- diminuzione luminosita su colori fissi
velocita velocita ANELLO SELEZIONE COLORI :
programmi - programmi + - selezione colori tramite contatto
- regolazione luminosita
sofiple TASTO COLORE BIANCO.
differenti - tasto per led colore bianco
ambienti P

CONTROLLO DIFFERENTI AMBIENTI :
- gestione di differenti ambienti tramite cambio
frequenza del telecomando




( @ B B ILLUMINATORE LED RGB+W “RF-LRGB+W/LED9

FIBRE OTTICHE SMART”

SINGOLI COMPONENTI CHE COMPONGONO IL SISTEMA
ILLUMINATORE “RF-LRGB+W/LED9 - SMART”

ILLUMINATORE LED RGB 9W MODULO RICEVITORE TELECOMANDO R.F.
SEGNALE R.F. SMART

DIMENSIONI ILLUMINATORE

125

55

[

COLLEGAMENTO FASCIO A FIBRE OTTICHE AD ILLUMINATORE

CONNETTORE COMUNE FASCIO A FIBRE OTTICHE

ILLUMINATORE LED RGB 9W

INSERIRE IL CONNETTORE COMUNE NELL’ILLUMINATORE E
BLOCCARLO TRAMITE LA VITE PREDISPOSTA SOPRA
L’ILLUMINATORE

Fabbrica - Factory
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585
info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it




ILLUMINATORE LED RGB+W “PT-LRGB+W/LED9”

“PT-LRGB+W/LED9” SISTEMA COMPLETO : ILLUMINATORE A LED 9W RGB+W

Gli illuminatori della serie “Led LRGB” sono
prodotti per I'impiego sia con fibre ottiche di
vetro, sia con fibre ottiche sintetiche.

Gli illuminatori “LRGB” permettono di
controllare il colore della luce

emessa e la velocita di rotazione colori,
creando effetti scenografici

tramite telecomando a radiofrequenza.
Gli illuminatori sono gia predisposti grazie
all’elettronica integrata, per il collegamento ad
un numero illimitato di illuminatori mantenendo
la sincronia dei colori

CARATTERISTICHE TECNICHE

Led RGB (rosso,verde,blu+bianco)
Potenza 9W

Raffreddamento senza ventilatore (fanless)
Vita led 50.000 ore

Protezione illuminatore IP54 (IP65 su richiesta)
Alimentazione di rete 220-240VAC / 50-60Hz

CONTROLLO COLORI TRAMITE PANNELLO TOUCH
FUNZIONI PANNELLO TOUCH

on/off TASTO CENTRALE ON/OFF .
velocita velocita - accensione e spegnimento
programmi - g 7 programmi + TAVOLA COLORI TOUCH:
luminosita - &, %) luminosita + - Selézione colori tramite contatto
VELOCITA 7/ LUMINOSITA’ > :
~ - aumento velocita in modalita cambio colori
selezione P - aumento luminosita su colori fissi
scena B Q) ‘W / oolore bianco VELOCITA 7/ LUMINOSITA’ <
anello - diminuzione velocita in modalita cambio colori
- diminuzione luminosita su colori fissi
selezione colori TASTO PROGRAMMI:
30s ritardo off 7@ selezione - selezione 10 programmi
“ programmi  TASTO COLORE BIANCO:
- tasto per led colore bianco
ALIMENTAZIONE :

- 220-240V/50-60HZ




ILLUMINATORE LED RGB+W “PT-LRGB+W/LED9”

SINGOLI COMPONENTI CHE COMPONGONO IL
SISTEMA ILLUMINATORE “PT-LRGB+W/LED9"*

ILLUMINATORE LED RGB+W 9W MODULO RICEVITORE PANNELLO TOUCH
SEGNALE R.F.

\ B

DIMENSIONI ILLUMINATORE
125

=

L )

COLLEGAMENTO FASCIO A FIBRE OTTICHE AD ILLUMINATORE

ILLUMINATORE LED RGB+W 9W CONNETTORE COMUNE FASCIO A FIBRE OTTICHE

INSERIRE IL CONNETTORE COMUNE NELL’ILLUMINATORE E
BLOCCARLO TRAMITE LA VITE PREDISPOSTA SOPRA
L’ILLUMINATORE

Fabbrica - Factory
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585
Fl T info@fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche. it




ILLUMINATORE LED RGB+W “DMX-LRGB+W/LED9”

“DMX-LRGB+W/LED9” SISTEMA COMPLETO : ILLUMINATORE A LED 9W RGB+W

Gli illuminatori della serie “Led LRGB+W” sono prodotti
per I'impiego sia con fibre ottiche di vetro, sia con fibre
ottiche sintetiche.

Gli illuminatori “LRGB+W” permettono di controllare il
colore della luce emessa e la velocita di rotazione
colori, creando effetti scenografici tramite telecomando
a radiofrequenza, pannello touch rf, dali e dmx.

Gli illuminatori sono gia predisposti grazie all’elettronica
integrata, per il collegamento ad un numero illimitato di
illuminatori mantenendo la sincronia dei colori.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Led RGB (rosso,verde,blu+bianco)

Potenza 9W

Raffreddamento senza ventilatore (fanless)
Vita led 50.000 ore

Protezione illuminatore IP54 (IP65 su richiesta)
Alimentazione di rete 220-240VAC / 50-60Hz

CONTROLLO COLORI TRAMITE SEGNALE DMX

FUNZIONI CONTROLLO TRAMITE SEGNALE
DMX

Interfaccia scheda elettronica per il controllo e
programmazione di scenografie tramite

segnale DMX 512 su quattro canali : rosso, verde,
blu e bianco.

Fabbrica - Factory
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585
F‘ T info@fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it




ILLUMINATORE LED RGB+W “DMX-LRGB+W/LED9”

SINGOLI COMPONENTI CHE COMPONGONO IL
SISTEMA ILLUMINATORE “DMX-LRGB+W/LED9"’

ILLUMINATORE RGB+W 9W INTERFACCIA DMX ALIMENTATORE INTERFACCIA DMX

)

DIMENSIONI ILLUMINATORE

125

=

L )

COLLEGAMENTO FASCIO A FIBRE OTTICHE AD ILLUMINATORE

ILLUMINATORE RGB+W 9W CONNETTORE COMUNE FASCIO A FIBRE OTTICHE

INSERIRE IL CONNETTORE COMUNE NELL’ILLUMINATORE E
BLOCCARLO TRAMITE LA VITE PREDISPOSTA SOPRA
L’ILLUMINATORE

Fabbrica - Factory
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585
F‘ T info@fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche. it




ILLUMINATORE LED RGB “DALI-LRGB/LED9”

“DALI-LRGB/LED9” SISTEMA COMPLETO : ILLUMINATORE A LED 9W RGB

Gli illuminatori della serie “Led LRGB” sono
prodotti per 'impiego sia con fibre ottiche di
vetro, sia con fibre ottiche sintetiche.

Gli illuminatori “LRGB” permettono di
controllare il colore della luce

emessa e la velocita di rotazione colori,
creando effetti scenografici

tramite telecomando a radiofrequenza.

Gli illuminatori sono gia predisposti grazie
all’elettronica integrata, per il collegamento ad
un numero illimitato di illuminatori mantenendo
la sincronia dei colori.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Led RGB (rosso,verde,blu)

Potenza 9W

Raffreddamento senza ventilatore (fanless)
Vita led 50.000 ore

Protezione illuminatore IP54 (IP65 su richiesta)
Alimentazione di rete 220-240VAC / 50-60Hz

CONTROLLO COLORI TRAMITE SEGNALE DALI

..‘f‘\ﬁ; \
Lx ’
Q -

& Interfaccia scheda elettronica per il controllo e
programmazione di scenografie tramite segnale DALI

FUNZIONI CONTROLLO TRAMITE SEGNALE DALI

Fabbrica - Factory
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585
info@fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it




ILLUMINATORE LED RGB “DALI-LRGB/LED9”

SINGOLI COMPONENTI CHE COMPONGONO IL
SISTEMA ILLUMINATORE “DALI-LRGB/LED9"’

ILLUMINATORE RGB 9W MODULO CONTROLLO COLORE INTERFACCIA DALI

-

cod SORRGRIO9
(<3

| = N

\

Vb

QQ BB moduo RGB
|

DIMENSIONI ILLUMINATORE
125

=

L )

COLLEGAMENTO FASCIO A FIBRE OTTICHE AD ILLUMINATORE

ILLUMINATORE RGB 9W CONNETTORE COMUNE FASCIO A FIBRE OTTICHE

INSERIRE IL CONNETTORE COMUNE NELL’ILLUMINATORE E
BLOCCARLO TRAMITE LA VITE PREDISPOSTA SOPRA

L’ ILLUMINATORE
gjt%

Fabbrica - Factory
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585
info@fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche. it




ILLUMINATORI
LED LUCE BIANCA 3W

ILLUMINATORE A LED PER FIBRE OTTICHE
DI VETRO E SINTETICHE

Gli illuminatori LWH a luce bianca sono disponibili con tre differenti temperature di colore:
Luce bianca calda 3000° k

Luce bianca naturale 4000° k

Luce bianca fredda 5500° k

Gli illuminatori sono forniti con un adeguato alimentatore per essere collegati direttamente all'alimentazione di rete 110-240VAC.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Led luce bianca

Potenza 3W

Raffreddamento senza ventilatore (fanless)
Vita led 50.000 ore

Protezione illuminatore IP54 (IP65 su richiesta)

Alimentazione di rete 110-240V (12-24VDC su richiesta)

Via Nelson Mandela, 20 - 24048 Treviolo (BG) - Italy Tel. + 39 035 0448601 / info@fibre-ottiche.com / PIVA 03894310162 @ COBB FIBRE OTTICHE



ILLUMINATORE LED LUCE BIANCA “LWH-LED3”
SISTEMA COMPLETO

ILLUMINATORE LED LUCE BIANCA “LWH-LED3+RF”
CONTROLLO CON RF

CHBB

FIBRE OTTICHE




ILLUMINATORE LED LUCE BIANCA “LWH-LED3”

“LWH-LED3” SISTEMA COMPLETO : ILLUMINATORE A LED 3W LUCE BIANCA

Gli illuminatori della serie “Led LWH"
sono prodotti per 'impiego sia con fibre
ottiche di vetro, sia con fibre ottiche
sintetiche.

Gli illuminatori “LWH” a luce bianca
sono disponibili con tre differenti
temperature di colore :

Luce bianca calda 3000°k

Luce bianca naturale 4000°k

Luce bianca fredda 5500°k

Gli illuminatori sono forniti con un
adeguato alimentatore per essere
collegati direttamente all’alimentazione
di rete 110-240VAC.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Led luce bianca

Potenza 3W

Raffreddamento senza ventilatore
(fanless)

Vita led 50.000 ore

Protezione illuminatore IP54 (IP65 su
richiesta)

Alimentazione di rete 110-240VAC /
50-60Hz

(Alimentazione 12-24VDC su richiesta)

Fabbrica - Factory
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585
Fl T info@fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it




ILLUMINATORE LED LUCE BIANCA “LWH-LED3”

SINGOLI COMPONENTI CHE COMPONGONO
IL SISTEMA ILLUMINATORE “LWH-LED3"

ILLUMINATORE “LWH-LED3"’ ALIMENTATORE

DIMENSIONI ILLUMINATORE

86 ~

40

COLLEGAMENTO FASCIO A FIBRE OTTICHE AD ILLUMINATORE

ILLUMINATORE LED 3W CONNETTORE COMUNE FASCIO A FIBRE OTTICHE

INSERIRE IL CONNETTORE COMUNE NELL’ILLUMINATORE E
BLOCCARLO TRAMITE LA VITE PREDISPOSTA SOPRA
L’ILLUMINATORE

Fabbrica - Factory
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585
info@fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it




ILLUMINATORE LED LUCE BIANCA “LWH-LED3+RF”

“LWH-LED3+RF” : LED 3W LUCE BIANCA CONTROLLO TELECOMANDO RF

Gli illuminatori della serie “Led LWH"
sono prodotti per 'impiego sia con fibre
ottiche di vetro, sia con fibre ottiche
sintetiche.

Gli illuminatori “LWH” a luce bianca
sono disponibili con tre differenti

temperature di colore :

Luce bianca calda 3000°k L

Luce bianca naturale 4000°k

Luce bianca fredda 5500°k

Gli illuminatori sono forniti con un

adeguato alimentatore per essere &
=

collegati direttamente all’alimentazione
di rete 110-240VAC.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Led luce bianca

Potenza 3W

Raffreddamento senza ventilatore
(fanless)

Vita led 50.000 ore

Protezione illuminatore IP54 (IP65 su
richiesta)

Alimentazione di rete 110-240VAC /
50-60Hz

(Alimentazione 12-24VDC su richiesta)

Fabbrica - Factory
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585
Fl T info@fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it




C @ B B ILLUMINATORE LED LUCE BIANCA “LWH-LED3+RF”

FIBRE OTTICHE

SINGOLI COMPONENTI CHE COMPONGONO IL SISTEMA
ILLUMINATORE “LWH-LED3+RF” CON TELECOMANDO

ILLUMINATORE “LWH-LED3’ MODULO RICEVITORE TELECOMANDO RF
SEGNALE R.F.

DIMENSIONI ILLUMINATORE

86 ~

40

COLLEGAMENTO FASCIO A FIBRE OTTICHE AD ILLUMINATORE

ILLUMINATORE LED 3W CONNETTORE COMUNE FASCIO A FIBRE OTTICHE

INSERIRE IL CONNETTORE COMUNE NELL’ILLUMINATORE E
BLOCCARLO TRAMITE LA VITE PREDISPOSTA SOPRA
L’ILLUMINATORE

Fabbrica - Factory
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585
info@fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it




ILLUMINATORE LED LUCE BIANCA “LWH-LED3+RF”

ILLUMINATORE “LWH-LED3+RF"’

FUNZIONI TELECOMANDO RF

anello touch
regolazione
intensita luce

spegnimento

ritardato di 30 30s @ on/off
secondi
n.4 tasti | LV RL i gJ n.2 memorizzazioni
inte;isité luce | - intensita di luce
preimpostata ), desiderata

Touch Control

Fabbrica - Factory
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585
info@fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it
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ILLUMINATORI
LED LUCE BIANCA 9W

ILLUMINATORE A LED PER FIBRE OTTICHE
DI VETRO E SINTETICHE

Gli illuminatori LWH a luce bianca sono disponibili con tre differenti temperature di colore:
Luce bianca calda 3000° k

Luce bianca naturale 4000° k

Luce bianca fredda 5500° k

Gli illuminatori sono forniti con un adeguato alimentatore per essere collegati direttamente all'alimentazione di rete 110-240VAC.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Led luce bianca

Potenza 9W

Raffreddamento senza ventilatore (fanless)
Vita led 50.000 ore

Protezione illuminatore IP54 (IP65 su richiesta)

Alimentazione di rete 110-240V (12-24VDC su richiesta)

Via Nelson Mandela, 20 - 24048 Treviolo (BG) - Italy Tel. + 39 035 0448601 / info@fibre-ottiche.com / PIVA 03894310162 @ COBB FIBRE OTTICHE



ILLUMINATORE LED LUCE BIANCA “LWH-LED9”
SISTEMA COMPLETO

ILLUMINATORE LED LUCE BIANCA “LWH-LED9+RF"
CONTROLLO CON RF

C@BB

FIBRE OTTICHE




ILLUMINATORE LED LUCE BIANCA “LWH-LED9”

“LWH-LED9” SISTEMA COMPLETO : ILLUMINATORE A LED 9W LUCE BIANCA

Gli illuminatori della serie “Led LWH" sono /

prodotti per 'impiego sia con fibre ottiche
di vetro, sia con fibre ottiche sintetiche.
Gli illuminatori “LWH” a luce bianca sono
disponibili con tre differenti temperature di
colore :

Luce bianca calda 3000°k

Luce bianca naturale 4000°k

Luce bianca fredda 5500°k

Gli illuminatori sono forniti con un
adeguato alimentatore per essere
collegati direttamente all’alimentazione di
rete 110-240V AC.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Led luce bianca

Potenza 9W

Raffreddamento senza ventilatore
(fanless)

Vita led 50.000 ore

Protezione illuminatore IP54 (IP65 su
richiesta)

Alimentazione di rete 110-240VAC /
50-60Hz

(Alimentazione 12-24VDC su richiesta)

Fabbrica - Factory
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585
F info@fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche. it




ILLUMINATORE LED LUCE BIANCA “LWH-LED9”

SINGOLI COMPONENTI CHE COMPONGONO IL
SISTEMA ILLUMINATORE “LWH-LED9"’

ILLUMINATORE “LWH-LED9"’ ALIMENTATORE

DIMENSIONI ILLUMINATORE
125

=

L )

COLLEGAMENTO FASCIO A FIBRE OTTICHE AD ILLUMINATORE

ILLUMINATORE “LWH-LED9"’ CONNETTORE COMUNE FASCIO A FIBRE OTTICHE

INSERIRE IL CONNETTORE COMUNE NELL’ILLUMINATORE E
BLOCCARLO TRAMITE LA VITE PREDISPOSTA SOPRA
L’ILLUMINATORE

Fabbrica - Factory
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585
info@fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it




ILLUMINATORE LED LUCE BIANCA “LWH-LED9+RF”

“LWH-LED9+RF” : LED 9W LUCE BIANCA CONTROLLO TELECOMANDO RF

Gli illuminatori della serie “Led LWH”
sono prodotti per I'impiego sia con fibre
ottiche di vetro, sia con fibre ottiche
sintetiche.

Gli illuminatori “LWH” a luce bianca
sono disponibili con tre differenti
temperature di colore :

Luce bianca calda 3000°k

Luce bianca naturale 4000°k

Luce bianca fredda 5500°k

Gli illuminatori sono forniti con un
adeguato alimentatore per essere
collegati direttamente all’alimentazione
di rete 110-240VAC.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Led luce bianca

Potenza 9W

Raffreddamento senza ventilatore
(fanless)

Vita led 50.000 ore

Protezione illuminatore IP54 (IP65 su
richiesta)
Alimentazione di rete 110-240VAC /
50-60Hz

(Alimentazione 12-24VDC su richiesta)
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C @ B B ILLUMINATORE LED LUCE BIANCA “LWH-LED9”

FIBRE OTTICHE

SINGOLI COMPONENTI CHE COMPONGONO IL SISTEMA
ILLUMINATORE “LWH-LED9+RF” CON TELECOMANDO

ILLUMINATORE “LWH-LED9’” MODULO RICEVITORE TELECOMANDO
SEGNALE R.F.

DIMENSIONI ILLUMINATORE
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COLLEGAMENTO FASCIO A FIBRE OTTICHE AD ILLUMINATORE

ILLUMINATORE “LWH-LED9"’ CONNETTORE COMUNE FASCIO A FIBRE OTTICHE

INSERIRE IL CONNETTORE COMUNE NELLILLUMINATORE E
BLOCCARLO TRAMITE LA VITE PREDISPOSTA SOPRA
L’ILLUMINATORE
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C B B ILLUMINATORE LED LUCE BIANCA “LWH-LED9+RF”
FIBRE OTTICHE

IL SISTEMA ILLUMINATORE “LWH-LED9+RF” CON TELECOMANDO

FUNZIONI TELECOMANDO RF
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ILLUMINATORE LED LUCE BIANCA “LWH-LED13”

“LWH-LED13” SISTEMA COMPLETO : ILLUMINATORE A LED 13W LUCE BIANCA

Gli illuminatori della serie “Led LWH” sono prodotti per /
I'impiego sia con fibre ottiche di vetro, sia con fibre
ottiche sintetiche.

Gli illuminatori “LWH” a luce bianca sono disponibili
con tre differenti temperature di colore :

Luce bianca calda 3000°k

Luce bianca naturale 4000°k

Luce bianca fredda 5500°k

Gli illuminatori sono forniti con un adeguato
alimentatore per essere collegati direttamente
all'alimentazione di rete 220-240V AC.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Led luce bianca

Potenza 13W

Raffreddamento senza ventilatore (fanless)
Vita led 50.000 ore

Protezione illuminatore IP54 (IP65 su richiesta)
Alimentazione di rete 110-240VAC / 50-60Hz
(Alimentazione 12-24VDC su richiesta)
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C @ B B ILLUMINATORE LED LUCE BIANCA “LWH-LED13”

FIBRE OTTICHE

SINGOLI COMPONENTI CHE COMPONGONGO IL SISTEMA
ILLUMINATORE “LWH-LED13"*

ILLUMINATORE “LWH-LED13"’ ALIMENTATORE

DIMENSIONI ILLUMINATORE
190
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COLLEGAMENTO FASCIO A FIBRE OTTICHE AD ILLUMINATORE

ILLUMINATORE “LWH-LED13"’ CONNETTORE COMUNE FASCIO A FIBRE OTTICHE

INSERIRE IL CONNETTORE COMUNE NELL’ILLUMINATORE E
BLOCCARLO TRAMITE LA VITE PREDISPOSTA SOPRA
L’ILLUMINATORE

Fabbrica - Factory
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585
info@fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it




ILLUMINATORE LED 20W “LWH-LED20-TW”

“LWH-LED20-TW” ILLUMINATORE LED 20W LUCE BIANCA CON EFFETTO SCINTILLIO

Una fonte di luce molto potente 20W, studiata per I'impiego con le fibre ottiche, basata su
tecnologia LED. Estremamente di alta potenza rende questa fonte di luce € adatta per compiti di
illuminazione scenografica con effetto scintillio per la realizzazione di cieli stellati.

Lilluminatore LWH-LED20-TW ¢ fornito di un adeguato alimentatore per essere collegato
direttamente all’alimentazione di rete 100-240V.

llluminatore con controllo tramite telecomando rf o segnale DMX512.

Con un connettore d’'ingresso diam.30mm, questa sorgente luminosa & ideale per nuovi progetti,
per retro-fitting o per le installazioni in fibra ottica esistenti.

Caratteristiche Tecniche Descrizione

Potenza Led

20W

Led

Bianco caldo 3000°K o freddo 6000°K

Alimentazione

100-240 VAC 50/60Hz

massima di lavoro

Vita led (ore) 50.000 ore
Temperatura ambiente -10°C
minina di lavoro

Temperatura ambiente +45°C

Controllo luce ed effetto
scintillio

Telecomando a radiofrequenza o segnale
DMX512

Corpo illuminatore

Alluminio verniciato nero nero
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ILLUMINATORE LED 20W “LWH-LED20-TW”

DIMENSIONI
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CONTROLLO CON TELECOMANDO RADIOFREQUENZA
In modalita di controllo tramite telecomando a radiofrequenza, oltre I'accensione e
lo spegnimento possiamo regolare I'intensita della luce.

Il telecomando a radio frequenza consente di controllare lilluminatore anche da
una stanza attigua al punto di posizionamento dell’illuminatore.

Piu illuminatori LWH-LEDO20-TW possono essere collegati 'uno con [l'altro
consentendo la sincronizzazione dell’intensita luminosa e la velocita dell’effetto
scintillio, utile in caso di ambienti di grandi dimensioni, per cui é richiesta la
presenza di piu illuminatori, i quali saranno controllabili solo con un telecomando.

CONTROLLO IN MODALITA’ SEGNALE DMX 512
SCHEMA DI COLLEGAMENTO IN MODALITA’ CONTROLLO SEGNALE DMX 512 (MASTER-SLAVE)
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ILLUMINATORE LED 30W “LWH-LED30”

“LWH-LED30” ILLUMINATORE LED 30W LUCE BIANCA

Una fonte di luce molto potente studiata per 'impiego con le fibre ottiche, basata su tecnologia LED .
Estremamente di alta potenza rende questa fonte di luce e adatta per compiti di illuminazione multipli in
cui sono state impiegate tradizionalmente unita alogene.

L'illuminatore LWH-LED30 ¢é fornito con un adeguato alimentatore per essere collegato direttamente
all'alimentazione di rete 220-240V, con controllo della luce tramite telecomando o segnale DMX512.

Con un connettore di ingresso diam. 30mm, questa sorgente luminosa € ideale per nuovi progetti o per
retro-fitting per le installazioni in fibra ottica esistenti.

Idoneo per realizzazione di cieli stellati a fibre ottiche, illuminazione di teche museali, vetrine di negozi
ecc.

Caratteristiche Tecniche Descrizione

Potenza Led 30W

Led Bianco caldo 3000°K o freddo 5500°K
Alimentazione 100-240 VAC 50/60Hz

Vita led (ore) 50.000 ore

Temperatura ambiente -10°C

minina di lavoro

Temperatura ambiente +45°C
massima di lavoro

Controllo intensita luce Manuale, telecomando a radiofrequenza o
segnale DMX512

Corpo illuminatore Alluminio verniciato nero
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C @ B B ILLUMINATORE LED 30W “LWH-LED30”

FIBRE OTTICHE
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FUNZIONI TELECOMANDO
In modalita di controllo tramite telecomando a radiofrequenza, i
oltre l'accensione e lo spegnimento possiamo regolare

I'intensita della luce.

Il telecomando a radio frequenza consente di controllare
'iluminatore anche da una stanza attigua al punto di
posizionamento dell’illuminatore.

Piu illuminatori LWH-LED30 possono essere collegati 'uno con
I'altro consentendo la sincronizzazione dell’intensita luminosa,
utile in caso di ambienti di grandi dimensioni, per cui €

richiesta la presenza di piu illuminatori, i quali saranno % GonTRouER
controllabili solo con un telecomando.
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MODALITA’ DI CONTROLLO SEGNALE DMX 512

SCHEMA DI COLLEGAMENTO IN MODALITA’ CONTROLLO SEGNALE DMX 512 (MASTER-SLAVE)
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ILLUMINATORE LED 13W “LRGBW-LED13”

“LRGBW-LED13” ILLUMINATORE LED 13W LUCE RGB+W
llluminatori della serie LED sono prodotti per 'impiego sia con fibre ottiche

di vetro, sia sintetiche.

Gli illuminatori LRGBW permettono di controllare il colore della luce emessa
e la velocita di rotazione colori, creando effetti scenografici tramite app o/e
telecomando a radio frequenza.

Gli illuminatori sono gia predisposti grazie all’elettronica integrata per il
controllo della velocita motoriduttore effetto scintillio.

Caratteristiche Tecniche Descrizione

Potenza Led

13W

Led

RGB+W ( Rosso, verde, blu + bianco)

Alimentatore

Input 100-240 VAC 50/60Hz - Output 12V DC

Vita led (ore) 50.000 ore
Temperatura ambiente -10°C
minina di lavoro

Temperatura ambiente +45°C

massima di lavoro

Controllo colori

Tramite App e/o Telecomando a radiofrequenza

Corpo illuminatore

Alluminio anodizzato grigio

Motoriduttore interno

Effetto scintillio (disinseribile)
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ILLUMINATORE LED 13W “LRGBW-LED13”

DIMENSIONI
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@ Ingresso connettore fibre @ Antenna segnale

telecomando RF

FUNZIONI TELECOMANDO

Luminosita +/ -

Colori fissi

ON/OFF
Effetto Scintillio

ON/OFF
Musica controllo

MOTOR
SPEED+

0

ON/OFF

Luce bianca

Scenografia 3 colori
passaggio a step

Scenografia 7 colori
passaggio a step

Scenografia 3 colori
passaggio sfumato

Scenografia 7 colori
passaggio sfumato

Flash sfumato o step
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Gestione controllo

illuminatori Informazioni
. generali
B
Controllo
- - - . Colors CT WHT DIM
impostazioni colori -

Disco tavolozza
scelta colori

Bright: 100 % Controllo
Luminosita

Colori Fissi

Memorizzazione

Colori Fissi
scenografie
effetti da suoni ..
_I_ effetto scinfll|[[]
_
Home page

: o9 nfn 7 ¢
Mode Sound Mode Twinkle meteor Eﬁetto meteora*
I

*non disponibile
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Gestione controllo
illuminatori

Home page

Informazioni
generali

Scenografie

meteor Speed: 10

Controllo
elocita scenografie

Bright: 93%

scenografie

effetti da suoni

_I_ effetto scint({life)
_

& g
r Colors A Sound Mode Twinkle meteor Eﬁetto meteora*
L

*non disponibile
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Gestione controllo
illuminatori

Informazioni
generali

Sound Mode Music Microphone

Scenografie

Controllo
Velocita
Scenografia

meteor Speed: 10 !

Sensibilita

Sound sensitivity: 8 Suono

scenografie

effetti da suoni

_I_ effetto scin{{{life)
_

B Col§s ii Tﬁ.e n‘i{i Effetto meteora*

Home page

*non disponibile
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Gestione controllo

. . . Informazioni
illuminatori

generali

Controllo
velocita
Scintillio

Pausa Scintillio 0 ° Avvio Scintillio
{’ “} I

scenografie
effetti da suoni ..
_I_ effetto scinfll|[[]
_

| DA
B s M Sound Mode meteor Eﬁetto meteora*

Home page

*non disponibile
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My SmartLED

On/Off

Gestione controllo

illuminatori .
device management

Group management

My Device
Gestione di
@ vx_LED fiber light controllo
- e illuminatori

@ YX_LED fiber light

Nome identificativo singolo illuminatore

Attenzione : e possibile personalizzare
il nome di ogni singolo illuminatore
appoggiando un dito sulla scritta,
per poi scrivere un nuovo nome
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ILLUMINATORE LED 40W “LRGBW-LED40”

“LRGBW-LED40” ILLUMINATORE LED 40W LUCE RGB+W

llluminatori della serie LED sono prodotti per I'impiego sia con fibre ottiche
di vetro, sia sintetiche.

Gli illuminatori LRGBW permettono di controllare il colore della luce emessa
e la velocita di rotazione colori, creando effetti scenografici tramite
telecomando a radio frequenza o in alternativa via DMX512.

Gli illuminatori sono gia predisposti grazie all’elettronica integrata, per il
collegamento ad un numero illimitato di illuminatori mantenendo la
sincronizzazione dei colori.

Caratteristiche Tecniche Descrizione

Potenza Led 40W (RGB) +10W (BIANCO)

Led RGB+W ( Rosso, verde, blu + bianco)
Alimentazione 100-240 VAC 50/60Hz

Vita led (ore) 50.000 ore

Temperatura ambiente -10°C

minina di lavoro

Temperatura ambiente +45°C
massima di lavoro

Telecomando a radiofrequenza o segnale
DMX512

Controllo colori

Corpo illuminatore Alluminio verniciato nero

Fabbrica - Factory
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585
info@fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it




— : El] . DIMENSIONI

Q) @ 3
. I
N Al TEEL :
\ \ FIBRE OTTICHEZD s EEE]
N AT N Fosco G|
2 N| 3| o 6@
INESEN %% %% N/ o0 @ o
SHEHE A L\ '
3|5/5 %% %§ ll'\. ® &
7\ 7 @ ® €
@ Ingresso connettore I@ Display digital @ Al on/off @Cavo alimentazione
h . 3 l(@)rumnu. g Cs) DMX input/outp C 7) ~
] 80mm
140mm

FUNZIONI TELECOMANDO

In modalita di controllo tramite telecomando possiamo selezionare dei singoli
colori : rosso, verde, blu, viola ecc...il colore bianco & creato da un apposito
chip led bianco e non dalla combinazione dei tre colori RGB (rosso, verde e
blu), quindi si ottiene un colore perfettamente bianco e puro.

Ogni colore in modalita fissa € DIMMERABILE.

Sono presenti 21 programmi con differenti scenografie e giochi di colore.

Per ogni scenografia si puo regolare la velocita di rotazione dei colori.

Il telecomando a radio frequenza consente di controllare l'illuminatore anche
da una stanza attigua al punto di posizionamento dell’illuminatore.

Piu illuminatori LRGBW possono essere collegati I'uno con l'altro consentendo
la sincronizzazione dei colori, utile in caso di ambienti di grandi dimensioni,
per cui e richiesta la presenza di piu illuminatori, i quali saranno controllabili
solo con un telecomando.

Pro.

Pro. Funzione Pro. Funzione

o
C®BB

L
DO
'« J's o]
200
Qoo

Funzione

No. No. No.

P.00 | No Luce p.og | 7 colori con p.16 |7 coloristepe
cambio step inseguimento

P.01 | Bianco p.09 | 6 colori con p.17 |6 coloristepe
cambio step inseguimento

P.02 | Rosso p.10 | 3 colori con p.1g |3 coloristepe
cambio step inseguimento

P.03 | Verde P.11 | 7 colori con p.19 |7 colori sbiadiscono
cambio e inseguimento

P.04 | Blu p.12 | 6 colori con p.2o |6 colori sbiadiscono
cambio e inseguimento

P.05 | Viola pP.13 | 3 colori con p.21 |3 colori sbiadiscono
cambio e inseguimento

P.06 | Giallo P.14 | 7 coloria step
+ 7 colori

P.07 | Sky-B p.15 | 6 colori a step
+ 6 colori

GoRR

Fabbrica - Factory
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585
info@fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche. it




ILLUMINATORE LED 90W “LWH-LED90”

“LWH-LED90” ILLUMINATORE A LED 90W LUCE BIANCA

Una fonte di luce molto potente studiata per I'impiego con le fibre ottiche, basata su
tecnologia LED .

Estremamente di alta potenza rende questa fonte di luce € adatta per compiti di
illuminazione multipli in cui sono state impiegate tradizionalmente unita a ioduri metallici.
Silenziosa nel funzionamento, lilluminatore LWH-LED90 emette luce €& simile ad una
lampada a ioduri metallici da 150W.

LWH-LEDQO ha un dimmer integrato con regolazione manuale ed & anche controllabile
tramite DMX512.

Con un connettore di ingresso diam.30mm, questa sorgente luminosa € ideale per nuovi
progetti o per retro- fitting per le installazioni in fibra ottica esistenti.

DIMENSIONI Caratteristiche Descrizione
Tecniche
280 Potenza Led Superiore a 90W
) 1

155

Temperatura di colore
Led

calda 3.000°K, naturale 4.000°K,
fredda 5500°K

Alimentazione

100-240 VAC 50/60Hz

Vita led (ore) 50.000 ore
Temperatura ambiente 10°C
minina di lavoro

Temperatura ambiente +45°C

massima di lavoro

Regolazione intensita
luminosa

Manuale / DMX / Dali / 0-10V

Corpo illuminatore

Alluminio verniciato grigio

GoRR
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ILLUMINATORE ALOGENO “MLA-VR/SN”

“MLA-VR/SN” ILLUMINATORE CON LAMPADINA ALOGENA

Gli illuminatori della serie MLA sono prodotti specificatamente per I'impiego con fibre ottiche
vetro (versione VR) e sintetiche (versione SN).

Gli illuminatori vengono forniti completi della relativa lampadina alogena da 50W-100W, la cui
focalizzazione viene effettuata in fabbrica specificatamente studiata da Cobb Fibre Ottiche al
fine di ottenere la massima concentrazione del flusso luminoso nel punto d’'innesto del
connettore comune.

Gli illuminatori MLA permettono, grazie alle coloro ridotte dimensioni, di essere posizionati in
spazi dove i tradizionali illuminatori non trovano I'adeguato alloggiamento.

Caratteristiche Tecniche Descrizione

Potenza 50W - 100W

Temperatura colore 3000°K

Raffreddamento forzato Ventilatore silenziato

Grado di protezione IP20

Vita lampada 50W: 4000 ore - 100W: 1500 ore
Alimentazione 220-240 VAC 50/60Hz
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ILLUMINATORE ALOGENO “MLA-VR/SN”

Codice

DIMENSIONI
102

O

illuminatore Descrizione Accessori in opzione
MLA-50VR 50W-12V lampadina alogena A* B* C* D*
per fibre ottiche di vetro
MLA-50SN 50W-12V lampadina alogena A* B* C* D*
per fibre ottiche sintetiche
MLA-100VR 100W-12V lampadina alogena A* B* C* D*
per fibre ottiche di vetro
MLA-100SN 100W-12V Iarppadir)a al_ogena A* B* C* D*
per fibre ottiche sintetiche
OPZIONI

A) Predisposizione per collegamento a variatore d’intensita luminosa.
Cod. SN-A *(solo su versione LA)

B) Motoriduttore con disco rotante cambiacolori ( Nr. 6 colori : rosso,
verde, giallo, blu, magenta, bianco).
Cod. SN-B *(solo su versione LA)

C) Motoriduttore con disco rotante effetto stella ( effetto pulsante, scintillio).
Cod. SN-C *(solo su versione LA)

D) Predisposizione per blocco rotazione disco cambiacolori: Consente in fase di
rotazione del disco di bloccare la rotazione tramite un interruttore ON/OFF
Cod. SN-D *(solo su versione LA)

GRhl
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ILLUMINATORE ALOGENO “LA-VR/SN”
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“LA-VR/SN” ILLUMINATORE CON LAMPADINA ALOGENA

Gli illuminatori della serie LA sono prodotti specificatamente per 'impiego con fibre ottiche
vetro (versione VR) e sintetiche (versione SN). Gli illuminatori vengono forniti completi della
relativa lampadina alogena da 50W-100W-150W, la cui focalizzazione viene effettuata in
fabbrica specificatamente studiata da Cobb Fibre Ottiche al fine di ottenere la massima
concentrazione del flusso luminoso nel punto d’innesto del connettore comune.

Gli illuminatori LA possono essere dotati di un motoriduttore con disco composto da filtri
dicroici colorati per far cambiare colore alla luce.

Su richiesta un apposito interruttore consente di bloccare la rotazione del disco e scegliere
di mantenere un colore fisso (bianco, rosso, verde, blu, giallo, magenta).

Caratteristiche Tecniche Descrizione
Potenza 50W - 100W - 150W
Temperatura colore 3000°K
Raffreddamento forzato Ventilatore silenziato
Grado di protezione IP20
Vita lampada 50W: 4000 ore - 100W: 1500 ore - 150W: 150 ore
Effetti scenografici Modoriduttore cambiacolori o effetto scintillio
Alimentazione 220-240 VAC 50/60Hz

Fabbrica - Factory
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585
info@fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it
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ILLUMINATORE ALOGENO “LA-VR/SN”

DIMENSIONI
240
- 1 — "'l - e A -
i S, .
===
| O-o30 === []
! 7 7 L > 4 -7
_ Codice Descrizione Accessori in opzione
illuminatore
LA-50VR 50W-12V lampadina alogena ABCD
per fibre ottiche di vetro
LA-50SN 50W-1.2V Iampading alc_)gena ABCD
per fibre ottiche sintetiche
LA-100VR 100W-12V lampadina alogena ABCD
per fibre ottiche di vetro
LA-100SN 100W-12V lampadina alogena ABCD
per fibre ottiche sintetiche
LA-150VR 150W-2.1 \" Iampading alogena ABCD
per fibre ottiche di vetro
LA-150SN 150W-?1 \Y Iar_npadipa aI_ogena ABCD
per fibre ottiche sintetiche

OPZIONI

A) Predisposizione per collegamento a variatore d’intensita luminosa.
Cod. SN-A

B) Motoriduttore con disco rotante cambiacolori ( Nr. 6 colori : rosso,
verde, giallo, blu, magenta, bianco).
Cod. SN-B

C) Motoriduttore con disco rotante effetto stella ( effetto pulsante, scintillio).
Cod. SN-C

D) Predisposizione per blocco rotazione disco cambiacolori: Consente in fase di
rotazione del disco di bloccare la rotazione tramite un interruttore ON/OFF
Cod. SN-D

GRhl
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ILLUMINATORE IODURI METALLICI 150W
“LH150-VR/SN”

“LH150-VR/SN” ILLUMINATORE IODURI METALLICI 150W

Gli illuminatori della serie LH sono prodotti specificatamente per I'impiego con fibre ottiche
vetro (versione VR) e sintetiche (versione SN). Gli illuminatori vengono forniti completi della
relativa lampadina a ioduri da 150W, la cui focalizzazione viene effettuata in fabbrica
tramite un’apposita parabola dicroica specificatamente studiata da Cobb Fibre Ottiche, al
fine di ottenere la massima concentrazione del flusso luminoso nel punto d’innesto del

connettore comune.

Gli illuminatori LH possono essere dotati di un motoriduttore con disco composto da filtri
dicroici colorati per far cambiare colore alla luce.

Su richiesta un apposito interruttore consente di bloccare la rotazione del disco e scegliere
di mantenere un colore fisso (bianco, rosso, verde, blu, giallo, magenta).

Caratteristiche Tecniche

Potenza

Descrizione

150W a ioduri metallici

Temperatura colore

4000°K o0 3000°K* (su richiesta)*

Raffreddamento forzato

Ventilatore silenziato

Grado di protezione

IP20

Vita lampada

6.000 ore

Effetti scenografici

Modoriduttore cambiacolori o effetto scintillio

Alimentazione

220-240 VAC 50/60Hz

GoRR
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ILLUMINATORE IODURI METALLICI 150W

“LH150-VR/SN”
DIMENSIONI
. 285
. 185 . - 270 -
s N ' A
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iIIu(r:r?i?\::tire Descrizione Accessori in opzione
Litsosn | 1500 e lodr et o 00
OPZIONI

A) Predisposizione per collegamento a variatore d’intensita luminosa.
Cod. SN-A

B) Motoriduttore con disco rotante cambiacolori ( Nr. 6 colori : rosso,
verde, giallo, blu, magenta, bianco).
Cod. SN-B

C) Motoriduttore con disco rotante effetto stella ( effetto pulsante,
scintillio).
Cod. SN-C

D) Predisposizione per blocco rotazione disco cambiacolori: Consente in
fase di rotazione del disco di bloccare la rotazione tramite un interruttore
ON/OFF

Cod. SN-D

Fabbrica - Factory
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585
info@fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

GRhl




TUTTI | NOSTRI

ACCESSORI PER
FIBRE OTTICHE

//

SUPPORTO FISSO SUPPORTO FISSO SUPPORTO FISSO SUPPORTO ORIENTABILE
COD. 111-25A COD. 111-30A COD. 112-12A

COD. 111-18A

SUPPORTO ORIENTABILE SUPPORTO ORIENTABILE SUPPORTO ORIENTABILE SUPPORTO ORIENTABILE
COD. 112-22A COD. 112-30A COD. 112-45A COD. 113-45A

___1—-'—] —
E_— 5y )
= A >
Q
SUPPORTO FISSO SUPPORTO FISSO SUPPORTO FISSO SUPPORTO FISSO
COD. 114-45A COD. 115-30A COD. 115-15B COD. 115-15A

Via Nelson Mandela, 20 - 24048 Treviolo (BG) - Italy Tel. + 39 035 0448601 / info@fibre-ottiche.com / PIVA 03894310162 @ COBB FIBRE OTTICHE




TUTTI | NOSTRI
ACCESSORI PER
FIBRE OTTICHE

,/*’/ i
FARETTO STAGNO FARETTO STAGNO FARETTO STAGNO
COD. 113-25A COD. 113-40A COD. 113-60A

n9-... 120-...
L \ 06A 01A 02A 03A 04A

| (A E EPE
| - ﬁ* - H* g 30A 20A 13A
| . B - . B % gl ﬁ ) ﬁ ) H ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ
SUPPORTI IN CRISTALLO SUPPORTI IN PLEXIGLASS SUPPORTI IN PLEXIGLASS
COD. 117-XX COD. 118-XX COD. 119/120-XX

Via Nelson Mandela, 20 - 24048 Treviolo (BG) - Italy Tel. + 39 035 0448601 / info@fibre-ottiche.com / PIVA 03894310162
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FARETTO STAGNO
COD. 113-90A

~ 0 @0

03A

SUPPORTI IN CRISTALLO
COD. 121-XX

@ COBB FIBRE OTTICHE
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111-18A Supporto fisso C€ d‘)@ 14

Fixed support

Corpo . Body alluminio . aluminum
Finiture . Finishes  Oro [OR] - Cromato [CR] . Gold [OR] - Chrome [CR]

Tipo fibre & mm Terminali compatibili
Fibre type Compatible ferrules
- 2,0-2,6 LPV/4 - LGV/4
etro
Glass 3,0-3,3 LPVIT - LGVI7
4,0 LPV/12
P 2,0 LPS/20
intetiche
Synthetic 3,0-3,3 LPS/30
4,0 LPS/12

12

Fabbrica - Factory
B B Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585

info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Via Nelson Mandela, 20 - 24048 Treviolo (BG) - Italy Tel. + 39 035 0448601 / info@fibre-ottiche.com / PIVA 03894310162 @ COBB FIBRE OTTICHE



Fabbrica - Factory
B B Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | ltaly
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585

info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

111-25A  Supportofisso CE >0 18

Fixed support

Corpo . Body alluminio . aluminum
Finiture . Finishes  Oro [OR] - Cromato [CR] . Gold [OR] - Chrome [CR]

Tipo fibre & mm Ten'ninali.compatibili
Fibre type Compatible ferrules
Vetro 4,0-4,3 TPV/12
Glass 6,0 TPV/24
Sintetiche 40-45 TPS/45
Synthetic 6,0 TPS/60

T}
( ) I
N
™
- ‘g.
16
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111-30A

Supporto fisso

Fixed support

Corpo . Body

C€E 4>p 18

alluminio . aluminum

Finiture . Finishes

Oro [OR] - Cromato [CR] . Gold [OR] - Chrome [CR]

Tipo fibre & mm Terminali.compatibili
Fibre type Compatible ferrules
Vetro 4,0-43 TPV/12
Glass 6,0 TPVI24
Sintetiche 40-45 TPS/45
Synthetic 6,0 TPS/60

| 30 |
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112-12A  Supporto orientabile

Adjustable support

Corpo . Body

q3

alluminio . aluminum

Finiture . Finishes  Oro [OR] - Cromato [CR] . Gold [OR] - Chrome [CR]

Tipo fibre & mm Terminali compatibili
Fibre type Compatible ferrules
Vetro 4’0 = 4!3 TPV/12
Glass 6,0 TPVI24
Sintetiche 40-45 TPS/45
Synthetic 6,0 TPS/60
o\
I |
| |
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112-22A

Supporto orientabile
Adjustable support

C€E 4>p 18

Corpo . Body

alluminio . aluminum

Finiture . Finishes

Nero [NE] . Black [NE]

Tipo fibre & mm Terminali compatibili
Fibre type Compatible ferrules
Vetro 2!0 = 236 LPV/4
Glass 3,0-33 LPV/7
Sintetiche 2,0 LPS/20
Synthetic 33 LPS/30
22
o L =
V=
16
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112-30A

Supporto orientabile

Adjustable support

Corpo . Body

C€E &4>0 28

alluminio . aluminum

Finiture . Finishes

Nero [NE] - Grigio [GR] . Black [NE] - Grey [GR]

Via Nelson Mandela, 20 - 24048 Treviolo (BG) - Italy Tel. + 39 035 0448601 / info@fibre-ottiche.com / PIVA 03894310162

CPBB

FIBRE OTTICHE

Tipo fibre & mm Terminali compatibili
Fibre type Compatible ferrules
Vetro 4,0-43 TPVM2
Glass 6,0 TPV/24
Sintetiche 40-45 TPS/45
PReE 6,0 TPS/60

30
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FIBRE OTTICHE
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Corpo . Body

112-45A  Supporto orientabile

Adjustable support

CE &0 34

alluminio . aluminum

Tipo fibre

Finiture . Finishes  Oro [OR] - Cromato [CR] . Gold [OR] - Chrome [CR]
Grigio [GR] . Grey [GR]

Terminali compatibili

Fibre type @ mm Compatible ferrules
Vetro 40-43 TPVI12
Glass 6,0 TPVI24
Sintetiche 40-45 TPS/45
Synthetic 6,0 TPS/60
45
13

—t/
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Corpo . Body

113-45A  Supporto orientabile

Adjustable support

C€E 450 35

alluminio . aluminum

Focale . Focal

30°

Finiture . Finishes

Oro [OR] - Cromato [CR] . Gold [OR] - Chrome [CR]

Grigio [GR] . Grey [GR]

Tipo fibre & mm Terminali compatibili
Fibre type Compatible ferrules
Vetro 4!0 = 433 TPV/12
Glass 6,0 TPVI24
Sintetiche 40-45 TPS/45
Synihistic 6,0 TPS/60

45
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_ Supporto orientabile con lente
11 3 45AF Adjustable support with lens C€ <> 243
Corpo . Body alluminio . aluminum
Focale . Focal 30°
Finiture . Finishes  Oro [OR] - Cromato [CR] . Gold [OR] - Chrome [CR]
Grigio [GR] . Grey [GR]
Tipo fibre 5 mm Terminali compatibili
Fibre type Compatible ferrules
Vetro 4,0-4,3 TPV/12
Glass 6,0 TPV/24
Sintetiche 40-45 TPS/45
SR 6,0 TPS/60
50
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114-45A

Corpo . Body

Supporto fisso con lente
Fixed support with lens CE >0 40

alluminio . aluminum

Focale . Focal

30°

Finiture . Finishes

Oro [OR] - Cromato [CR] . Gold [OR] - Chrome [CR]

C@PBB

FIBRE OTTICHE

Grigio [GR] . Grey [GR]
Tipo fibre & mm Terminali compatibili
Fibre type Compatible ferrules
Vetro 4!0 = 433 TPV/12
Glass 6,0 TPVI24
Sintetiche 40-45 TPS/45
Synthetc 6,0 TPS/60
45

37
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11 5_30 A Concentratore oftico

Optical concentrator

Corpo . Body

q3

alluminio . aluminum

Focale . Focal

30°

Finiture . Finishes  Nero [NE] - Cromato [CR] . Black [NE] - Chrome [CR]

CPBB |

FIBRE OTTICHE

Via Nelson Mandela, 20 - 24048 Treviolo (BG) - Italy Tel. + 39 035 0448601 / info@fibre-ottiche.com / PIVA 03894310162

Oro [OR]. Gold [OR]
Tipo fibre 5 mm Terminali compatibili
Fibre type Compatible ferrules
Vetro 450 = 4!3 TPV/12
Glass 6,0 TPVI24
Sintetiche 40-45 TPS/45
Synthete 6,0 TPS/60
30
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FIBRE OTTICHE
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115-15B

Corpo . Body

Supporto fisso
Fixed support

C€E &40 9

delrin . delrin

Finiture . Finishes

Nero [NE] - Bianco [BI] . Black [NE] - White [BI]

C@PBB

FIBRE OTTICHE

Tipo fibre & mm Terminali compatibili
Fibre type Compatible ferrules
1,0-1,3 LPV/A - LGV/1
Vetro
Glass 20-26 LPV/4 - LGV/4
3,0-3,3 LPVI7 - LGVI7
1,0 LPS/10
Sintetiche 1,5 LPS/15
Synthetic 2,0 LPS/20
3,0-3,3 LPS/30
]
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115-15A

Corpo . Body

Supporto fisso
Fixed support

CeE &Ho 11

alluminio . aluminum

Finiture . Finishes

Cromo [CR] - Oro [OR] . Chrome [CR] - Gold [OR]

C@PBB

FIBRE OTTICHE

Tipo fibre Terminali compatibili
Fibre type @ mm Compatible ferrules
1,0-1,3 LPV/1 - LGV/1
Vetro 2,0-26 LPV/4 - LGV/4
Glass 3,0-33 LPVI7 - LGV/7
40-43 LPV/12 - LGV/12
1,0 LPS/10
Sintetiche 1,5 LPS/15
Synthetic 2,0 LPS/20
3,0-33 LPS/30
15
-_—
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FIBRE OTTICHE
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113-25A

Corpo . Body

Faretto stagno IP67 - IP68*

Waterproof spotlight IP67 - IP68*

3

acciaio inox e alluminio . Stainless steel and aluminum

Finiture . Finishes

Acciaio [AQ] . Stainless steel [AO]

Tipo fibre & mm Terminali compatibili
Fibre type Compatible ferrules
- 2,0-2,6 LPV/4
etro
Glass 3,0-3,3 LPVIT
4,0 LPV/12
S 2,0 LPS/20
intetiche
Synthetic 3,0-33 LPS/30
4,0 LPS/12

* su richiesta IP68 . IP68 on request

1,5
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Corpo . Body

113-40A Faretto stagno con lente IP68 C€

IP68 waterproof support with lens

acciaio . stainless steel

Focale . Focal

60°

Finiture . Finishes

Acciaio [AQ] . Stainless steel [AQ]

Tipo fibre & mm Terminali compatibili
Fibre type Compatible ferrules
Vetro 4,0-43 TPV/12
Glass 6,0 TPVI24
Sintetiche 40-45 TPS/45
Synthetic 6,0 TPS/60
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Corpo . Body

1 3'60 A Faretto stagno con lente IP68 C€

IP68 waterproof support with lens

acciaio . stainless steel

Focale . Focal

30°

Finiture . Finishes

Acciaio [AQ] . Stainless steel [AQ]

Tipo fibre 5 mm Terminali compatibili
Fibre type Compatible ferrules
Vetro 430 = 4’3 TPV/12
Glass 6,0 TPV/24
Sintetiche 40-45 TPS/45
Synthetic 6,0 TPS/60
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113-90A Faretto stagno con lente 1P68 C€

IP68 waterproof support with lens

Corpo . Body acciaio . stainless steel
Focale . Focal 15°
Finiture . Finishes Acciaio [AQ] . Stainless steel [AQ]
Tipo fibre Terminali compatibili
Fibre type @ mm Compatible ferrules
Vetro 4,0-4,3 TPV/12
Glass 6,0 TPV/24
Sintetiche 40-45 TPS/45
Synthetic 6,0 TPS/60
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L e Ce o 1
Corpo . Body alluminio . aluminum
Finiture . Finishes Cromo [CR] - Oro [OR] . Chrome [CR] - Gold [OR]
T!po fibre 5 mm Terminali.compatibili
Fibre type Compatible ferrules
1,0-1,3 LPV/
Vetro 20-26 LPV/4
Glass 3,0-3,3 LPV/7
4,0-4,3 LPV/12
1,0 LPS/10
Sintetiche 1,5 LPS/15
Synthetic 2,0 LPS/20
3,0-3,3 LPS/30
/
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_ Supporti fissi in plexiglass
11 8 - Fixed plexiglass supports C€ > g1
Corpo . Body plexiglass. plexiglass
Finiture . Finishes Plexiglass [PL] . Plexiglass [PL]
Tipo fibre & mm Terminali compatibili
Fibre type Compatible ferrules
1,0-1,3 LPV/
gj’;’s‘; 2,0-26 LPV/4
3,0-3,3 LPV/7
1,0 LPS/10
Sintetiche 1,5 LPS/15
Synthetic 2,0 LPS/20
3,0-3,3 LPS/30
30A 20A 13A
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119/1 20_ Supporti fissi in plexiglass C€

Fixed plexiglass supports

119-06A

Supporto in policarbonato trasparente per fibre sintetiche diam. 1,0 mm e 1,5mm.

Idonee per pavimentazioni sia interne che esterne. Ottime per creare cieli stellati su fondo
piscine.

Polycarbonate decorative effect fixed support for fibre optics diam. 1,0mm and 1,5mm. Suitable
for use in floors, indoors and outdoors. Suitable to make starry sky on floor pools.

120-...

Supporti fissi scenografici in plexiglass trasparente per fibre sintetiche diam. 0,75 mm, 1,0mm e
1,5 mm. Idonee per controsoffitti sia interni che esteri. Ottime per creare cieli stellati e allargare
I'effetto del punto di luce.

Plexiglass decorative effect fixed support for synthetic fibre optics diam. 0,75mm, 1,0mm e
1,5mm.
Suitable for use in ceiling, indoors and outdoors. Suitable to make starry sky in ceiling and to

provide sparkling fibre points.

119-... 120-...
06A 01A 02A 03A 04A
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Supporti in cristallo scenografici per fibre Side-Glow
121 / “as Decorative crystal supports for Side-Glow fibres ]

Cristalli decorativi per fibre sintetiche SIDE-GLOW, Idonee per essere applicate alle estremita
delle fibre ottiche sintetiche per la realizzazione di effetti scenografici.

Decorative crystals for synthetic fibers SIDE- GLOW , suitable to be applied to the ends of the
synthetic fiber optics for the realization of scenic effects.
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ILLUMINA IL TUO MONDQ,
CREA ATMOSFERA CON STILE
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