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COBB LED LIGHT SYSTEMS



LED LIGHTING 
FOR OUTDOOR

LED LIGHTING 
FOR INDOORS

In this section you can view all COBB products dedicated 
to LED lighting for EXTERIORS, divided by category. Select 
the category of your interest below to view the products.

In this section you can view all COBB products dedicated 
to LED lighting for INDOORS, divided into categories 
belonging to them. Select the category of interest you 
need to see the products.
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LED LIGHTING FOR
OUTDOORS
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PM

LEGENDA · LEGEND
SIMBOLI APPLICAZIONI . APPLICATION SYMBOLS

Parete (interno)
Wall (internal)

Parete (interno)
Wall (internal)

Parete (interno)
Wall (internal)

Parete (interno)
Wall (internal)

Parete (interno)
Wall (internal)

Letto
Bed

Sof tto
Ceiling

Controsof tto
False ceiling

Pavimento (esterno)
Floor (external)

Parete (interno)
Wall (internal)

Parete (interno)
Wall (internal)

Segnalazione scale
Steps signalling

Parete (esterno)
Wall (external)

Parete (esterno)
Wall (external)

Pavimento (interno)
Floor (internal)

Piscina
Swimming pool

Doccia
Shower

Pavimento (esterno)
Floor (external)

Pavimento (esterno)
Floor (external)

Ripiani
Shelves

Giardino
Garden

Giardino (picchetto)
Garden

Illuminazione scale
Steps lighting

LEGENDA SIMBOLI . SYMBOLS DESCRIPTION

IP20 Protetto contro corpi solidi ø ≥ 12mm. · Protected against solid bodies ø ≥  12mm. IP54 Protetto contro la polvere e contro gli spruzzi d’acqua. · Dust-proof and splash-proof.

IP23
Protetto contro corpi solidi ø ≥ 12mm e contro la pioggia no a 60° dall’asse verticale.
Protected against solid bodies ø ≥  12mm and against rain up to 60° from vertical axis.

IP55 Protetto contro la polvere e contro i getti d’acqua. · Dust-proof and splash-proof.

IP33
Protetto contro corpi solidi ø ≥ 2,5mm e contro la pioggia no a 60° dall’asse verticale.
Protected against solid bodies ø ≥  2,5mm and against rain up to 60° from vertical axis.

IP65 Totalmente protetto contro la polvere e contro i getti d’acqua. · Dust-tight and jet-proof.

IP40 Protetto contro corpi solidi ø ≥ 1mm. · Protected against solid bodies ø ≥  1mm. IP66
Totalmente protetto contro la polvere e contro i getti d’acqua in pressione.
Dust-tight and powerfull jet-proof.

IP43
Protetto contro corpi solidi ø ≥ 1mm e contro la pioggia no a 60° dall’asse verticale.
Protected against solid bodies ø ≥  1mm and against rain up to 60° from vertical axis.

IP67
Totalmente protetto contro la polvere e stagno all’immersione.
Dust-tight and water tight (immersible).

IP44
Protetto contro corpi solidi ø ≥ 1mm e spruzzi d’acqua.
Protected against solid bodies ø ≥  1mm and splash-proof.

IP68
Totalmente protetto contro la polvere e stagno alla sommersione.
Dust-tight and water tight (submersible).

LEGENDA SIMBOLI . SYMBOLS DESCRIPTION

GARANZIA

W A R R A N T Y

Calpestabile
Walk over

Carrabile
Drive over

Illuminazione 1 lato
One side light emission

Illuminazione 2 lati
Both sides light emission

LED Rgb Full Colour
Rgb Full Colour

Prodotto realizzato
completamente in Italia
Original Italian product

Conforme alle direttive CE
Conformity with CE directive

Apparecchio idoneo per il montaggio su super ci
normalmente in ammabili
Equipment suitable to be tted on normally in ammable 
surface

Apparecchio dimmerabile
Dimmerable equipment

Outdoor
Outdoor

Classe 3 · Apparecchi alimentati con tensione di sicurez-
za inferiore ai 50V
Class 3 · Equipment powered with safety voltage lower 
than 50V

IP--
Grado di protezione alla penetrazione di solidi e liquidi
Resistance of the tting to the penetration of solid and 
liquids

Dimensioni del foro da 
praticare per l’incasso
Hole dimensions

Indoor
Indoor

Bianco 3300K
White 3300K00

Blu
Blue20 Verde

Green30 Rosso
Red40 Arancione

Orange50

Bianco 4200K
White 4200K01 Bianco 5500K

White 5500K10

LED Rgb
Rgb LEDs99

COLORE LED . LED COLOURS

Multifocale
Multifocal88

10°01 15°02 30°03 45°04 60°05

120°06 25°07 35°08 40°09 50°10

Codice base . Base code Finitura . Finishing Colore LED . LED colour Focale . Beam spread

LEGENDA PER COMPLETAMENTO CODICE PRODOTTO . KEY FOR CODE CREATION

Acciaio inox opaco
Matt stainless steelAO Acciaio inox spazzolato

Brushed stainless steelASAcciaio inox lucido
Polished stainless steelAL

Bianco
WhiteBI

Delrin bianco
White delrinDB

FINITURA . FINISHING

Cromo
ChromeCRNichel satinato

Frosted nickelKS Nero
BlackNE

Delrin nero
Black delrinDN

Oro
GoldOR

Plexiglass
PlexiglassPL Acrilico pieno satinato

Full acrylic, satin nishPS

Grigio
GreyGR

FOCALE LENTE . BEAM SPREAD

Luce diffusa
Diffuse light00

 BR Bronzo
Bronze

 TI Titanio
Titanium  PM PMMA

PMMA
Blu  BL Blue  VR Verde

Green   AT Antracite
Anthracite

 VT Vetro temperato
Tempered glass

   PC Policarbonato
Polycarbonate

Fabbrica - Factory

Fabbrica - Factory

CR

IP40

Caratteristiche tecniche - Product Features

Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 405-02

Corpo faretto

Temperatura di colore bianco
Lato frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power
Color temperature
Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

alluminio

corrente continua 350mA
in serie

trasparente
3000°K - 4000°K - 5500°K

             1W

incasso a pressione o tramite colla

aluminum
            1W

3000°K - 4000°K - 5500°K
transparent

350mA constant
IP40

serial connection

VELIA 2

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Faretto fisso con 1LED da 1W  
Spotlight with 1LED 1W

40 26

by pressure or glue

Potenza

Finitura . Finish

*su richiesta 
  on request

 “Controllo 
 Assistente Smart” *

IP40

Caratteristiche tecniche - Product Features

Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 405-02

Corpo faretto

Temperatura di colore bianco
Lato frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power
Color temperature
Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

alluminio

corrente continua 350mA
in serie

trasparente
3000°K - 4000°K - 5500°K

             1W

incasso a pressione o tramite colla

aluminum
            1W

3000°K - 4000°K - 5500°K
transparent

350mA constant
IP40

serial connection

VELIA 2

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Faretto fisso con 1LED da 1W  
Spotlight with 1LED 1W

40 26

by pressure or glue

Potenza

Finitura . Finish

*su richiesta 
  on request

 “Controllo 
 Assistente Smart” *
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IP67

Caratteristiche tecniche - Product Features

Cod. 311-01

Corpo faretto

Temperatura di colore bianco
Lato frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power
Color temperature
Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

acciaio inox AISI 316L e alluminio

corrente continua 350mA
in serie

trasparente
3000°K - 4000°K - 5500°K

             1W

tramite cassaforma (inclusa)

316L stainless steel and aluminum
  1W

3000°K - 4000°K - 5500°K
transparent

350mA constant
IP67

serial connection

ACTIUM 1

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy 
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Faretto fisso con 1LED da 1W  
Spotlight with 1LED 1W

67

 by means of (included) housing frame

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy 
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

 “Controllo 
Assistente Smart” *

*su richiesta 
  on request

Focale . FocalColore LED . LED colorFinitura . Finish

Potenza
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IP65

Caratteristiche tecniche - Product Features

Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 612-02

Corpo faretto

Lato frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power
LEDs color
Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

acciaio inox AISI 316L e alluminio

corrente continua 350mA
in serie
satinato

             4W

tramite cassaforma (inclusa)

316L stainless steel and aluminum
            4W

RGB+W (red, green, blue + white)
frosted

350mA constant
IP65

serial connection

ALDER 2

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Faretto RGB+W fisso con 4LED da 1W illuminazione laterale da due lati 
RBG+W spotlight with 4LEDs 1W both side light emission

65

 by means of (included) housing frame

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

RGB+W (rosso, verde, blu + bianco)

*su richiesta 
  on request

Finitura . Finish

Potenza
Colore led

 “Controllo 
 Assistente Smart” *
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IP65

Caratteristiche tecniche - Product Features

Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 612-02

Corpo faretto

Lato frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power
LEDs color
Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

acciaio inox AISI 316L e alluminio

corrente continua 350mA
in serie
satinato

             4W

tramite cassaforma (inclusa)

316L stainless steel and aluminum
            4W

RGB+W (red, green, blue + white)
frosted

350mA constant
IP65

serial connection

ALDER 2

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Faretto RGB+W fisso con 4LED da 1W illuminazione laterale da due lati 
RBG+W spotlight with 4LEDs 1W both side light emission

65

 by means of (included) housing frame

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

RGB+W (rosso, verde, blu + bianco)

*su richiesta 
  on request

Finitura . Finish

Potenza
Colore led

 “Controllo 
 Assistente Smart” *
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IP68

Caratteristiche tecniche - Product Features

Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 730-01

Corpo faretto

Temperatura di colore bianco
Lato frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power
Color temperature
Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

acciaio inox AISI 316L

corrente continua 700mA
in serie

trasparente
3000°K - 4000°K - 5500°K

             3W

tramite dado di fissaggio

316L stainless steel
            3W

3000°K - 4000°K - 5500°K
transparent

700mA constant
IP68

serial connection

AQUA 1

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Faretto fisso con 1LED da 3W  
Spotlight with 1LED 3W

68 43

Installation by fixing nut

68

Potenza

*su richiesta 
  on request

Finitura . Finish

 “Controllo 
 Assistente Smart” *
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IP68

Caratteristiche tecniche - Product Features

Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 730-02

Corpo faretto

Temperatura di colore bianco
Lato frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power
Color temperature
Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

acciaio inox AISI 316L

corrente continua 700mA
in serie

trasparente
3000°K - 4000°K - 5500°K

             3W

tramite cassaforma (inclusa)

316L stainless steel
            3W

3000°K - 4000°K - 5500°K
transparent

700mA constant
IP68

serial connection

AQUA 2

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Faretto fisso con 1LED da 3W  
Spotlight with 1LED 3W

68 51

 by means of (included) housing frame

68

*su richiesta 
  on request

Potenza

Finitura . Finish

 “Controllo 
 Assistente Smart” *
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IP68

Caratteristiche tecniche - Product Features

Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 731-01

Corpo faretto

Colore led
Lato frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power
LEDs color
Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

acciaio inox AISI 316L

corrente continua 350mA
in serie

trasparente
RGB+W (rosso, verde, blu + bianco)

             4W

tramite dado di fissaggio

316L stainless steel
            4W

RGB+W (red, green, blue + white)
transparent

350mA constant
IP68

serial connection

AQUARGB 1

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Faretto RGB+W fisso con 4LED da 1W   
RBG+W spotlight with 4LEDs 1W

68 43

Installation by fixing nut

68

*su richiesta 
  on request

Potenza

Finitura . Finish

 “Controllo 
 Assistente Smart” *
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IP68

Caratteristiche tecniche - Product Features

Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 731-02

Corpo faretto

Colore led
Lato frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power
LEDs color
Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

acciaio inox AISI 316L

corrente continua 350mA
in serie

trasparente
RGB+W (rosso, verde, blu + bianco)

             4W

tramite cassaforma (inclusa)

316L stainless steel
            4W

RGB+W (red, green, blue + white)
transparent

350mA constant
IP68

serial connection

AQUARGB 2

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Faretto RGB+W fisso con 4LED da 1W  
RBG+W spotlight with 4LEDs 1W

68 51

 by means of (included) housing frame

68

Finitura . Finish

*su richiesta 
  on request

Potenza

 “Controllo 
 Assistente Smart” *
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IP65

Caratteristiche tecniche - Product Features

Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 770-01

Corpo faretto

Temperatura di colore
Vetro frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power
Color temperature
Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

alluminio

110-220V AC /  50-60Hz
in parallelo
trasparente

             10W

aluminum
             10W

3000°K 
transparent

110-220V AC /  50-60Hz
IP65

parallel connection

65

ARK 1
Faretto da giardino con ottica fissa LED da 10W  
Garden spotlight with fixed optic with LED of 10W

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

3000°K

tramite staffa (inclusa)

by support (included)

Finitura . Finish

Potenza
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IP65

Caratteristiche tecniche - Product Features

Finitura . Finish Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 770-02

Corpo faretto

Temperatura di colore
Vetro frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power
Color temperature
Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

alluminio

110-220V AC /  50-60Hz
in parallelo
trasparente

             10W

aluminum
             10W

3000°K 
transparent

110-220V AC /  50-60Hz
IP65

parallel connection

65

ARK 2

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

3000°K

tramite staffa (inclusa)

by support (included)

Faretto da giardino con ottica fissa LED da 10W  
Garden spotlight with fixed optic with LED of 10W

Potenza
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IP65

Caratteristiche tecniche - Product Features

Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 616-04

Corpo faretto

Lato frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power

Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

acciaio inox AISI 316L e alluminio

corrente continua 350mA
in serie
satinato

tramite cassaforma (inclusa)

316L stainless steel and aluminum

frosted

350mA constant
IP65

serial connection

AXIMA 4

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Faretto RGB+W fisso con 4LED da 1W illuminazione laterale da un lato 
RGB+W spotlight with 4LEDs 1W one side light emission

65

 by means of (included) housing frame

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

4W

            4W *

*  CARRABILE SU RICHIESTA  
   DRIVEWAY ON REQUEST

Colore led RGB+W (rosso, verde, blu + bianco)

LEDs color RGB+W (red, green, blue + white)

Potenza

*su richiesta 
  on request

Finitura . Finish

 “Controllo 
 Assistente Smart” *
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IP65

Caratteristiche tecniche - Product Features

Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 616-05

Corpo faretto

Lato frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power

Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

acciaio inox AISI 316L e alluminio

corrente continua 350mA
in serie

satinato

tramite cassaforma (inclusa)

316L stainless steel and aluminum

frosted

350mA constant
IP65

serial connection

AXIMA 5

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Faretto RGB+W fisso con 4LED da 1W lluminazione laterale da due lati 
RGB+W spotlight with 4LEDs 1W both sides light emission

65

 by means of (included) housing frame

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

4W

            4W *

*  CARRABILE SU RICHIESTA  
   DRIVEWAY ON REQUEST

Colore led RGB+W (rosso, verde, blu + bianco)

LEDs color RGB+W (red, green, blue + white)

Potenza

*su richiesta 
  on request

Finitura . Finish

 “Controllo 
 Assistente Smart” *



Via Nelson Mandela, 20 – 24048 Treviolo (BG) – Italy Tel. + 39 035 0448601 / info@fibre-ottiche.com / P.IVA 03894310162 COBB FIBRE OTTICHE
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IP65

Caratteristiche tecniche - Product Features

Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 616-06

Corpo faretto

Lato frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power

Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

acciaio inox AISI 316L e alluminio

corrente continua 350mA
in serie
satinato

tramite cassaforma (inclusa)

316L stainless steel and aluminum

frosted

350mA constant
IP65

serial connection

AXIMA 6

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Faretto RGB+W fisso con 4LED da 1W illuminazione laterale da quattro lati 
RGB+W spotlight with 4LEDs 1W  four sides light emission

65

 by means of (included) housing frame

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

4W

            4W *

*  CARRABILE SU RICHIESTA  
   DRIVEWAY ON REQUEST

RGB+W (rosso, verde, blu + bianco)

LEDs color RGB+W (red, green, blue + white)

Potenza
Colore led

*su richiesta 
  on request

Finitura . Finish

 “Controllo 
 Assistente Smart” *



Via Nelson Mandela, 20 – 24048 Treviolo (BG) – Italy Tel. + 39 035 0448601 / info@fibre-ottiche.com / P.IVA 03894310162 COBB FIBRE OTTICHE
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IP65

Caratteristiche tecniche - Product Features

Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 607-01

Corpo faretto

Colore led
Lato frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power
LEDs color
Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

acciaio inox AISI 316L e alluminio

corrente continua 350mA
in serie
satinato

RGB+W (rosso, verde, blu + bianco)
             4W

tramite cassaforma (inclusa)

316L stainless steel and aluminum
            4W

RGB+W (red, green, blue + white)
frosted

350mA constant
IP65

serial connection

BOK 1

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Faretto RGB+W fisso con 4LED da 1W illuminazione laterale da un lato 
RBG+W spotlight with 4LEDs 1W one side light emission

65

 by means of (included) housing frame

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Finitura . Finish

*su richiesta 
  on request

Potenza

 “Controllo 
 Assistente Smart” *



Via Nelson Mandela, 20 – 24048 Treviolo (BG) – Italy Tel. + 39 035 0448601 / info@fibre-ottiche.com / P.IVA 03894310162 COBB FIBRE OTTICHE
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IP65

Caratteristiche tecniche - Product Features

Colore LED . LED color Focale . Focal

Corpo faretto

Lato frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power
LEDs color
Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

acciaio inox AISI 316L e alluminio

corrente continua 350mA
in serie
satinato

             4W

tramite cassaforma (inclusa)

316L stainless steel and aluminum
            4W

RGB+W (red, green, blue + white)
frosted

350mA constant
IP65

serial connection

BOK 2

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Faretto RGB+W fisso con 4LED da 1W illuminazione laterale da due lati 
RBG+W spotlight with 4LEDs 1W both side light emission

65

 by means of (included) housing frame

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Colore led RGB+W (rosso, verde, blu + bianco)

*su richiesta 
  on request

Finitura . Finish

Potenza

Cod. 607-02

 “Controllo 
 Assistente Smart” *



Via Nelson Mandela, 20 – 24048 Treviolo (BG) – Italy Tel. + 39 035 0448601 / info@fibre-ottiche.com / P.IVA 03894310162 COBB FIBRE OTTICHE
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IP65

Caratteristiche tecniche - Product Features

Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 700-01

Corpo faretto

Lato frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power

Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

alluminio

in parallelo
trasparente

             3W

tramite cassaforma (inclusa)

aluminum
            3W

transparent

IP65

parallel connection

CAREX 1 

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

65

 by means of (included) housing frame

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Faretto fisso da giardino con ottica orientabile 1LED da 3W 
Led garden spotlight with adjustable optic with 1LED 3W

Temperatura di colore bianco 3000°K - 4000°K - 5500°K

Color temperature 3000°K - 4000°K - 5500°K

110-220V AC /  50-60Hz

ORIENTABILITA’ VERTICALE -  VERTICAL ADJUSTEMENT

ORIENTABILITA’ ORIZZONTALE -  ORIZONTAL ADJUSTEMENT

LUMINOSITA’ - LUMINOUS FLUX / POS.1 LUMINOSITA’ - LUMINOUS FLUX / POS.2

110-220V AC /  50-60Hz

Finitura . Finish

Potenza



Via Nelson Mandela, 20 – 24048 Treviolo (BG) – Italy Tel. + 39 035 0448601 / info@fibre-ottiche.com / P.IVA 03894310162 COBB FIBRE OTTICHE
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IP65

Caratteristiche tecniche - Product Features

Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 700-02

Corpo faretto

Lato frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power

Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

alluminio

in parallelo
trasparente

             3W

tramite cassaforma (inclusa)

aluminum
            3W

transparent

IP65

parallel connection

CAREX 2

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

65

 by means of (included) housing frame

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Faretto fisso da giardino con ottica orientabile 1LED da 3W 
Led garden spotlight with adjustable optic with 1LED 3W

Temperatura di colore bianco 3000°K - 4000°K - 5500°K

Color temperature 3000°K - 4000°K - 5500°K

110-220V AC /  50-60Hz

ORIENTABILITA’ VERTICALE -  VERTICAL ADJUSTEMENT

ORIENTABILITA’ ORIZZONTALE -  ORIZONTAL ADJUSTEMENT

LUMINOSITA’ - LUMINOUS FLUX / POS.1 LUMINOSITA’ - LUMINOUS FLUX / POS.2

110-220V AC /  50-60Hz

Potenza

Finitura . Finish



Via Nelson Mandela, 20 – 24048 Treviolo (BG) – Italy Tel. + 39 035 0448601 / info@fibre-ottiche.com / P.IVA 03894310162 COBB FIBRE OTTICHE
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IP65

Caratteristiche tecniche - Product Features

Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 700-03

Corpo faretto

Lato frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power

Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

alluminio

in parallelo
trasparente

             3W

tramite cassaforma (inclusa)

aluminum
            3W

transparent

IP65

parallel connection

CAREX 3

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

65

 by means of (included) housing frame

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Faretto fisso da giardino con ottica orientabile 1LED da 3W 
Led garden spotlight with adjustable optic with 1LED 3W

Temperatura di colore bianco 3000°K - 4000°K - 5500°K

Color temperature 3000°K - 4000°K - 5500°K

110-220V AC /  50-60Hz

ORIENTABILITA’ VERTICALE -  VERTICAL ADJUSTEMENT

ORIENTABILITA’ ORIZZONTALE -  ORIZONTAL ADJUSTEMENT

LUMINOSITA’ - LUMINOUS FLUX / POS.1 LUMINOSITA’ - LUMINOUS FLUX / POS.2

110-220V AC /  50-60Hz

Potenza

Finitura . Finish



Via Nelson Mandela, 20 – 24048 Treviolo (BG) – Italy Tel. + 39 035 0448601 / info@fibre-ottiche.com / P.IVA 03894310162 COBB FIBRE OTTICHE
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IP65

Caratteristiche tecniche - Product Features

Finitura . Finish Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 319-01

Corpo faretto

Temperatura di colore
Vetro frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power
Color temperature
Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

acciaio inox AISI 316L e alluminio

corrente continua 700mA
in serie

trasparente

             3W

tramite picchetto (incluso)

316L stainless steel and aluminum
                         3W

transparent

700mA constant
IP65

serial connection

by stake (included)

CELEIA 1
Faretto orientabile con picchetto1LED da 3W  
Adjustable spotlight with stake 1LED 3W

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

3000°K - 4000°K - 5500°K

65

3000°K - 4000°K - 5500°K

*su richiesta 
  on request

Potenza

 “Controllo 
 Assistente Smart” *



Via Nelson Mandela, 20 – 24048 Treviolo (BG) – Italy Tel. + 39 035 0448601 / info@fibre-ottiche.com / P.IVA 03894310162 COBB FIBRE OTTICHE
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IP65

Caratteristiche tecniche - Product Features

Finitura . Finish Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 319-02

Corpo faretto

Temperatura di colore
Vetro frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power
Color temperature
Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

acciaio inox AISI 316L e alluminio

corrente continua 700mA
in serie

trasparente

             9W

tramite picchetto (incluso)

316L stainless steel and aluminum
                         9W

transparent

700mA constant
IP65

serial connection

by stake (included)

CELEIA 2
Faretto orientabile con picchetto3LED da 3W  
Adjustable spotlight with stake 3LEDs 3W

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

3000°K - 4000°K - 5500°K

65

3000°K - 4000°K - 5500°K

*su richiesta 
  on request

Potenza

 “Controllo 
 Assistente Smart” *



Via Nelson Mandela, 20 – 24048 Treviolo (BG) – Italy Tel. + 39 035 0448601 / info@fibre-ottiche.com / P.IVA 03894310162 COBB FIBRE OTTICHE
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IP65

Caratteristiche tecniche - Product Features

Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 308-02

Corpo faretto

Temperatura di colore bianco
Lato frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power
Color temperature
Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

corrente continua 700mA
in serie

trasparente
3000°K - 4000°K - 5500°K

             3W

            3W
3000°K - 4000°K - 5500°K

transparent

700mA constant
IP65

serial connection

DILLA 2

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Faretto fisso con 1LED da 3W  
Spotlight with 1LEDs 3W

65

tramite cassaforma (inclusa)

 by means of (included) housing frame

acciaio inox AISI 316L e alluminio

316L stainless steel and aluminum

*su richiesta 
  on request

Finitura . Finish

Potenza

 “Controllo 
 Assistente Smart” *
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IP65

Caratteristiche tecniche - Product Features

Finitura . Finish Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 466-01

Corpo faretto

Temperatura di colore
Vetro frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power
Color temperature
Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

alluminio

110-220V AC /  50-60Hz
in parallelo
trasparente

             6W

tramite staffa (inclusa)

aluminum
             6W

3000°K - 4000°K
transparent

110-220V AC /  50-60Hz
IP65

parallel connection

by support (included)

DUAL 1
Faretto da parete a doppia emissione di luce alto/basso 6W 
Wall spotlight with double light emission up/down 6W

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

3000°K - 4000°K

65

Potenza
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IP65

Caratteristiche tecniche - Product Features

Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 466-02

Corpo faretto

Temperatura di colore
Vetro frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power
Color temperature
Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

alluminio

110-220V AC /  50-60Hz
in parallelo
trasparente

             18W

tramite staffa (inclusa)

aluminum
             18W

3000°K - 4000°K
transparent

110-220V AC /  50-60Hz
IP65

parallel connection

by support (included)

DUAL 2
Faretto da parete a doppia emissione di luce alto/basso 18W 
Wall spotlight with double light emission up/down 18W

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

3000°K - 4000°K

65

Potenza

Finitura . Finish
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IP65

Caratteristiche tecniche - Product Features

Finitura . Finish Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 466-03

Corpo faretto

Temperatura di colore
Vetro frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power
Color temperature
Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

alluminio

110-220V AC /  50-60Hz
in parallelo
trasparente

             6W

tramite staffa (inclusa)

aluminum
             6W

3000°K - 4000°K
transparent

110-220V AC /  50-60Hz
IP65

parallel connection

by support (included)

DUAL 3
Faretto da parete a doppia emissione di luce alto/basso 6W 
Wall spotlight with double light emission up/down 6W

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

3000°K - 4000°K

65

Potenza
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IP65

Caratteristiche tecniche - Product Features

Finitura . Finish Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 466-04

Corpo faretto

Temperatura di colore
Vetro frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power
Color temperature
Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

alluminio

110-220V AC /  50-60Hz
in parallelo

trasparente

             18W

tramite staffa (inclusa)

aluminum
             18W

3000°K - 4000°K
transparent

110-220V AC /  50-60Hz
IP65

parallel connection

by support (included)

65

DUAL 4
Faretto da parete a doppia emissione di luce alto/basso 18W 
Wall spotlight with double light emission up/down 18W

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

3000°K - 4000°K
Potenza
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IP65

Caratteristiche tecniche - Product Features

Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 330-01

Corpo faretto

Temperatura di colore bianco
Lato frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power
Color temperature
Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

acciaio inox AISI 316L e alluminio

corrente continua 350mA
in serie
satinato

3000°K - 4000°K - 5500°K
             1W

tramite cassaforma (inclusa)

316L stainless steel and aluminum
            1W

3000°K - 4000°K - 5500°K
frosted

350mA constant
IP65

serial connection

ELBA 1

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Faretto fisso con 1LED da 1W illuminazione laterale da un lato 
Spotlight with 1LED 1W one side light emission

65

 by means of (included) housing frame

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

*su richiesta 
  on request

Potenza

Finitura . Finish

 “Controllo 
 Assistente Smart” *
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IP65

Caratteristiche tecniche - Product Features

Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 330-02

Corpo faretto

Lato frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power

Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

acciaio inox AISI 316L e alluminio

corrente continua 350mA
in serie
satinato

             1W

tramite cassaforma (inclusa)

316L stainless steel and aluminum
            1W

frosted

350mA constant
IP65

serial connection

ELBA 2

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Faretto fisso con 1LED da 1W illuminazione laterale da due lati 
Spotlight with 1LED 1W both side light emission

65

 by means of (included) housing frame

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Temperatura di colore bianco 3000°K - 4000°K - 5500°K

Color temperature 3000°K - 4000°K - 5500°K

Finitura . Finish

Potenza

*su richiesta 
  on request

 “Controllo 
 Assistente Smart” *
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IP67

Caratteristiche tecniche - Product Features

Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 605-01

Corpo faretto

Colore led
Lato frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power

Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

acciaio inox AISI 316L e alluminio

corrente continua 350mA
in serie

trasparente

             4W

tramite cassaforma (inclusa)

316L stainless steel and aluminum
            4W

transparent

350mA constant
IP67

serial connection

GADES 1

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

67

 by means of (included) housing frame

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Faretto RGB+W fisso con 4LED da 1W  
RBG+W spotlight with 4LEDs 1W 

RGB+W (rosso, verde, blu + bianco)

LEDs color RGB+W (red, green, blue + white)

*su richiesta 
  on request

Finitura . Finish

Potenza

 “Controllo 
 Assistente Smart” *
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IP68

Caratteristiche tecniche - Product Features

Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 690-01

Corpo faretto

Colore led
Lato frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power

Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

acciaio inox AISI 316L

corrente continua 700mA
in serie

trasparente

             9W

tramite staffa (inclusa)

316L stainless steel
            9W

transparent

700mA constant
IP68

serial connection

GHUI 1

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Faretto RGB+W orientabile con 4LED da 3W .  
RGB+W spotlight adjustable with 4LEDs 3W

68

by support (included)

68

RGB+W (rosso, verde, blu + bianco)

LEDs color RGB+W (red, green, blue + white)

Potenza

Finitura . Finish

*su richiesta 
  on request

 “Controllo 
 Assistente Smart” *



Via Nelson Mandela, 20 – 24048 Treviolo (BG) – Italy Tel. + 39 035 0448601 / info@fibre-ottiche.com / P.IVA 03894310162 COBB FIBRE OTTICHE
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IP65

Caratteristiche tecniche - Product Features

Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 327-04

Corpo faretto

Lato frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power

Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

acciaio inox AISI 316L e alluminio

corrente continua 350mA
in serie
satinato

tramite cassaforma (inclusa)

316L stainless steel and aluminum

frosted

350mA constant
IP65

serial connection

GUNTIA 4

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Faretto fisso con 3LED da 1W illuminazione laterale da un lato 
Spotlight with 3LEDs 1W one side light emission

65

 by means of (included) housing frame

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

3W
3000°K - 4000°K - 5500°KTemperatura di colore bianco

Color temperature
            3W

3000°K - 4000°K - 5500°K
*

*  CARRABILE SU RICHIESTA  
   DRIVEWAY ON REQUEST

*su richiesta 
  on request

Finitura . Finish

Potenza

 “Controllo 
 Assistente Smart” *
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IP65

Caratteristiche tecniche - Product Features

Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 327-05

Corpo faretto

Lato frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power

Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

acciaio inox AISI 316L e alluminio

corrente continua 350mA
in serie
satinato

tramite cassaforma (inclusa)

316L stainless steel and aluminum

frosted

350mA constant
IP65

serial connection

GUNTIA 5

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Faretto fisso con 3LED da 1W illuminazione laterale da due lati 
Spotlight with 3LEDs 1W both sides light emission

65

 by means of (included) housing frame

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

3W
3000°K - 4000°K - 5500°KTemperatura di colore bianco

Color temperature
            3W

3000°K - 4000°K - 5500°K
*

*  CARRABILE SU RICHIESTA  
   DRIVEWAY ON REQUEST

*su richiesta 
  on request

Finitura . Finish

Potenza

 “Controllo 
 Assistente Smart” *
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IP65

Caratteristiche tecniche - Product Features

Colore LED . LED color Focale . Focal

Corpo faretto

Lato frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power

Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

acciaio inox AISI 316L e alluminio

corrente continua 350mA
in serie
satinato

tramite cassaforma (inclusa)

316L stainless steel and aluminum

frosted

350mA constant
IP65

serial connection

GUNTIA 6

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Faretto fisso con 3LED da 1W illuminazione laterale da quattro lati 
Spotlight with 3LEDs 1W four sides light emission

65

 by means of (included) housing frame

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

3W
3000°K - 4000°K - 5500°KTemperatura di colore bianco

Color temperature
            3W

3000°K - 4000°K - 5500°K
*

*  CARRABILE SU RICHIESTA  
   DRIVEWAY ON REQUEST

*su richiesta 
  on request

Finitura . FinishCod. 327-06

Potenza

 “Controllo 
 Assistente Smart” *
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IP67

Caratteristiche tecniche - Product Features

Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 305-01

Corpo faretto

Temperatura di colore bianco
Lato frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power
Color temperature
Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

acciaio inox AISI 316L e alluminio

corrente continua 12V
in parallelo

satinato

                          0,2W

tramite cassaforma (inclusa)

316L stainless steel and aluminum
            0,2W

3000°K - 4000°K - 5500°K
frosted

IP67

parallel connection

HARAR 1

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Faretto fisso con 1LED da 0,2W  
Spotlight with 1LED 0,2W

67

 by means of (included) housing frame

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

3000°K - 4000°K - 5500°K

constant current 12V

Finitura . Finish

*su richiesta 
  on request

Potenza

 “Controllo 
 Assistente Smart” *
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IP65

Caratteristiche tecniche - Product Features

Colore LED . LED color Focale . Focal

Corpo faretto

Temperatura di colore bianco
Lato frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power
Color temperature
Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

acciaio inox AISI 316L e alluminio

corrente continua 350mA
in parallelo

satinato

                          1W

tramite cassaforma (inclusa)

316L stainless steel and aluminum
            1W

3000°K - 4000°K - 5500°K
frosted

IP65

parallel connection

HARAR 2

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Faretto fisso con 1LED da 1W  
Spotlight with 1LED 1W

65

 by means of (included) housing frame

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

3000°K - 4000°K - 5500°K

350mA constant

*su richiesta 
  on request

Cod. 305-02 Finitura . Finish

Potenza

 “Controllo 
 Assistente Smart” *
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IP67

Caratteristiche tecniche - Product Features

Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 306-01

Corpo faretto

Temperatura di colore bianco
Lato frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power
Color temperature
Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

acciaio inox AISI 316L e alluminio

corrente continua 350mA

satinato

                          1W

tramite cassaforma (inclusa)

316L stainless steel and aluminum
            1W

3000°K - 4000°K - 5500°K
frosted

IP67

ITEYA 1

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Faretto fisso con 1LED da 1W  
Spotlight with 1LED 1W

67

 by means of (included) housing frame

3000°K - 4000°K - 5500°K

350mA constant

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Finitura . Finish

Potenza

*su richiesta 
  on request

 “Controllo 
 Assistente Smart” *

in serie

serial connection
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IP68

Caratteristiche tecniche - Product Features

Colore LED . LED color Focale . Focal

Corpo faretto

Temperatura di colore bianco
Lato frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power
Color temperature
Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

acciaio inox AISI 316L

corrente continua 350mA

satinato

                          1W

tramite cassaforma (inclusa)

316L stainless steel
            1W

3000°K - 4000°K - 5500°K
frosted

IP68

ITEYA 2

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Faretto fisso con 1LED da 1W  
Spotlight with 1LED 1W

68

 by means of (included) housing frame

3000°K - 4000°K - 5500°K

350mA constant

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

68

Cod. 306-02 Finitura . Finish

*su richiesta 
  on request

Potenza

 “Controllo 
 Assistente Smart” *

in serie

serial connection
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IP67

Caratteristiche tecniche - Product Features

Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 606-01

Corpo faretto

Lato frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power

Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

acciaio inox AISI 316L e alluminio

corrente continua 350mA
in serie

trasparente

             4W

tramite cassaforma (inclusa)

316L stainless steel and aluminum
            4W

transparent

350mA constant
IP67

serial connection

LEGIO 1 

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

67

 by means of (included) housing frame

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Faretto RGB+W fisso con 4LED da 1W  
RBG+W spotlight with 4LEDs 1W 

Colore led RGB+W (rosso, verde, blu + bianco)

LEDs color RGB+W (red, green, blue + white)

*su richiesta 
  on request

Finitura . Finish

Potenza

 “Controllo 
 Assistente Smart” *
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IP65

Caratteristiche tecniche - Product Features

Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 467-01

Corpo faretto

Temperatura di colore bianco
Lato frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power
Color temperature
Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

trasparente
3000°K - 5500°K

             8W

            8W
3000°K - 5500°K

transparent

IP65

METIS 1

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Faretto 8W da parete con emissione della luce su quattro lati  
8W wall spotlight with light emission on four sides 

65

alluminio

aluminum

in parallelo
110-220V AC /  50-60Hz

tramite staffa (inclusa)

parallel connection
110-220V AC /  50-60Hz

by support (included)

Finitura . Finish

Potenza
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IP68

Caratteristiche tecniche - Product Features

Finitura . Finish Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 200-03

Corpo faretto

Temperatura di colore
Vetro frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power
Color temperature
Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

acciaio inox 316L

corrente continua 24V
in parallelo

satinato

             1W

tramite cassaforma (inclusa)

316L stainless steel
             1W

frostred

constant current 24V
IP68

parallel connection

 by means of (included) housing frame

68

Faretto fisso con 1LED da 1W 
Spotlight with 1LED 1W

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

23

MINI 1

3000°K - 4000°K

3000°K - 4000°K

68

*su richiesta 
  on request

Potenza

 “Controllo 
 Assistente Smart” *
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IP68

Caratteristiche tecniche - Product Features

Finitura . Finish Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 200-04

Corpo faretto

Temperatura di colore
Vetro frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power
Color temperature
Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

acciaio inox 316L

corrente continua 24V
in parallelo

satinato

             1W

tramite cassaforma (inclusa)

316L stainless steel
             1W

frostred

constant current 24V
IP68

parallel connection

 by means of (included) housing frame

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

31

MINI 2

3000°K - 4000°K

3000°K - 4000°K

68

68

Potenza

Faretto fisso con 1LED da 1W 
Spotlight with 1LED 1W

*su richiesta 
  on request

 “Controllo 
 Assistente Smart” *



Via Nelson Mandela, 20 – 24048 Treviolo (BG) – Italy Tel. + 39 035 0448601 / info@fibre-ottiche.com / P.IVA 03894310162 COBB FIBRE OTTICHE

45

IP68

Caratteristiche tecniche - Product Features

Finitura . Finish Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 200-05

Corpo faretto

Temperatura di colore
Vetro frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power
Color temperature
Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

acciaio inox 316L

corrente continua 24V
in parallelo

satinato

             1W

tramite cassaforma (inclusa)

316L stainless steel
             1W

frostred

constant current 24V
IP68

parallel connection

 by means of (included) housing frame

Faretto fisso con 1LED da 1W   
Spotlight with 1LED 1W

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

36

MINI 3

3000°K - 4000°K

3000°K - 4000°K

68

68

Potenza

*su richiesta 
  on request

 “Controllo 
 Assistente Smart” *
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IP68

Caratteristiche tecniche - Product Features

Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 200-06

Corpo faretto

Temperatura di colore
Vetro frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power
Color temperature
Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

acciaio inox 316L

corrente continua 24V
in parallelo

satinato
3000°K - 4000°K

             3W

tramite cassaforma (inclusa)

316L stainless steel
             3W

frostred

constant current 24V
IP68

parallel connection

 by means of (included) housing frame

Faretto fisso con 1LED da 3W   
Spotlight with 1LED 3W

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

41

MINI 4

3000°K - 4000°K

68

68

*su richiesta 
  on request

Potenza

Finitura . Finish

 “Controllo 
 Assistente Smart” *
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IP67

Caratteristiche tecniche - Product Features

Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 603-02

Corpo faretto

Lato frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power

Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

corrente continua 350mA
in serie

trasparente

transparent

350mA constant
IP67

serial connection

NIDA 2

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Faretto RGB+W fisso con 3LED da 3W   
RGB+W spotlight with 3LEDs 3W

67

tramite cassaforma (inclusa)

 by means of (included) housing frame

*su richiesta 
  on request

Potenza

Finitura . Finish

 “Controllo 
 Assistente Smart” *

Colore led RGB+W (rosso, verde, blu + bianco)

RGB+W (red, green, blue + white)LEDs color

acciaio inox AISI 316L e alluminio

316L stainless steel and aluminum

             9W

            9W



Via Nelson Mandela, 20 – 24048 Treviolo (BG) – Italy Tel. + 39 035 0448601 / info@fibre-ottiche.com / P.IVA 03894310162 COBB FIBRE OTTICHE

48

IP67

Caratteristiche tecniche - Product Features

Colore LED . LED color Focale . Focal

Corpo faretto

Lato frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power

Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

corrente continua 350mA
in serie

trasparente

             12W

            12W

transparent

350mA constant
IP67

serial connection

NIDA 4

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

67

tramite cassaforma (inclusa)

 by means of (included) housing frame

*su richiesta 
  on request

Potenza

Finitura . FinishCod. 603-04

 “Controllo 
 Assistente Smart” *

Faretto RGB+W fisso con 3LED da 4W   
RGB+W spotlight with 3LEDs 4W

Colore led RGB+W (rosso, verde, blu + bianco)

LEDs color RGB+W (red, green, blue + white)

acciaio inox AISI 316L e alluminio

316L stainless steel and aluminum
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IP65

Caratteristiche tecniche - Product Features

Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 318-01

Corpo faretto

Temperatura di colore bianco
Lato frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power
Color temperature
Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

acciaio inox AISI 316L e alluminio

corrente continua 350mA
in serie

satinato

                          1W

tramite cassaforma (inclusa)

316L stainless steel and aluminum
            1W

3000°K - 4000°K - 5500°K
frosted

350mA constant
IP65

serial connection

ODESSUS 1

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Faretto fisso con 1LED da 1W illuminazione laterale da un lato 
Spotlight with 1LED 1W one side light emission

65

 by means of (included) housing frame

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

3000°K - 4000°K - 5500°K

Finitura . Finish

Potenza

* “Controllo 
 Assistente Smart"

*su richiesta 
  on request
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IP65

Caratteristiche tecniche - Product Features

Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 318-02

Corpo faretto

Lato frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power

Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

acciaio inox AISI 316L e alluminio

corrente continua 350mA
in serie

satinato

tramite cassaforma (inclusa)

316L stainless steel and aluminum

frosted

350mA constant
IP65

serial connection

ODESSUS 2

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Faretto fisso con 1LED da 1W illuminazione laterale da due lati 
Spotlight with 1LED 1W both side light emission

65

 by means of (included) housing frame

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

                          1W
3000°K - 4000°K - 5500°KTemperatura di colore bianco

Color temperature
            1W

3000°K - 4000°K - 5500°K

*su richiesta 
  on request

Potenza

Finitura . Finish

 “Controllo 
 Assistente Smart” *
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IP67

Caratteristiche tecniche - Product Features

Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 316-02

Corpo faretto

Lato frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power

Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

acciaio inox AISI 316L e alluminio

corrente continua 700mA
in serie

trasparente

             3W

tramite cassaforma (inclusa)

316L stainless steel and aluminum
            3W

transparent

700mA constant
IP67

serial connection

ONEUM 2 

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

67

 by means of (included) housing frame

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Faretto fisso con 1LED da 3W  
Spotlight with 1LED 3W

Temperatura di colore bianco 3000°K - 4000°K - 5500°K

Color temperature 3000°K - 4000°K - 5500°K

*su richiesta 
  on request

Finitura . Finish

Potenza

 “Controllo 
 Assistente Smart” *



Via Nelson Mandela, 20 – 24048 Treviolo (BG) – Italy Tel. + 39 035 0448601 / info@fibre-ottiche.com / P.IVA 03894310162 COBB FIBRE OTTICHE

52

IP67

Caratteristiche tecniche - Product Features

Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 315-01

Corpo faretto

Lato frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power

Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

acciaio inox AISI 316L e alluminio

corrente continua 350mA
in serie

trasparente

             1W

tramite cassaforma (inclusa)

316L stainless steel and aluminum
            1W

transparent

350mA constant
IP67

serial connection

ONEUM 1 

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

67

 by means of (included) housing frame

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Faretto fisso con 1LED da 1W  
Spotlight with 1LED 1W

Temperatura di colore bianco 3000°K - 4000°K - 5500°K

Color temperature 3000°K - 4000°K - 5500°K

Potenza

Finitura . Finish

*su richiesta 
  on request

 “Controllo 
 Assistente Smart” *
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IP67

Caratteristiche tecniche - Product Features

Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 312-01

Corpo faretto

Lato frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power

Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

acciaio inox AISI 316L e alluminio

corrente continua 350mA
in serie

trasparente

             1W

tramite cassaforma (inclusa)

316L stainless steel and aluminum
            1W

transparent

350mA constant
IP67

serial connection

ORICUM 1 

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it
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 by means of (included) housing frame

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Faretto fisso con 1LED da 1W  
Spotlight with 1LED 1W

Temperatura di colore bianco 3000°K - 4000°K - 5500°K

Color temperature 3000°K - 4000°K - 5500°K

*su richiesta 
  on request

Finitura . Finish

Potenza

 “Controllo 
 Assistente Smart” *
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IP67

Caratteristiche tecniche - Product Features

Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 313-02

Corpo faretto

Lato frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power

Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

acciaio inox AISI 316L e alluminio

corrente continua 700mA
in serie

trasparente

             3W

tramite cassaforma (inclusa)

316L stainless steel and aluminum
            3W

transparent

700mA constant
IP67

serial connection

ORICUM 2 

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

67

 by means of (included) housing frame

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Faretto fisso con 1LED da 3W  
Spotlight with 1LED 3W

Temperatura di colore bianco 3000°K - 4000°K - 5500°K

Color temperature 3000°K - 4000°K - 5500°K

Finitura . Finish

* “Controllo 
 Assistente Smart"

*su richiesta 
  on request

Potenza
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IP68

Caratteristiche tecniche - Product Features

Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 322-01

Corpo faretto

Temperatura di colore bianco
Lato frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power
Color temperature
Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

corrente continua 350mA
in serie

trasparente
3000°K - 4000°K - 5500°K

             3W

            3W
3000°K - 4000°K - 5500°K

transparent

350mA constant
IP68

serial connection

SEAL 1

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Faretto fisso con 3LED da 1W  
Spotlight with 3LEDs 1W

68

tramite cassaforma (inclusa)

 by means of (included) housing frame

*su richiesta 
  on request

68

acciaio inox AISI 316L e alluminio

316L stainless steel and aluminum

Potenza

Finitura . Finish

 “Controllo 
 Assistente Smart” *
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IP65

Caratteristiche tecniche - Product Features

Finitura . Finish Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 320-01

Corpo faretto

Temperatura di colore
Vetro frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power
Color temperature
Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

acciaio inox AISI 316L e alluminio

corrente continua 700mA
in serie

trasparente

             3W

tramite staffa (inclusa)

316L stainless steel and aluminum
                         3W

transparent

700mA constant
IP65

serial connection

by support (included)

SIRMIO 1
Faretto orientabile con 1LED da 3W  
Adjustable spotlight with 1LED 3W

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

3000°K - 4000°K - 5500°K

65

Potenza

*su richiesta 
  on request

3000°K - 4000°K - 5500°K

 “Controllo 
 Assistente Smart” *
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IP65

Caratteristiche tecniche - Product Features

Finitura . Finish Colore LED . LED color Focale . Focal

Corpo faretto

Temperatura di colore
Vetro frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power
Color temperature
Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

acciaio inox AISI 316L e alluminio

corrente continua 700mA
in serie

trasparente

             9W

tramite staffa (inclusa)

316L stainless steel and aluminum
                         9W

transparent

700mA constant
IP65

serial connection

by support (included)

SIRMIO 2
Faretto orientabile con 3LED da 3W  
Adjustable spotlight with 3LED 3W

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

3000°K - 4000°K - 5500°K

65

3000°K - 4000°K - 5500°K

Potenza

*su richiesta 
  on request

Cod. 320-02

 “Controllo 
 Assistente Smart” *



Via Nelson Mandela, 20 – 24048 Treviolo (BG) – Italy Tel. + 39 035 0448601 / info@fibre-ottiche.com / P.IVA 03894310162 COBB FIBRE OTTICHE

58

IP54

Caratteristiche tecniche - Product Features

Finitura . Finish Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 706-01

Corpo faretto

Temperatura di colore
Vetro frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power
Color temperature
Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

alluminio

110-220V AC /  50-60Hz
in parallelo

satinato

             3W

tramite cassaforma (inclusa)

aluminum
             3W

3000°K 
frosted

110-220V AC /  50-60Hz
IP54

parallel connection

 by means of (included) housing frame

54

SOL 1
Faretto da parete con 1LED da 3W  
Wall spotlight with 1LED 3W

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

3000°K
Potenza
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IP54

Caratteristiche tecniche - Product Features

Finitura . Finish Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 707-02

Corpo faretto

Temperatura di colore
Vetro frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power
Color temperature
Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

alluminio

110-220V AC /  50-60Hz
in parallelo

satinato

             3W

tramite cassaforma (inclusa)

aluminum
             3W

3000°K 
frosted

110-220V AC /  50-60Hz
IP54

parallel connection

 by means of (included) housing frame

54

SOL 2
Faretto da parete con 1LED da 3W  
Wall spotlight with 1LED 3W

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

3000°K
Potenza

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it
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IP54

Caratteristiche tecniche - Product Features

Finitura . Finish Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 707-03

Corpo faretto

Temperatura di colore
Vetro frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power
Color temperature
Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

alluminio

110-220V AC /  50-60Hz
in parallelo

satinato

             3W

tramite cassaforma (inclusa)

aluminum
             3W

3000°K 
frosted

110-220V AC /  50-60Hz
IP54

parallel connection

 by means of (included) housing frame

54

SOL 3
Faretto da parete con 1LED da 3W 
Wall spotlight with 1LED 3W

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

3000°K
Potenza
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IP67

Caratteristiche tecniche - Product Features

Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 309-02

Corpo faretto

Temperatura di colore bianco
Lato frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power
Color temperature
Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

corrente continua 350mA
in serie

trasparente
3000°K - 4000°K - 5500°K

             3W

            3W
3000°K - 4000°K - 5500°K

transparent

350mA constant
IP67

serial connection

SOLOMO 2

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Faretto fisso con 3LED da 1W   
Spotlight with 3LEDs 1W

67

tramite cassaforma (inclusa)

 by means of (included) housing frame

*su richiesta 
  on request

Potenza

Finitura . Finish

 “Controllo 
 Assistente Smart” *

acciaio inox AISI 316L e alluminio

316L stainless steel and aluminum
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IP67

Spotlight material
Power
Color temperature
Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

3000°K - 4000°K - 5500°K
             9W

            9W
3000°K - 4000°K - 5500°K

transparent

700mA constant
IP67

serial connection

SOLOMO 4
Spot avec 3LED de 3W 
Spotlight with 3LEDs 3W

67

 by means of (included) housing frame

Cod. 309-04

COBB FIBRE OTTICHE SRL 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

COBB FIBRE OTTICHE SRL 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Finition . Finish Couleur LED . LED color Angle . Focal

Caractéristiques techniques - Product Features

Corps du spot
Puissance
Température de couleur blanche
Verre avant
Connexion
Alimentation
Degré de protection
Installation

acier inoxydable AISI 316L et aluminium

transparent
en série

courant continu 700mA

via boîtier d'encastrement pour spot (inclus)

 “Contrôle   
assistant Smart” *

*sur demande 
  on request

316L stainless steel and aluminum
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IP68

Caratteristiche tecniche - Product Features

Colore LED . LED color Focale . Focal

Corpo faretto

Temperatura di colore bianco
Lato frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power
Color temperature
Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

corrente continua 350mA
in serie

trasparente
3000°K - 4000°K - 5500°K

             3W

            3W
3000°K - 4000°K - 5500°K

transparent

350mA constant
IP68

serial connection

SOPHIA 1

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Faretto fisso con 3LED da 1W  
Spotlight with 3LEDs 1W

68

tramite cassaforma (inclusa)

 by means of (included) housing frame

*su richiesta 
  on request

68

acciaio inox AISI 316L e alluminio

316L stainless steel and aluminum

Potenza

Finitura . FinishCod. 360-01

 “Controllo 
 Assistente Smart” *
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IP68

Caratteristiche tecniche - Product Features

Colore LED . LED color Focale . Focal

Corpo faretto

Temperatura di colore bianco
Lato frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power
Color temperature
Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

acciaio inox AISI 316L

corrente continua 700mA
in serie

trasparente
3000°K - 4000°K - 5500°K

             9W

tramite staffa (inclusa)

316L stainless steel
            9W

3000°K - 4000°K - 5500°K
transparent

700mA constant
IP68

serial connection

TITOR 2

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Faretto orientabile con 3LED da 3W  
Spotlight adjustable with 3LEDs 3W

68

by support (included)

68

Potenza

Finitura . FinishCod. 323-02

*su richiesta 
  on request

 “Controllo 
 Assistente Smart” *
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IP68

Caratteristiche tecniche - Product Features

Colore LED . LED color Focale . Focal

Corpo faretto

Colore led
Lato frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power

Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

corrente continua 350mA
in serie

trasparente

             12W

tramite staffa (inclusa)

            12W

transparent

350mA constant
IP68

serial connection

UAT 1

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Faretto RGB+W fisso con 3LED da 4W   
RGB+W spotlight with 3LEDs 4W

68

by support (included)

68

RGB+W (rosso, verde, blu + bianco)

LEDs color RGB+W (red, green, blue + white)

*su richiesta 
  on request

Potenza

Finitura . FinishCod. 753-01

 “Controllo 
 Assistente Smart” *

acciaio inox AISI 316L e alluminio

316L stainless steel and aluminum
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IP67

Caratteristiche tecniche - Product Features

Colore LED . LED color Focale . Focal

Corpo faretto

Temperatura di colore bianco
Diffusore
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power
Color temperature
Diffuser
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

in parallelo
satinato

3000°K - 4000°K - 5500°K
             3W

            3W
3000°K - 4000°K - 5500°K

frostred

IP67

UFO 1

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Faretto carrabile  in acciaio con emissione luce a 360°   
Driveover stainless steel spotlight with 360° light emission

67

tramite cassaforma (inclusa)

 by means of (included) housing frame

acciaio inox AISI 316L

316L stainless steel 

*su richiesta 
  on request

corrente continua 12V o 24V

parallel connection
constant current 12V or 24V

Potenza

Finitura . FinishCod. 329-01

 “Controllo 
 Assistente Smart” *
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IP65

Caratteristiche tecniche - Product Features

Finitura . Finish Colore LED . LED color Focale . Focal

Corpo faretto

Temperatura di colore
Vetro frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power
Color temperature
Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

alluminio

110-220V AC /  50-60Hz
in parallelo

satinato

             3W

aluminum
             3W

3000°K 

110-220V AC /  50-60Hz
IP65

parallel connection

65

URIA 3
Faretto da parete con 1LED da 3W  
Wall spotlight with 1LED 3W

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

3000°K

tramite staffa (inclusa)

by support (included)

Potenza

Cod. 470-03

frostred
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IP65

Caratteristiche tecniche - Product Features

Finitura . Finish Colore LED . LED color Focale . Focal

Corpo faretto

Temperatura di colore
Vetro frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power
Color temperature
Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

alluminio

110-220V AC /  50-60Hz
in parallelo

satinato

             10W

aluminum
             10W

3000°K 
frostred

110-220V AC /  50-60Hz
IP65

parallel connection

65

URIA 4
Faretto da parete con 1LED da 10W  
Wall spotlight with 1LED 10W

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
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Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

3000°K

tramite staffa (inclusa)

by support (included)

Potenza

Cod. 470-04
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IP68

Caratteristiche tecniche - Product Features

Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 752-01

Corpo faretto

Colore led
Lato frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power

Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

corrente continua 700mA
in serie

trasparente

             9W

tramite staffa (inclusa)

            9W

transparent

700mA constant
IP68

serial connection

UWAT 1

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
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 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Faretto fisso con 3LED da 3W  
Spotlight with 3LEDs 3W

68

by support (included)

68

LEDs color

*su richiesta 
  on request

Potenza

Finitura . Finish

 “Controllo 
 Assistente Smart” *

acciaio inox AISI 316L e alluminio

3000°K - 4000°K - 5500°K

3000°K - 4000°K - 5500°K

316L stainless steel and aluminum
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LED LIGHTING FOR INDOORS
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PM

LEGENDA · LEGEND
SIMBOLI APPLICAZIONI . APPLICATION SYMBOLS

Parete (interno)
Wall (internal)

Parete (interno)
Wall (internal)

Parete (interno)
Wall (internal)

Parete (interno)
Wall (internal)

Parete (interno)
Wall (internal)

Letto
Bed

Sof tto
Ceiling

Controsof tto
False ceiling

Pavimento (esterno)
Floor (external)

Parete (interno)
Wall (internal)

Parete (interno)
Wall (internal)

Segnalazione scale
Steps signalling

Parete (esterno)
Wall (external)

Parete (esterno)
Wall (external)

Pavimento (interno)
Floor (internal)

Piscina
Swimming pool

Doccia
Shower

Pavimento (esterno)
Floor (external)

Pavimento (esterno)
Floor (external)

Ripiani
Shelves

Giardino
Garden

Giardino (picchetto)
Garden

Illuminazione scale
Steps lighting

LEGENDA SIMBOLI . SYMBOLS DESCRIPTION

IP20 Protetto contro corpi solidi ø ≥ 12mm. · Protected against solid bodies ø ≥  12mm. IP54 Protetto contro la polvere e contro gli spruzzi d’acqua. · Dust-proof and splash-proof.

IP23
Protetto contro corpi solidi ø ≥ 12mm e contro la pioggia no a 60° dall’asse verticale.
Protected against solid bodies ø ≥  12mm and against rain up to 60° from vertical axis.

IP55 Protetto contro la polvere e contro i getti d’acqua. · Dust-proof and splash-proof.

IP33
Protetto contro corpi solidi ø ≥ 2,5mm e contro la pioggia no a 60° dall’asse verticale.
Protected against solid bodies ø ≥  2,5mm and against rain up to 60° from vertical axis.

IP65 Totalmente protetto contro la polvere e contro i getti d’acqua. · Dust-tight and jet-proof.

IP40 Protetto contro corpi solidi ø ≥ 1mm. · Protected against solid bodies ø ≥  1mm. IP66
Totalmente protetto contro la polvere e contro i getti d’acqua in pressione.
Dust-tight and powerfull jet-proof.

IP43
Protetto contro corpi solidi ø ≥ 1mm e contro la pioggia no a 60° dall’asse verticale.
Protected against solid bodies ø ≥  1mm and against rain up to 60° from vertical axis.

IP67
Totalmente protetto contro la polvere e stagno all’immersione.
Dust-tight and water tight (immersible).

IP44
Protetto contro corpi solidi ø ≥ 1mm e spruzzi d’acqua.
Protected against solid bodies ø ≥  1mm and splash-proof.

IP68
Totalmente protetto contro la polvere e stagno alla sommersione.
Dust-tight and water tight (submersible).

LEGENDA SIMBOLI . SYMBOLS DESCRIPTION

GARANZIA

W A R R A N T Y

Calpestabile
Walk over

Carrabile
Drive over

Illuminazione 1 lato
One side light emission

Illuminazione 2 lati
Both sides light emission

LED Rgb Full Colour
Rgb Full Colour

Prodotto realizzato
completamente in Italia
Original Italian product

Conforme alle direttive CE
Conformity with CE directive

Apparecchio idoneo per il montaggio su super ci
normalmente in ammabili
Equipment suitable to be tted on normally in ammable 
surface

Apparecchio dimmerabile
Dimmerable equipment

Outdoor
Outdoor

Classe 3 · Apparecchi alimentati con tensione di sicurez-
za inferiore ai 50V
Class 3 · Equipment powered with safety voltage lower 
than 50V

IP--
Grado di protezione alla penetrazione di solidi e liquidi
Resistance of the tting to the penetration of solid and 
liquids

Dimensioni del foro da 
praticare per l’incasso
Hole dimensions

Indoor
Indoor

Bianco 3300K
White 3300K00

Blu
Blue20 Verde

Green30 Rosso
Red40 Arancione

Orange50

Bianco 4200K
White 4200K01 Bianco 5500K

White 5500K10

LED Rgb
Rgb LEDs99

COLORE LED . LED COLOURS

Multifocale
Multifocal88

10°01 15°02 30°03 45°04 60°05

120°06 25°07 35°08 40°09 50°10

Codice base . Base code Finitura . Finishing Colore LED . LED colour Focale . Beam spread

LEGENDA PER COMPLETAMENTO CODICE PRODOTTO . KEY FOR CODE CREATION

Acciaio inox opaco
Matt stainless steelAO Acciaio inox spazzolato

Brushed stainless steelASAcciaio inox lucido
Polished stainless steelAL

Bianco
WhiteBI

Delrin bianco
White delrinDB

FINITURA . FINISHING

Cromo
ChromeCRNichel satinato

Frosted nickelKS Nero
BlackNE

Delrin nero
Black delrinDN

Oro
GoldOR

Plexiglass
PlexiglassPL Acrilico pieno satinato

Full acrylic, satin nishPS

Grigio
GreyGR

FOCALE LENTE . BEAM SPREAD

Luce diffusa
Diffuse light00

 BR Bronzo
Bronze

 TI Titanio
Titanium  PM PMMA

PMMA
Blu  BL Blue  VR Verde

Green   AT Antracite
Anthracite

 VT Vetro temperato
Tempered glass

   PC Policarbonato
Polycarbonate

Fabbrica - Factory

Fabbrica - Factory

CR

IP40

Caratteristiche tecniche - Product Features

Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 405-02

Corpo faretto

Temperatura di colore bianco
Lato frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power
Color temperature
Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

alluminio

corrente continua 350mA
in serie

trasparente
3000°K - 4000°K - 5500°K

             1W

incasso a pressione o tramite colla

aluminum
            1W

3000°K - 4000°K - 5500°K
transparent

350mA constant
IP40

serial connection

VELIA 2

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Faretto fisso con 1LED da 1W  
Spotlight with 1LED 1W

40 26

by pressure or glue

Potenza

Finitura . Finish

*su richiesta 
  on request

 “Controllo 
 Assistente Smart” *

IP40

Caratteristiche tecniche - Product Features

Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 405-02

Corpo faretto

Temperatura di colore bianco
Lato frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power
Color temperature
Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

alluminio

corrente continua 350mA
in serie

trasparente
3000°K - 4000°K - 5500°K

             1W

incasso a pressione o tramite colla

aluminum
            1W

3000°K - 4000°K - 5500°K
transparent

350mA constant
IP40

serial connection

VELIA 2

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Faretto fisso con 1LED da 1W  
Spotlight with 1LED 1W

40 26

by pressure or glue

Potenza

Finitura . Finish

*su richiesta 
  on request

 “Controllo 
 Assistente Smart” *
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IP65

Caratteristiche tecniche - Product Features

Cod. 300-01

Corpo faretto

Temperatura di colore bianco
Lato frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power
Color temperature
Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

plexiglass

corrente continua 12V
in parallelo

satinato

             0,2W

incasso a pressione o tramite colla

plexiglass
             0,2W

3000°K - 4000°K - 5500°K
frostred

constant current 12V
IP65

parallel connection

by pressure or glue

ADET 1

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Segnapasso in plexiglass con 1LED da 0,2W  
Plexiglass spotlight with 1LED 0,2W

65 11,5

3000°K - 4000°K - 5500°K

Colore LED . LED color Focale . Focal

Potenza

Finitura . Finish
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IP54

Caratteristiche tecniche - Product Features

Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 301-02

Corpo faretto

Temperatura di colore bianco
Lato frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power
Color temperature
Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

alluminio

corrente continua 12V
in parallelo
trasparente

             0,2W

incasso a pressione o tramite colla

aluminum
             0,2W

transparent

constant current 12V
IP54

by pressure or glue

ADET 2

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Fabbrica - Factory 
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Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

54 10,5

3000°K - 4000°K - 5500°K

3000°K - 4000°K - 5500°K

Segnapasso in plexiglass con 1LED da 0,2W  
Plexiglass spotlight with 1LED 0,2W

parallel connection

Finitura . Finish

Potenza
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IP54

Caratteristiche tecniche - Product Features

Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 302-03

Corpo faretto

Temperatura di colore bianco
Lato frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power
Color temperature
Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

alluminio

corrente continua 12V
in parallelo
trasparente

             0,8W

incasso a pressione o tramite colla

aluminum
             0,8W

transparent

constant current 12V
IP54

parallel connection

by pressure or glue

ADET 3

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Fabbrica - Factory 
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 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Segnapasso in alluminio con 4LED da 0,2W  
Aluminum spotlight with 4LEDs 0,2W

54 18,5

3000°K - 4000°K - 5500°K

3000°K - 4000°K - 5500°K

Finitura . Finish

Potenza
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IP40

Caratteristiche tecniche - Product Features

Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 460-01

Corpo faretto

Temperatura di colore bianco

Lato frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

alluminio

220-240V AC /  50-60Hz
in parallelo

trasparente

                bianco caldo 3000°K (1300 lumen) 
            bianco naturale 4000°K (1400 lumen) 
               bianco freddo 5000°K (1500 lumen)

             15W

tramite molle

aluminum
             15W

       warm white 3000°K (1300 lumen) 
     natural white 4000°K (1400 lumen) 
         cold white 5000°K (1500 lumen)

transparent

IP40

parallel connection

by means of springs

AIKI 15

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Faretto orientabile da incasso 15W  
15W adjustable for false ceiling

40 95

220-240V AC /  50-60Hz

Spotlight material
Power
Color temperature

Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

Finitura . Finish

Potenza
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Caratteristiche tecniche - Product Features

Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 460-02

Corpo faretto

Spotlight material
Power
Color temperature

Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

alluminio
             20W

             20W

AIKI 20

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
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Faretto orientabile da incasso 20W  
20W adjustable for false ceiling

40 120

       warm white 3000°K (2300 lumen) 
     natural white 4000°K (2400 lumen) 
         cold white 5000°K (2500 lumen)

                bianco caldo 3000°K (2300 lumen) 
            bianco naturale 4000°K (2400 lumen) 
               bianco freddo 5000°K (2500 lumen)

Temperatura di colore bianco

Lato frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione tramite molle

trasparente
in parallelo

220-240V AC /  50-60Hz
IP40

transparent
parallel connection

220-240V AC /  50-60Hz
IP40

by means of springs

aluminum

Finitura . Finish

Potenza



Via Nelson Mandela, 20 – 24048 Treviolo (BG) – Italy Tel. + 39 035 0448601 / info@fibre-ottiche.com / P.IVA 03894310162 COBB FIBRE OTTICHE

77

Caratteristiche tecniche - Product Features

Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 460-03

Corpo faretto alluminio
             30W

             30W

AIKI 30

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
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Faretto orientabile da incasso 30W  
30W adjustable for false ceiling

40 140

                bianco caldo 3000°K (3500 lumen) 
            bianco naturale 4000°K (3600 lumen) 
               bianco freddo 5000°K (3700 lumen)

       warm white 3000°K (3500 lumen) 
     natural white 4000°K (3600 lumen) 
         cold white 5000°K (3700 lumen)

Temperatura di colore bianco

Lato frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

trasparente
in parallelo

220-240V AC /  50-60Hz
IP40

tramite molle

Spotlight material
Power
Color temperature

Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

transparent
parallel connection

220-240V AC /  50-60Hz
IP40

by means of springs

aluminum

Finitura . Finish

Potenza
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Caratteristiche tecniche - Product Features

Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 460-04

Corpo faretto alluminio
             50W

             50W

AIKI 50

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
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Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Faretto orientabile da incasso 50W  
50W adjustable for false ceiling

40 210

       warm white 3000°K (5200 lumen) 
     natural white 4000°K (5600 lumen) 
         cold white 5000°K (6000 lumen)

                bianco caldo 3000°K (5200 lumen) 
            bianco naturale 4000°K (5600 lumen) 
               bianco freddo 5000°K (6000 lumen)

Temperatura di colore bianco

Lato frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

trasparente
in parallelo

220-240V AC /  50-60Hz
IP40

tramite molle

Spotlight material
Power
Color temperature

Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

aluminum

transparent
parallel connection

220-240V AC /  50-60Hz
IP40

by means of springs

Finitura . Finish

Potenza
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IP40

Caratteristiche tecniche - Product Features

Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 413-01

Corpo faretto

Temperatura di colore bianco
Lato frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power
Color temperature
Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

alluminio

corrente continua 350mA
in serie

trasparente
3000°K - 4000°K - 5500°K

             1W

tramite molle

aluminum
             1W

3000°K - 4000°K - 5500°K
transparent

350mA constant
IP40

serial connection

by means of springs

ALMUS 1

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Faretto orientabile con 1LED da 1W  
Adjustable spotlight with 1LED 1W

40 45

*su richiesta 
  on request

Potenza

Finitura . Finish

 “Controllo 
 Assistente Smart” *
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IP40

Caratteristiche tecniche - Product Features

Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 411-01

Corpo faretto

Temperatura di colore bianco
Lato frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power
Color temperature
Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

alluminio

corrente continua 350mA
in serie

trasparente
3000°K - 4000°K - 5500°K

             1W

tramite dado di fissaggio

aluminum
             1W

3000°K - 4000°K - 5500°K
transparent

350mA constant
IP40

serial connection

by means of a fastening nut

ASLOA 1

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Faretto orientabile con 1LED da 1W  
Adjustable spotlight with 1LED 1W

40 30

*su richiesta 
  on request

Finitura . Finish

Potenza

 “Controllo 
 Assistente Smart” *
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IP40

Caratteristiche tecniche - Product Features

Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 416-02

Corpo faretto

Temperatura di colore bianco
Lato frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power
Color temperature
Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

alluminio

corrente continua 700mA
in serie

trasparente
3000°K - 4000°K - 5500°K

             3W

tramite dado di fissaggio

aluminum
             3W

3000°K - 4000°K - 5500°K
transparent

700mA constant
IP40

serial connection

by means of a fastening nut

ASLOA 2

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Faretto orientabile con 1LED da 3W    
Adjustable spotlight with 1LED 3W

40 30

*su richiesta 
  on request

Finitura . Finish

Potenza

 “Controllo 
 Assistente Smart” *
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IP65

Caratteristiche tecniche - Product Features

Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 609-01

Corpo faretto

Colore led
Lato frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power
LEDs color
Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

acciaio inox AISI 316L e alluminio

corrente continua 350mA
in serie

trasparente
RGB+W (rosso, verde, blu + bianco)

             4W

tramite molle

316L stainless steel and aluminum
             4W

transparent

350mA constant
IP65

serial connection

ASTER 1

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Faretto RGB+W fisso con 4LED da 1W  
RBG+W spotlight with 4LED 1W

65 33

by means of springs

RGB+W (red, green, blue + white)

*su richiesta 
  on request

Potenza

Finitura . Finish

 “Controllo 
 Assistente Smart” *
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IP65

Caratteristiche tecniche - Product Features

Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 611-01

Corpo faretto

Colore led
Lato frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power
LEDs color
Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

acciaio inox AISI 316L e alluminio

corrente continua 350mA
in serie

trasparente
RGB+W (rosso, verde, blu + bianco)

             4W

tramite dado di fissaggio

316L stainless steel and aluminum
             4W

transparent

350mA constant
IP65

serial connection

BASSIA 1

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Faretto RGB+W fisso con 4LED da 1W 
RBG+W spotlight with 4LEDs 1W

65 37

Installation by fixing nut

RGB+W (red, green, blue + white)

Potenza

*su richiesta 
  on request

Finitura . Finish

 “Controllo 
 Assistente Smart” *
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IP65

Caratteristiche tecniche - Product Features

Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 429-01

Corpo faretto

Temperatura di colore bianco
Lato frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power
Color temperature
Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

acciaio inox AISI 316L e alluminio

corrente continua 700mA
in serie

trasparente
3000°K - 4000°K - 5500°K

             3W

tramite molle

316L stainless steel and aluminum
             3W

3000°K - 4000°K - 5500°K
transparent

700mA constant
IP65

serial connection

BITHIA 1

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Faretto fisso con 1LED da 3W  
Spotlight with 1LEDs 3W

65 33

by means of springs

Potenza

*su richiesta 
  on request

Finitura . Finish

 “Controllo 
 Assistente Smart” *
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IP40

Caratteristiche tecniche - Product Features

Finitura . Finish Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 489-01

Corpo faretto

Temperatura di colore bianco
Lato frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power
Color temperature
Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

alluminio

corrente continua 350mA
in serie

trasparente
3000°K - 4000°K - 5500°K

             3W

tramite dado di fissaggio

aluminum
  3W

3000°K - 4000°K - 5500°K
transparent

350mA constant
IP40

serial connection

BUGARASCH

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy 
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy 
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Mini faretto orientabile con 3LED da 1W  
Mini adjustable spotlight with 3LEDs 1W

40 18

Installation by fixing nut

Potenza

*su richiesta
  on request

 “Controllo 
Assistente Smart” *
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IP40

Caratteristiche tecniche - Product Features

Finitura . Finish Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 489-01

Corpo faretto

Temperatura di colore bianco
Lato frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power
Color temperature
Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

alluminio

corrente continua 350mA
in serie

trasparente
3000°K - 4000°K - 5500°K

             3W

tramite dado di fissaggio

aluminum
  3W

3000°K - 4000°K - 5500°K
transparent

350mA constant
IP40

serial connection

BUGARASCH

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy 
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy 
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Mini faretto orientabile con 3LED da 1W  
Mini adjustable spotlight with 3LEDs 1W

40 18

Installation by fixing nut

Potenza

*su richiesta
  on request

 “Controllo 
Assistente Smart” *
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IP65

Caratteristiche tecniche - Product Features

Finitura . Finish Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 426-01

Corpo faretto
Potenza
Temperatura di colore bianco
Lato frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power
Color temperature
Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

acciaio inox AISI 316L e alluminio

corrente continua 350mA
in serie

trasparente
3000°K - 4000°K - 5500°K

             1W

tramite molle

316L stainless steel and aluminum
            1W

3000°K - 4000°K - 5500°K
transparent

350mA constant
IP65

serial connection

CARALIS 1

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Faretto fisso con 1LED da 1W  
Spotlight with 1LED 1W

65 30

by means of springs

*su richiesta 
  on request

 “Controllo 
 Assistente Smart” *
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IP54

Caratteristiche tecniche - Product Features

Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 370-01

Corpo faretto

Temperatura di colore bianco
Lato frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power
Color temperature
Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

alluminio

corrente continua 350mA
in serie
cristallo

3000°K - 4000°K - 5500°K
             1W

incasso a pressione o tramite colla

aluminum
            1W

3000°K - 4000°K - 5500°K
cristal

350mA constant
IP54

serial connection

DORA 1

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Faretto fisso decorativo con cristallo 1LED da 1W  
Decorative spotlight with cristal 1LED 1W

54

by pressure or glue

*su richiesta 
  on request

Potenza

Finitura . Finish

 “Controllo 
 Assistente Smart” *
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IP65

Caratteristiche tecniche - Product Features

Finitura . Finish Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 466-01

Corpo faretto

Temperatura di colore
Vetro frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power
Color temperature
Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

alluminio

110-220V AC /  50-60Hz
in parallelo
trasparente

             6W

tramite staffa (inclusa)

aluminum
             6W

3000°K - 4000°K
transparent

110-220V AC /  50-60Hz
IP65

parallel connection

by support (included)

DUAL 1
Faretto da parete a doppia emissione di luce alto/basso 6W 
Wall spotlight with double light emission up/down 6W

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

3000°K - 4000°K

65

Potenza
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IP65

Caratteristiche tecniche - Product Features

Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 466-02

Corpo faretto

Temperatura di colore
Vetro frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power
Color temperature
Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

alluminio

110-220V AC /  50-60Hz
in parallelo
trasparente

             18W

tramite staffa (inclusa)

aluminum
             18W

3000°K - 4000°K
transparent

110-220V AC /  50-60Hz
IP65

parallel connection

by support (included)

DUAL 2
Faretto da parete a doppia emissione di luce alto/basso 18W 
Wall spotlight with double light emission up/down 18W

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

3000°K - 4000°K

65

Potenza

Finitura . Finish
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IP65

Caratteristiche tecniche - Product Features

Finitura . Finish Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 466-03

Corpo faretto

Temperatura di colore
Vetro frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power
Color temperature
Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

alluminio

110-220V AC /  50-60Hz
in parallelo
trasparente

             6W

tramite staffa (inclusa)

aluminum
             6W

3000°K - 4000°K
transparent

110-220V AC /  50-60Hz
IP65

parallel connection

by support (included)

DUAL 3
Faretto da parete a doppia emissione di luce alto/basso 6W 
Wall spotlight with double light emission up/down 6W

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

3000°K - 4000°K

65

Potenza
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IP65

Caratteristiche tecniche - Product Features

Finitura . Finish Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 466-04

Corpo faretto

Temperatura di colore
Vetro frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power
Color temperature
Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

alluminio

110-220V AC /  50-60Hz
in parallelo

trasparente

             18W

tramite staffa (inclusa)

aluminum
             18W

3000°K - 4000°K
transparent

110-220V AC /  50-60Hz
IP65

parallel connection

by support (included)

65

DUAL 4
Faretto da parete a doppia emissione di luce alto/basso 18W 
Wall spotlight with double light emission up/down 18W

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

3000°K - 4000°K
Potenza
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IP40

Caratteristiche tecniche - Product Features

Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 422-01

Corpo faretto

Temperatura di colore bianco
Lato frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power
Color temperature
Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

alluminio

corrente continua 350mA
in serie

trasparente
3000°K - 4000°K - 5500°K

             1W

tramite viti

aluminum
            1W

3000°K - 4000°K - 5500°K
transparent

350mA constant
serial connection

DUBRIS 1

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Faretto orientabile con 1LED da 1W  
Adjustable spotlight with 1LED 1W

40

by means of screws
IP40

Finitura . Finish

Potenza

*su richiesta 
  on request

 “Controllo 
 Assistente Smart” *
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IP40

Caratteristiche tecniche - Product Features

Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 423-03

Corpo faretto

Temperatura di colore bianco
Lato frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power
Color temperature
Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

alluminio

corrente continua 350mA
in serie

trasparente
3000°K - 4000°K - 5500°K

             1W

tramite viti

aluminum
            1W

3000°K - 4000°K - 5500°K
transparent

350mA constant
serial connection

DUBRIS 3

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

40

by means of screws
IP40

Finitura . Finish

*su richiesta 
  on request

Faretto orientabile con 1LED da 1W  
Adjustable spotlight with 1LED 1W

Potenza

 “Controllo 
 Assistente Smart” *
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IP68

Caratteristiche tecniche - Product Features

Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 690-01

Corpo faretto

Colore led
Lato frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power

Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

acciaio inox AISI 316L

corrente continua 350mA
in serie

trasparente

             12W

tramite staffa (inclusa)

316L stainless steel
            12W

transparent

350mA constant
IP68

serial connection

GHUI 1

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Faretto RGB+W orientabile con 3LED da 4W  
RGB+W spotlight adjustable with 3LEDs 4W

68

by support (included)

68

RGB+W (rosso, verde, blu + bianco)

LEDs color RGB+W (red, green, blue + white)

Potenza

Finitura . Finish

*su richiesta 
  on request

 “Controllo 
 Assistente Smart” *
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IP40

Caratteristiche tecniche - Product Features

Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 410-01

Corpo faretto

Temperatura di colore bianco
Lato frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power
Color temperature
Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

alluminio

corrente continua 350mA
in serie

trasparente
3000°K - 4000°K - 5500°K

             1W

tramite molle

aluminum
             1W

3000°K - 4000°K - 5500°K
transparent

350mA constant
IP40

serial connection

by means of springs

HOLMIA 1

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Faretto orientabile con 1LED da 1W  
Adjustable spotlight with 1LED 1W

40 36

*su richiesta 
  on request

Finitura . Finish

Potenza

 “Controllo 
 Assistente Smart” *
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IP40

Caratteristiche tecniche - Product Features

Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 415-02

Corpo faretto

Temperatura di colore bianco
Lato frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power
Color temperature
Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

alluminio

corrente continua 700mA
in serie

trasparente
3000°K - 4000°K - 5500°K

             3W

tramite molle

aluminum
             3W

3000°K - 4000°K - 5500°K
transparent

700mA constant
IP40

serial connection

by means of springs

HOLMIA 2

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Faretto orientabile con 1LED da 3W   
Adjustable spotlight with 1LED 3W

40 36

Finitura . Finish

Potenza

*su richiesta 
  on request

 “Controllo 
 Assistente Smart” *
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Caratteristiche tecniche - Product Features

Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 721-01

HYBRID 2A

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Faretto con disco concentrico antiabbagliamento parziale con 1LED da 1W 
Led spotlight with concentric partial anti-glare 1LEDs 1W

40

Placchetta in alluminio completa di faretto in acrilico pieno satinato con disco 
concentrico antiabbagliamento parziale.  
Completo di sistema meccanico per fissaggio su cassette 503. Alimentatore 
incluso.  
Led: bianco caldo 3000K, bianco naturale 4000K, bianco freddo 5500K, blu, 
verde, rosso, arancione.  
Rgb+w su richiesta. 
Alimentazione 220V AC 50-60Hz. 

Aluminum plate complete with full satin acrylic spotlight with partial anti-glare 
concentric disc. 
Complete with mechanical system for fixing on 503 cassettes. Power supply 
included. 
Led: warm white 3000K, natural white 4000K, cold white 5500K, blue, green, 
red, orange. 
Rgb+w upon request. 
Power supply 220V AC 50-60Hz. 

Colori opzionali - Optional colors

blu 
blue

verde 
green

titanio 
titanium

bronzo 
bronze

oro 
gold

Schema di montaggio per muratura 
Assembly diagram for masonry

Finitura . Finish
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Caratteristiche tecniche - Product Features

Colore LED . LED color Focale . Focal

HYBRID 2B

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Faretto con disco concentrico antiabbagliamento totale con 1LED da 1W 
Led spotlight with concentric total anti-glare 1LEDs 1W

40

Placchetta in alluminio completa di faretto in acrilico pieno satinato con disco 
concentrico antiabbagliamento totale.  
Completo di sistema meccanico per fissaggio su cassette 503. Alimentatore 
incluso.  
Led: bianco caldo 3000K, bianco naturale 4000K, bianco freddo 5500K, blu, 
verde, rosso, arancione.  
Rgb+w su richiesta. 
Alimentazione 220V AC 50-60Hz. 

Aluminum plate complete with full satin acrylic spotlight with total anti-glare 
concentric disc. 
Complete with mechanical system for fixing on 503 cassettes. Power supply 
included. 
Led: warm white 3000K, natural white 4000K, cold white 5500K, blue, green, 
red, orange. 
Rgb+w upon request. 
Power supply 220V AC 50-60Hz. 

Colori opzionali - Optional colors

blu 
blue

verde 
green

titanio 
titanium

bronzo 
bronze

oro 
gold

Schema di montaggio per muratura 
Assembly diagram for masonry

Finitura . FinishCod. 721-02
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Caratteristiche tecniche - Product Features

Colore LED . LED color Focale . Focal

HYBRID 2C

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Faretto in acrilico pieno satinato con 1LED da 1W 
Led spotlight with concentric total anti-glare 1LEDs 1W

40

Placchetta in alluminio completa di faretto in acrilico pieno satinato.  
Completo di sistema meccanico per fissaggio su cassette 503. Alimentatore 
incluso.  
Led: bianco caldo 3000K, bianco naturale 4000K, bianco freddo 5500K, blu, 
verde, rosso, arancione.  
Rgb+w su richiesta. 
Alimentazione 220V AC 50-60Hz. 

Aluminum plate complete with full satin acrylic spotlight. 
Complete with mechanical system for fixing on 503 cassettes. Power supply 
included. 
Led: warm white 3000K, natural white 4000K, cold white 5500K, blue, green, 
red, orange. 
Rgb+w upon request. 
Power supply 220V AC 50-60Hz. 

Colori opzionali - Optional colors

blu 
blue

verde 
green

titanio 
titanium

bronzo 
bronze

oro 
gold

Schema di montaggio per muratura 
Assembly diagram for masonry

Finitura . FinishCod. 721-03
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IP40

Caratteristiche tecniche - Product Features

Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 417-01

Corpo faretto

Temperatura di colore bianco
Lato frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power
Color temperature
Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

alluminio e ottone

corrente continua 350mA
in serie

trasparente
3000°K - 4000°K - 5500°K

             1W

tramite dado di fissaggio

aluminum and brass
            1W

3000°K - 4000°K - 5500°K
transparent

350mA constant
IP40

serial connection

ISARIUM 1

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

   Faretto orientabile con 1LED da 1W  
Adjustable spotlight with 1LED 1W

40 18

Installation by fixing nut

*su richiesta 
  on request

Potenza

Finitura . Finish

 “Controllo 
 Assistente Smart” *
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IP65

Caratteristiche tecniche - Product Features

Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 467-01

Corpo faretto

Temperatura di colore bianco
Lato frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power
Color temperature
Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

trasparente
3000°K - 5500°K

             8W

            8W
3000°K - 5500°K

transparent

IP65

METIS 1

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Faretto 8W da partite con emissione della luce su quattro lati  
8W wall spotlight with light emission on four sides 

65

alluminio

aluminum

in parallelo
110-220V AC /  50-60Hz

tramite staffa (inclusa)

parallel connection
110-220V AC /  50-60Hz

by support (included)

Finitura . Finish

Potenza
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IP54

Caratteristiche tecniche - Product Features

Finitura . Finish Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 491-01

Corpo faretto

Temperatura di colore
Vetro frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power
Color temperature
Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

alluminio

corrente continua 12V
in parallelo
trasparente

             1W

tramite molle

aluminum
             1W

3000°K - 4000°K
transparent

constant current 12V
IP54

parallel connection

by means of springs

54

MICRO 1

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

15

3000°K - 4000°K
Potenza

Faretto fisso con 1LED da 1W 
Spotlight with 1LED 1W

*su richiesta 
  on request

 “Controllo 
 Assistente Smart” *
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IP54

Caratteristiche tecniche - Product Features

Finitura . Finish Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 491-02

Corpo faretto

Temperatura di colore
Vetro frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power
Color temperature
Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

alluminio

corrente continua 12V
in parallelo
trasparente

             1W

tramite molle

aluminum
             1W

3000°K - 4000°K
transparent

constant current 12V
IP54

parallel connection

by means of springs

54

MICRO 2
Faretto fisso con 1LED da 1W 
Spotlight with 1LED 1W

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

25

3000°K - 4000°K
Potenza

*su richiesta 
  on request

 “Controllo 
 Assistente Smart” *
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IP54

Caratteristiche tecniche - Product Features

Finitura . Finish Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 491-03

Corpo faretto

Temperatura di colore
Vetro frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power
Color temperature
Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

alluminio

corrente continua 12V
in parallelo
trasparente

             3W

tramite molle

aluminum
             3W

3000°K - 4000°K
transparent

constant current 12V
IP54

parallel connection

by means of springs

54

MICRO 3
Faretto fisso con 1LED da 3W  
Spotlight with 1LED 3W

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

30

3000°K - 4000°K
Potenza

*su richiesta 
  on request

 “Controllo 
 Assistente Smart” *
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IP65

Caratteristiche tecniche - Product Features

Finitura . Finish Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 200-01

Corpo faretto

Temperatura di colore
Vetro frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power
Color temperature
Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

acciaio inox

corrente continua 24V
in parallelo
trasparente

             0,2W

incasso a pressione o tramite colla

stainless steel
             0,2W

3000°K - 4000°K
transparent

constant current 24V
IP65

parallel connection

by pressure or glue

65

MICRO-MINI 1
Faretto fisso con 1LED da 0,2W 
Spotlight with 1LED 0,2W

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

9

3000°K - 4000°K

*su richiesta 
  on request

Potenza

 “Controllo 
 Assistente Smart” *
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IP65

Caratteristiche tecniche - Product Features

Finitura . Finish Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 200-02

Corpo faretto

Temperatura di colore
Vetro frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power
Color temperature
Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

acciaio inox

corrente continua 24V
in parallelo

satinato

             0,5W

tramite molle

stainless steel
             0,5W

frostred

constant current 24V
IP65

parallel connection

by means of springs

65

MICRO-MINI 2
Faretto fisso con 1LED da 0,5W  
Spotlight with 1LED 0,5W

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

13

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

3000°K - 4000°K

3000°K - 4000°K

*su richiesta 
  on request

Potenza

 “Controllo 
 Assistente Smart” *
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IP65

Caratteristiche tecniche - Product Features

Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 608-01

Corpo faretto

Lato frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power

Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

acciaio inox AISI 316L e alluminio

in serie
trasparente

             4W

tramite molle

316L stainless steel and aluminum
            4W

transparent

350mA constant
IP65

serial connection

MILDE 1

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

65 33

by means of springs

Faretto RGB+W fisso con 4LED da 1W  
RBG+W spotlight with 4LEDs 1W

RGB+W (rosso, verde, blu + bianco)Colore led

corrente continua 350mA

LEDs color RGB+W (red, green, blue + white)

*su richiesta 
  on request

Finitura . Finish

Potenza

 “Controllo 
 Assistente Smart” *
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IP65

Caratteristiche tecniche - Product Features

Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 426-01

Corpo faretto

Temperatura di colore bianco
Lato frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power
Color temperature
Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

acciaio inox AISI 316L e alluminio

corrente continua 350mA
in serie

trasparente
3000°K - 4000°K - 5500°K

             1W

tramite molle

316L stainless steel and aluminum
            1W

3000°K - 4000°K - 5500°K
transparent

350mA constant
IP65

serial connection

NORA 1

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Faretto fisso con 1LED da 1W  
Spotlight with 1LED 1W

65 30

by means of springs

*su richiesta 
  on request

Potenza

Finitura . Finish

 “Controllo 
 Assistente Smart” *
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IP65

Caratteristiche tecniche - Product Features

Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 700-01

Corpo faretto

Lato frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power

Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

alluminio

corrente continua 350mA
in serie

trasparente

             3W

tramite cassaforma (inclusa)

aluminum
            3W

transparent

350mA constant
IP65

serial connection

ORMUS 1 

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

65

 by means of (included) housing frame

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Faretto orientabile con 1LED da 3W  
Adjustable spotlight with 1LED 3W

Temperatura di colore bianco 3000°K - 4000°K - 5500°K

Color temperature 3000°K - 4000°K - 5500°K

* “Controllo 
 Assistente Smart"

*su richiesta 
  on request

Finitura . Finish

Potenza
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IP65

Caratteristiche tecniche - Product Features

Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 427-01

Corpo faretto

Temperatura di colore bianco
Lato frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power
Color temperature
Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

acciaio inox AISI 316L e alluminio

corrente continua 700mA
in serie

trasparente
3000°K - 4000°K - 5500°K

             3W

tramite molle

316L stainless steel and aluminum
            3W

3000°K - 4000°K - 5500°K
transparent

700mA constant
IP65

serial connection

OTHOCA 1

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Faretto fisso con 1LED da 3W   
Spotlight with 1LED 3W

65 33

by means of springs

Finitura . Finish

* “Controllo 
 Assistente Smart"

*su richiesta 
  on request

Potenza
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IP54

Caratteristiche tecniche - Product Features

Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 474-01

Corpo faretto

Temperatura di colore bianco
Lato frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power
Color temperature
Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

alluminio

corrente continua 350mA
in serie

trasparente
3000°K - 4000°K - 5500°K

             1W

tramite molle

aluminum
            1W

3000°K - 4000°K - 5500°K
transparent

350mA constant
IP54

serial connection

REATE 1

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Faretto fisso con 1LED da 1W 
Spotlight with 1LED 1W

54

by means of springs

*su richiesta 
  on request

Finitura . Finish

Potenza

 “Controllo 
 Assistente Smart” *
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IP54

Caratteristiche tecniche - Product Features

Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 474-02

Corpo faretto

Temperatura di colore bianco
Lato frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power
Color temperature
Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

alluminio

corrente continua 350mA
in serie

trasparente
3000°K - 4000°K - 5500°K

             1W

tramite cassaforma (inclusa)

aluminum
            1W

3000°K - 4000°K - 5500°K
transparent

350mA constant
IP54

serial connection

REATE 2

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Faretto fisso con 1LED da 1W  
Spotlight with 1LED 1W

54

 by means of (included) housing frame

Finitura . Finish

*su richiesta 
  on request

Potenza

 “Controllo 
 Assistente Smart” *
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IP65

Caratteristiche tecniche - Product Features

Finitura . Finish Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 431-01

Corpo faretto

Temperatura di colore
Vetro frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power
Color temperature
Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

acciaio inox AISI 316L e alluminio

corrente continua 700mA
in serie

trasparente

             3W

tramite staffa (inclusa)

316L stainless steel and aluminum
                         3W

transparent

700mA constant
IP65

serial connection

by support (included)

SELINUS 1
Faretto orientabile con 1LED da 3W  
Adjustable spotlight with 1LED 3W

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

3000°K - 4000°K - 5500°K

65

3000°K - 4000°K - 5500°K

Potenza

*su richiesta 
  on request

 “Controllo 
 Assistente Smart” *
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IP65

Caratteristiche tecniche - Product Features

Finitura . Finish Colore LED . LED color Focale . Focal

Corpo faretto

Temperatura di colore
Vetro frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power
Color temperature
Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

acciaio inox AISI 316L e alluminio

corrente continua 700mA
in serie

trasparente

             9W

tramite staffa (inclusa)

316L stainless steel and aluminum
                         9W

transparent

700mA constant
IP65

serial connection

by support (included)

SELINUS 2
Faretto orientabile con 3LED da 3W    
Adjustable spotlight with 3LED 3W

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

3000°K - 4000°K - 5500°K

65

3000°K - 4000°K - 5500°K

Potenza

*su richiesta 
  on request

Cod. 431-02

 “Controllo 
 Assistente Smart” *
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IP54

Caratteristiche tecniche - Product Features

Finitura . Finish Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 706-01

Corpo faretto

Temperatura di colore
Vetro frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power
Color temperature
Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

alluminio

110-220V AC /  50-60Hz
in parallelo

satinato

             3W

tramite cassaforma (inclusa)

aluminum
             3W

3000°K 
frosted

110-220V AC /  50-60Hz
IP54

parallel connection

 by means of (included) housing frame

54

SOL 1
Faretto da parete con 1LED da 3W  
Wall spotlight with 1LED 3W

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

3000°K
Potenza
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IP54

Caratteristiche tecniche - Product Features

Finitura . Finish Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 707-02

Corpo faretto

Temperatura di colore
Vetro frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power
Color temperature
Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

alluminio

110-220V AC /  50-60Hz
in parallelo

satinato

             3W

tramite cassaforma (inclusa)

aluminum
             3W

3000°K 
frosted

110-220V AC /  50-60Hz
IP54

parallel connection

 by means of (included) housing frame

54

SOL 2
Faretto da parete con 1LED da 3W  
Wall spotlight with 1LED 3W

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

3000°K
Potenza
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IP40

Caratteristiche tecniche - Product Features

Finitura . Finish Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 707-01

Corpo faretto

Temperatura di colore
Vetro frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power
Color temperature
Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

alluminio

110-220V AC /  50-60Hz
in parallelo
trasparente

             3W

tramite staffa (inclusa)

aluminum
             3W

3000°K - 4000°K
transparent

110-220V AC /  50-60Hz
IP40

parallel connection

by support (included)

40

SOLARIS 1
Faretto orientabile da parete con 1LED da 1W 
Adjustable wall spotlight with 1LED 1W

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

3000°K - 4000°K
Potenza
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IP40

Caratteristiche tecniche - Product Features

Colore LED . LED color Focale . Focal

Corpo faretto

Temperatura di colore bianco
Lato frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power
Color temperature
Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

alluminio

corrente continua 350mA
in serie

trasparente
3000°K - 4000°K - 5500°K

             1W

incasso a pressione o tramite colla

aluminum
            1W

3000°K - 4000°K - 5500°K
transparent

350mA constant
IP40

serial connection

STARDUST 

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Faretto fisso con 1LED da 1W  
Spotlight with 1LED 1W

40 26

by pressure or glue

Stardust, il sistema ideale per rendere attraenti anche gli spazi più 
difficili. Atri e corridoi possono essere o sembrare bui e freddi, i nostri 
Stardust creano un profondo effetto sull’atmosfera di un ambiente, 
rendendo attraenti anche gli spazi più anonimi. L’effetto creato da una 
luce soffusa, discreta, crea atmosfere di relax, dando un tocco surreale 
all’ambiente. Stardust è un prodotto a bassa tensione di semplice 
installazione e facilmente inseribile nel battiscopa. Stardust è ideale per 
essere installato nelle camerette dei bambini dove un’ illuminazione 
discreta e mai fastidiosa rassicura i più piccoli, nei corridoi di hotel, case 
di riposo, abitazioni private, etc...

Installazione .  Installation

Stardust, the ideal system to make even the most challenging spaces 
attractive. Lobbies and corridors can be dark and cold, but our Stardust 
lights create a deep effect on the atmosphere of a room, making even the 
most anonymous spaces appealing. The effect created by a soft, discreet 
light creates a relaxing atmosphere, giving a surreal touch to the 
environment. Stardust is a low-voltage product that is easy to install and can 
be easily integrated into baseboards. It is ideal for installation in children's 
bedrooms, where discreet and never intrusive lighting reassures the little 
ones, in hotel corridors, nursing homes, private homes, etc.

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Potenza

Finitura . FinishCod. 324-01
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IP54

Caratteristiche tecniche - Product Features

Colore LED . LED color Focale . Focal

Corpo faretto

Temperatura di colore bianco
Lato frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power
Color temperature
Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

alluminio

corrente continua 350mA
in serie

trasparente
3000°K - 4000°K - 5500°K

             1W

tramite molle

aluminum
            1W

3000°K - 4000°K - 5500°K
transparent

350mA constant
IP54

serial connection

SULMO 1

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Faretto fisso con 1LED da 1W   
Spotlight with 1LED 1W

54

by means of springs

Potenza

Finitura . FinishCod. 473-01

*su richiesta 
  on request

 “Controllo 
 Assistente Smart” *
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IP54

Caratteristiche tecniche - Product Features

Colore LED . LED color Focale . Focal

Corpo faretto

Temperatura di colore bianco
Lato frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power
Color temperature
Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

alluminio

corrente continua 350mA
in serie

trasparente
3000°K - 4000°K - 5500°K

             1W

tramite cassaforma (inclusa)

aluminum
            1W

3000°K - 4000°K - 5500°K
transparent

350mA constant
IP54

serial connection

SULMO 2

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Faretto fisso con 1LED da 1W  
Spotlight with 1LED 1W

54

 by means of (included) housing frame

Potenza

Finitura . FinishCod. 473-02

*su richiesta 
  on request

 “Controllo 
 Assistente Smart” *
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IP65

Caratteristiche tecniche - Product Features

Colore LED . LED color Focale . Focal

Corpo faretto

Lato frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power

Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

acciaio inox AISI 316L e alluminio

corrente continua 700mA
in serie

trasparente

             3W

316L stainless steel and aluminum
             3W

transparent

700mA constant
IP65

serial connection

TIBUR 1

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Faretto fisso con 1LED da 3W  
Spotlight with 1LED 3W

65 37

Temperatura di colore bianco 3000°K - 4000°K - 5500°K

Color temperature 3000°K - 4000°K - 5500°K

tramite dado di fissaggio

Installation by fixing nut

Potenza

Finitura . FinishCod. 403-01

*su richiesta 
  on request

 “Controllo 
 Assistente Smart” *
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IP40

Caratteristiche tecniche - Product Features

Finitura . Finish Colore LED . LED color Focale . Focal

Corpo faretto

Temperatura di colore
Vetro frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power
Color temperature
Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

alluminio

110-220V AC /  50-60Hz
in parallelo
trasparente

             5W

tramite staffa (inclusa)

aluminum
             5W

3000°K - 4000°K
transparent

110-220V AC /  50-60Hz
IP40

parallel connection

by support (included)

TUBE 1
Sospensione da soffitto led da 5W   
Ceiling suspension LED spotlight 5W

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

3000°K - 4000°K

40

Potenza

Cod. 708-01
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IP40

Caratteristiche tecniche - Product Features

Finitura . Finish Colore LED . LED color Focale . Focal

Corpo faretto

Temperatura di colore
Vetro frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power
Color temperature
Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

alluminio

110-220V AC /  50-60Hz
in parallelo
trasparente

             12W

tramite staffa (inclusa)

aluminum
             12W

3000°K - 4000°K
transparent

110-220V AC /  50-60Hz
IP40

parallel connection

by support (included)

TUBE 2
Sospensione da soffitto led da 12W .  
Ceiling suspension LED spotlight 12W

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

3000°K - 4000°K

40

Potenza

Cod. 708-02
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IP40

Caratteristiche tecniche - Product Features

Colore LED . LED color Focale . Focal

Corpo faretto

Temperatura di colore bianco
Lato frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power
Color temperature
Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

delrin

corrente continua 350mA
in serie

trasparente
3000°K - 4000°K - 5500°K

             1W

incasso a pressione o tramite colla

delrin
            1W

3000°K - 4000°K - 5500°K
transparent

350mA constant
IP40

serial connection

VELIA 1

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

40 26

by pressure or glue

Potenza

Finitura . FinishCod. 405-01

Faretto fisso con 1LED da 1W  
Spotlight with 1LED 1W

*su richiesta 
  on request

 “Controllo 
 Assistente Smart” *
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IP40

Caratteristiche tecniche - Product Features

Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 405-02

Corpo faretto

Temperatura di colore bianco
Lato frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power
Color temperature
Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

alluminio

corrente continua 350mA
in serie

trasparente
3000°K - 4000°K - 5500°K

             1W

incasso a pressione o tramite colla

aluminum
            1W

3000°K - 4000°K - 5500°K
transparent

350mA constant
IP40

serial connection

VELIA 2

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Faretto fisso con 1LED da 1W  
Spotlight with 1LED 1W

40 26

by pressure or glue

Potenza

Finitura . Finish

*su richiesta 
  on request

 “Controllo 
 Assistente Smart” *
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PM

LEGENDA · LEGEND
SIMBOLI APPLICAZIONI . APPLICATION SYMBOLS

Parete (interno)
Wall (internal)

Parete (interno)
Wall (internal)

Parete (interno)
Wall (internal)

Parete (interno)
Wall (internal)

Parete (interno)
Wall (internal)

Letto
Bed

Sof tto
Ceiling

Controsof tto
False ceiling

Pavimento (esterno)
Floor (external)

Parete (interno)
Wall (internal)

Parete (interno)
Wall (internal)

Segnalazione scale
Steps signalling

Parete (esterno)
Wall (external)

Parete (esterno)
Wall (external)

Pavimento (interno)
Floor (internal)

Piscina
Swimming pool

Doccia
Shower

Pavimento (esterno)
Floor (external)

Pavimento (esterno)
Floor (external)

Ripiani
Shelves

Giardino
Garden

Giardino (picchetto)
Garden

Illuminazione scale
Steps lighting

LEGENDA SIMBOLI . SYMBOLS DESCRIPTION

IP20 Protetto contro corpi solidi ø ≥ 12mm. · Protected against solid bodies ø ≥  12mm. IP54 Protetto contro la polvere e contro gli spruzzi d’acqua. · Dust-proof and splash-proof.

IP23
Protetto contro corpi solidi ø ≥ 12mm e contro la pioggia no a 60° dall’asse verticale.
Protected against solid bodies ø ≥  12mm and against rain up to 60° from vertical axis.

IP55 Protetto contro la polvere e contro i getti d’acqua. · Dust-proof and splash-proof.

IP33
Protetto contro corpi solidi ø ≥ 2,5mm e contro la pioggia no a 60° dall’asse verticale.
Protected against solid bodies ø ≥  2,5mm and against rain up to 60° from vertical axis.

IP65 Totalmente protetto contro la polvere e contro i getti d’acqua. · Dust-tight and jet-proof.

IP40 Protetto contro corpi solidi ø ≥ 1mm. · Protected against solid bodies ø ≥  1mm. IP66
Totalmente protetto contro la polvere e contro i getti d’acqua in pressione.
Dust-tight and powerfull jet-proof.

IP43
Protetto contro corpi solidi ø ≥ 1mm e contro la pioggia no a 60° dall’asse verticale.
Protected against solid bodies ø ≥  1mm and against rain up to 60° from vertical axis.

IP67
Totalmente protetto contro la polvere e stagno all’immersione.
Dust-tight and water tight (immersible).

IP44
Protetto contro corpi solidi ø ≥ 1mm e spruzzi d’acqua.
Protected against solid bodies ø ≥  1mm and splash-proof.

IP68
Totalmente protetto contro la polvere e stagno alla sommersione.
Dust-tight and water tight (submersible).

LEGENDA SIMBOLI . SYMBOLS DESCRIPTION

GARANZIA

W A R R A N T Y

Calpestabile
Walk over

Carrabile
Drive over

Illuminazione 1 lato
One side light emission

Illuminazione 2 lati
Both sides light emission

LED Rgb Full Colour
Rgb Full Colour

Prodotto realizzato
completamente in Italia
Original Italian product

Conforme alle direttive CE
Conformity with CE directive

Apparecchio idoneo per il montaggio su super ci
normalmente in ammabili
Equipment suitable to be tted on normally in ammable 
surface

Apparecchio dimmerabile
Dimmerable equipment

Outdoor
Outdoor

Classe 3 · Apparecchi alimentati con tensione di sicurez-
za inferiore ai 50V
Class 3 · Equipment powered with safety voltage lower 
than 50V

IP--
Grado di protezione alla penetrazione di solidi e liquidi
Resistance of the tting to the penetration of solid and 
liquids

Dimensioni del foro da 
praticare per l’incasso
Hole dimensions

Indoor
Indoor

Bianco 3300K
White 3300K00

Blu
Blue20 Verde

Green30 Rosso
Red40 Arancione

Orange50

Bianco 4200K
White 4200K01 Bianco 5500K

White 5500K10

LED Rgb
Rgb LEDs99

COLORE LED . LED COLOURS

Multifocale
Multifocal88

10°01 15°02 30°03 45°04 60°05

120°06 25°07 35°08 40°09 50°10

Codice base . Base code Finitura . Finishing Colore LED . LED colour Focale . Beam spread

LEGENDA PER COMPLETAMENTO CODICE PRODOTTO . KEY FOR CODE CREATION

Acciaio inox opaco
Matt stainless steelAO Acciaio inox spazzolato

Brushed stainless steelASAcciaio inox lucido
Polished stainless steelAL

Bianco
WhiteBI

Delrin bianco
White delrinDB

FINITURA . FINISHING

Cromo
ChromeCRNichel satinato

Frosted nickelKS Nero
BlackNE

Delrin nero
Black delrinDN

Oro
GoldOR

Plexiglass
PlexiglassPL Acrilico pieno satinato

Full acrylic, satin nishPS

Grigio
GreyGR

FOCALE LENTE . BEAM SPREAD

Luce diffusa
Diffuse light00

 BR Bronzo
Bronze

 TI Titanio
Titanium  PM PMMA

PMMA
Blu  BL Blue  VR Verde

Green   AT Antracite
Anthracite

 VT Vetro temperato
Tempered glass

   PC Policarbonato
Polycarbonate

Fabbrica - Factory

Fabbrica - Factory

CR

IP40

Caratteristiche tecniche - Product Features

Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 405-02

Corpo faretto

Temperatura di colore bianco
Lato frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power
Color temperature
Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

alluminio

corrente continua 350mA
in serie

trasparente
3000°K - 4000°K - 5500°K

             1W

incasso a pressione o tramite colla

aluminum
            1W

3000°K - 4000°K - 5500°K
transparent

350mA constant
IP40

serial connection

VELIA 2

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Faretto fisso con 1LED da 1W  
Spotlight with 1LED 1W

40 26

by pressure or glue

Potenza

Finitura . Finish

*su richiesta 
  on request

 “Controllo 
 Assistente Smart” *

IP40

Caratteristiche tecniche - Product Features

Colore LED . LED color Focale . FocalCod. 405-02

Corpo faretto

Temperatura di colore bianco
Lato frontale  
Collegamento
Alimentazione Voltaggio
Grado di protezione
Installazione

Spotlight material
Power
Color temperature
Front glass
Connection
Supply current
Degree of protection
Installation

alluminio

corrente continua 350mA
in serie

trasparente
3000°K - 4000°K - 5500°K

             1W

incasso a pressione o tramite colla

aluminum
            1W

3000°K - 4000°K - 5500°K
transparent

350mA constant
IP40

serial connection

VELIA 2

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Fabbrica - Factory 
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy  
Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585 
 info@ fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Faretto fisso con 1LED da 1W  
Spotlight with 1LED 1W

40 26

by pressure or glue

Potenza

Finitura . Finish

*su richiesta 
  on request

 “Controllo 
 Assistente Smart” *
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